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1. INTRODUCTION
1.1 Description

The Scout STX balance is a high quality weighing instrument that will provide you with years of
service if properly cared for. Models are available with ranges from 120g to 8200g.

1.2 Definition of Signal Warnings and Symbols

Safety notes are marked with signal words and warning symbols. These show safety issues and
warnings. Ignoring the safety notes may lead to personal injury, damage to the instrument,
malfunctions and false results.

Signal Words

WARNING For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in injuries or
death if not avoided.

CAUTION  For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or
the property or in loss of data, or injuries if not avoided.

Attention  For important information about the product.
Note For useful information about the product.

Warning Symbols
General Hazard A Electric Shock Hazard

1.3 Safety Precautions

this equipment. Failure to comply with these warnings could result in personal injury
and/or property damage. Retain all instructions for future reference.
e Verify that the input voltage range printed on the data label and the plug type matches
the local AC power to be used.
Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.
Use the balance only in dry locations.
Do not drop loads on the pan.
Use only approved accessories and peripherals.
Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.
Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.
Do not operate the equipment in hazardous or unstable environments.
Service should only be performed by authorized personnel.
Do not position the balance such that it is difficult to reach the power connection.

f Caution: Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing
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1.4 Features
Touch Controls: Quick, graphical access to all Weighing Max220 g d=0.001g
control functions, applications and features.

9/28/2015 11:48

~0.000 .

Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g

Tare: 0.0005 TR
It o
e'm Sample Print Menu
Settings Name

2. INSTALLATION

2.1 Installing Components
Refer to the illustrations and instructions below to identify and assemble your Scout balance
with its components. All components must be assembled before using the balance.

2.1.1 Releasing the Transportation Lock

Release the red transportation lock on the sub-
platform of the balance by turning the pointer
90° counter-clockwise.

Transportation
Lock Pointer

Locked
Position
b
|
Unlocked 3 -
Position

2.1.2 Installing the Weighing Pan

Balances with a rectangular platform are placed into the sub-platform and rotated counter-
clockwise until it locks. Round platforms are placed straight down on sub-platform.

2.1.3 Security Slot
A security slot is provided at the rear of the balance allowing the balance to be secured by an
optional cable and lock accessory.

2.2 Selecting the Location

For best performance, the Scout balance should be used in a clean, stable environment. Do not
use the balance in environments with excessive drafts, with rapid temperature changes, near
magnetic fields or near equipment that generates magnetic fields, or vibrations.
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2.3 Leveling the Balance /
The Scout has an illuminated level indicator as a reminder that \\_/
the balance should be leveled for accurate weighing. There is a (@)
level bubble in a small round window on the front of the balance. | "
To level the balance, adjust the feet at each corner until the
bubble is centered in the circle.
Be sure the balance is level each time its location is changed.
® ® ©
See the Level Assist screen in the User Settings Menu. ® ®
©
© O

2.4 Connecting Power

AC Adapter Installation

AC power is used to power the balance when battery power is not needed. First, connect the
AC Adapter (supplied) to the AC Adapter Input jack at the rear of the balance then connect the
AC plug to an electrical outlet.

Weigh Below Hole

Security Switch

—

L "
|

AC Adapter Input Jack

Interface Connection Security slot (Anti-theft lock slot)

Battery Compartment Cover ‘

Battery Installation
Install the four “AA” batteries with polarity as shown in the battery compartment.

Note:
After power on, it is recommended to let the balance warm up for at least 5 minutes before
using it.

2.5 Calibration

When the Balance is first installed, and when it is moved to another location, it must be
calibrated to ensure accurate weighing results. If preferred, the balance can be manually
calibrated with external masses. Have the appropriate calibration masses available before
beginning calibration. Refer to the Calibration and Specification Sections for masses and
calibration procedure.
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3. OPERATION

3.1Controls
Weighing
v .
OHAUS S0<
Zero w:“em Sample
Settings Name

Max 220 g d=0.001g
9/22/2015 12:36

7)
O

0.000 .

0.000g Capacity Guide: 220g

Print

Tare

Button Functions

Table 3-1.

Button

0]

Zero Tare

Primary Function
(Short Press?)

On
Turns the balance on

Tare

Zero
If balance is On, sets Zero

Enter/clear a tare value.

Secondary Function
(Long Press?)

Off
Turns the balance Off.

Notes:
% Long Press:

! Short Press:

Press less than 1 second.
Press and hold for more than 2 seconds.

3.2 Overview of Display, Home Screen

This equipment utilizes a touch-sensitive display. Touch areas and Buttons to control the
equipment’s functions.

Main Application Screen:

Application

Instructional Messages
Stability (*), Net (NET),

Gross (G) and/or center
of zero (>0<) indicators

Reference Fields

| rPercentWeighing

Max 220 g d=0.001g
12/7/2015 13:53

Place refarance weight on the pan. Prass Accept to continue.

9.747 .

Gross: 0.747 g Ref. Weight: -
Tare: 0.000g Sample Name:
Ref. Weight : .
Accept Print Exit
10.000g P

Capacity and readability

Result Field: Information
varies by application
Touch g to change unit

Application Buttons:
Functions vary by
application
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3.3 Principal Functions and Main Menu
Weighing: Press Zero to set the display to zero. Place an item on the pan. Display indicates

gross weight.
Taring:

With no load on the pan, press Tare to set the display to zero. Place an empty

container on the pan and press Tare. Add material to the container and its net weight
is displayed. Remove container and container’'s weight appears as a negative

number. Press Tare to clear.

MENU & SCREEN NAVIGATION
Touch Menu to open the menu list.

Calibration:
Touch to view calibration options.

Balance Setup:
Touch to view balance settings.

Weighing Units:
Touch to view weighing units.

Data Maintenance:

Communication:
Touch to view COM Device Settings and
Print Settings.

GLP and GMP Data:
Insert user data for traceability.

)
b
&
Eég“
%

4. APPLICATIONS

Main Menu
Ykg 4
ng :
Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance
B B O A
- - -
Communication GLP and GMP Data Factory Reset Lockout
Back Exit

Touch to view data maintenance options.

O
2

Factory Reset:
Touch to do a Factory reset.

Lockout:
Touch to access the Lockout
menu list.

The balance can be configured to operate in various Application modes.
Touch the top left button in the Application area to choose the mode:

Max 220 g d=0.001g

Weighing 9/28/2015 11:48
*
N 0 0 0 0
[ | g
Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g
Tare: 0.000 [T
Item Sample =
. P Print Menu
Settings Name

Application Modes

7 ' -
K o -
Weighing Parts Counting Percent Weighing | Dynamic Weighing
-~ .. -
Density
Determination Check Weighing Display Hold More. ..
Back Exit
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The Scout Balance incorporates the following Applications.

Weighing Parts Percent Dynamic Density Check
Counting Weighing (Animal) Determination  Weighing
Weighing
i @
17
Display Totalization Mole

Hold
Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated.
4.1 Weighing

Use this application to determine the weight of items in the selected unit of measure.
Weighing
1. In the upper left portion of the home screen, select Weighing (this application is the
default).
2. Press Tare or Zero if necessary to begin.
3. Place objects on the pan to display the weight. When stable, the * appears.
The resulting value is displayed in the main Weighing Line in the active unit of measure.

The WEIGHING Home screen:

Max 220 g d=0.001g

Weighing 9/28/2015 11:48

& Main Display Line >
h 0 0 0 0

y g &
Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g Reference Fields Appl|Cat|On
Tare: 0000 TR lcon
Item Sample Pri M o
Settings Name rint Aoy Application Buttons

4.1.1 ltem Settings
To view or adjust the current settings

Touch the Item Settings button. The Settings Weighing

screen appears. g p
ppears | m o 6
Capacity Bar: Set to On to display the

Capacity Bar Weighing Units Print Settings

capacity guide on the weighing main screen.
Weighing Units: Select the displayed unit.

Print Settings: To view or adjust the print
settings. Back Exit
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4.1.2 Sample Name

Enter a sample name with the alphanumerical keypad and then press Save to store the name

and return to weighing mode main screen. Press 't to alternate between Lower and Upper
case characters.

Lower Case: Upper Case:
Sample Name Sample Name
1 20 =3 A S mGa 7| EBe (=0 eh) Lol p@ || S 09 | B |o® ( )
CE| Bl mes mna (ehe Eva Bug i =od Ep Q| | ML B R |l | |kl |alef |0 |P
Y-« R S R o N (R S Y Adl S| BB [eF BG eH e sk —
Az el el et Bl |l |am + 4 |Z X (| M |B [ [N | M -
Save Exit Save Exit

4.1.3 Print / Save to USB

Print the information based on the settings in Print Settings menu.
Note: This button will be disabled if the optional interface kit (buy separately) is not installed.
When the USB Host interface kit is installed, “Save to USB” will be shown.

Save to USB

Insert the USB flash drive into the USB slot. Next, press the Save to USB button to save the

data to the USB flash drive. Once saved, the button will momentarily change color to orange.
CAUTION:
Depending on the USB drive used, all data might not be transferred from the
balance or the display might freeze. If this happens, unplug the USB flash drive
and try another USB flash drive.
Ohaus takes no responsibility if data on USB flash drive is erased or if the USB
flash drive breaks while it is connected to the balance.
To minimize the risk of problems arising, Ohaus suggests using a high quality
USB flash drive.

For more information, please refer to USB Host instruction manual.

4.1.4 Menu
To view the Main Menu options.

4.2 Parts Counting

Use this application to count samples of uniform weight.
1. In the upper left portion of the home screen, select Parts Counting.
2. Press Tare or Zero if necessary to begin.

3. Establish an Average Piece Weight (APW), the default (or last) APW is displayed.
4. Place objects on the pan to display the number of pieces on Main Display Line.
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The PARTS COUNTING Standard Home screen:

Max220 g d=0.001 g
9/28/2015 11:50

>0< Main Display Line
PCS

Parts Counting

AN

Gross: 0.000 g § APW: 000019 Reference Fields Application
Tare: 0.000g Sample Name: ICon
tem A Print Menu icati
Settings samples Application Buttons

4.2.1 Item Settings
To view or adjust the current settings, touch the Item Settings button:

Touch the Item Settings button. The Settings
screen appears.

Sample Name: Enter a sample name with Parts Counting

the alphanumerical keypad and then AN Jkg
press Save to store the name and return E "@ mg %
to Item Settings screen as shown to the SmpeName | opion | WelghingUnts | prntsetings
right.

Auto Optimization: It re-calculates the
piece weight automatically to improve
counting accuracy as parts are added. Back —

By default Auto Optimization is Off.

Weighing Units: Select the displayed
unit.

Print Settings: To view or adjust the print
settings.

4.2.2 APW/Samples

Enter to set APW and Sample size in pieces by
the numerical keypad.

APW/Samples

Establish an Average Piece Weight (APW)

Each time a new type of part is counted, the 1 2 3 0.0001 g
nominal weight of one piece (Average Piece
Weight or APW) must be established using a
small quantity of pieces. This APW is stored until 7 8 9 - Save

replaced by another APW.

There are two methods to establish the APW Eleay |0 : Samples Exit

value: APW and Samples.
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APW:
Set a known Average Piece Weight (APW)
To adjust the APW value directly, touch the APW
button,
A numeric input window appears.
Key in the desired APW Weight, then press
Save.
The display returns to the application home
screen with the new APW value in the reference
field.
Samples:
Set a new Average Piece Weight (APW) — Parts Counting w;ézs%%l::l%ﬂ,g

Derived

To establish a new APW, touch the Samples
button.

A numeric input window appears.

Key in the desired Sample Size (1 to 10000
pieces), then press Save.

The display returns to the application home
screen. Follow the screen instructions to
establish a new APW.

Place the reference weight on the pan and
press Accept to continue. The sample size
displayed will be used. The new APW value is
shown in the reference field.

The Main screen returns with the new APW
value calculated.

4.3 Percent Weighing

Flace reference weight on the pan. Press Accept to continue.

8.765 .

8.765g APW:
0.000g Sample Size: 6

Gross:

Tare:

Accept Back Exit

Use Percent Weighing to measure the weight of a sample displayed as a percentage of a pre-

established Reference Weight.
The default (or last) Reference Weight is displayed.

1. In the upper left portion of the home screen, select Percent Weighing.
2. Place an object on the pan. The difference between the sample and the Reference Weight

is displayed as both a weight and a percentage.
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The PERCENT WEIGHING Home screen:

Max 220 g d=0.001g

Percent Weighing e
*
2 | I I %
Gross: 0.244 g Ref. Weight: 10.000¢g
Tare: 0.000g Sample Name:
Item Recalculate .
- Print Menu
Settings Ref. Wgt

4.3.1 Item Settings

To view or adjust the current settings
Touch the Item Settings button. The Settings
screen appears.

Sample Name: Enter a sample name with the
alphanumerical keypad and then press Save
to store the name.

Weighing Units: Select the displayed unit.

Print Settings: To view or adjust the print
settings.

4.3.2 Recalculate Reference Weight

To establish a new reference weight value,

touch the Recalculate Ref. Weight button.

Follow the screen instructions to establish a
new reference weight.

Alternatively, press the Ref. Weight button
from the Percent Weighing Recalculate Ref.
Woagt screen to establish a new reference
weight manually through a numerical keypad.

Key in the desired Reference Weight, then
press Save.

The display returns to the Percent Weighing
home screen.

Main Display Line

Reference Fields

Application Icon

Application Buttons

Percent Weighing

Ykg '
nmg
Sample Name Weighing Units Print Settings
Back Exit

Max 220 g d=0.001 g
9/28/2015 12:36

Percent Weighing

Place referance weight on the pan. Press Accept to continue.

0.244 .

0.244 g Ref Weight:
0.000g Sample Name:

Gross:

Tare:

Ref. Weight g g
10.000 g Accept Print Exit
Reference Weight
ol (il (a2 100.00 g
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 Exit
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4.4 Dynamic/Animal Weighing

Use this application to weigh an unstable load, such as a moving animal. Two different
start/reset modes can be selected: Manual (start and stop via key press) and Automatic (start
and stop automatically).

The DYNAMIC WEIGHING Home screen:

Max220 g d=0.001g

Dynamic Weighing 9/28/2015 12:42

Place sample on the pan. Press Start to begin averaging.

A Main Display Line
N 0 0 0 0
Gross: 0.000g Averaging Time: 5s Reference Fields ‘

Tare: 0.000g Sample Name:

Item

B Start Print Menu Application Buttons Application Icon

Dynamic Weighing — Manual (default)

1. In the upper left portion of the home screen, select Dynamic Weighing.
2. Press Tare or Zero if necessary to begin.
3. Place objects on the pan. Press the Start button.

4. The balance begins a countdown (averaging Dynamic Weighing T R
prOCESS). Dynamic weighing in process. 4 seconds remaining.

During the countdown, the information line *
displays the time remaining. 9 253

If necessary, press Stop to quit and return to

the Home screen. Gross: 9.253 g Averaging Time:
Tare: 0.000g Sample Name:
Item :
Sattings Stop Print Menu
1 a f—rn d=0.
5. When the countdown ends, the result is Dynamic Weighing TR

dlSp'&yed and held. Averaging complete. Press Clear to clear averaged weight.

Press Clear to clear the held weight and

return to the Initial screen. 9.253

Note: Clear the pan before beginning a new Gross: 9.253g Averaging Time: 5s

DynamiC We|gh|ng CyCle. Tare: 0.000g Sample Name:
Item

BT Clear Print Menu
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4.4.1 Item Settings

To view or adjust the current settings:

Touch the Item Settings button. The Settings Dynamic Weighing

screen appears. _ )
)‘\' n... gkg
O- AUTD ing
Averaging Time Automatic Mode Sample Name Weighing Units
Print Settings
Back Exit
Averaging Time: The Averaging Time can be
set from 1 to 99 seconds. Averaging Time
The default value is 5 seconds.
1 2, 3 5s
4 5 6
Save
7 8 9
Exit

Clear 0

Automatic Mode:

Max220 g d=0.001g
9/28/2015 12:45

. i i ] Dynamic Weighing
The cycle begins when an object (animal) is

placed on the pan, and the held value is

Place sample on the pan to begin averaging.

automatically reset when the object is removed ~ >°< 0 0 0 0
from the pan (10-second delay). [ 9
Sample Name: Enter a sample name with the e 0.000 g Averaging Time: 55
alphanumerical keypad and then press Save to Ta'e:ltem — "““’m""“c'““de: On
store the name. Settings Print Menu

Weighing Units: Select the displayed unit.

Print Settings: To view or adjust the print
settings.
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4.5 Density Determination
The Scout can be used to determine an object’s density including solid and liquid.

A density determination kit (not included, buy separately) is designed to be used with Ohaus
Scout STX. However, you may use whatever lab apparatus that suits the requirements for
density measurements. The weigh below hook is recommended to use if the solids weight is
more than 200g.

Prepare the balance as shown right
1. Turn off the balance. __Uup hook
a beaker stand

2. Remove the balance platform.

3. Insert they up hook and install the beaker
stand (beaker is not supplied).

4. Power on the balance

5. In the upper left portion of the home
screen select Density Determination.

6. Follow below instructions to determine the
object’s density.

The DENSITY DETERMINATION Home screen:

a a . Max 220 g d=0.001 g
Density Determination EERS 13

Main Display Line

0.0000 o)

g/cm3
Air Weight: 0.000g WaterTemp.: 20.0°C . . .
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Solid Reference Fields Appl|Cat|0n Icon
Item g
Settings Sl oot flanu Application Buttons

4.5.1 Measuring the Density of a Solid Using Water (default)

Press the Item Settings button to open the

. . . . Density Determination
Density Determination Settings screen.

Confirm the following Setups are selected: Iﬁ 6 @
v Density Type: Solid Density Type Auxiliary liquid Water Temp. Porous Material
v' Auxiliary Liquid: Water Iﬁ*
v Porous Material: Off =%

To adjust the water temperature value, Frint Srtings

touch the Water Temp button. Back Exit

A numeric input window appears.

Enter the actual water temperature, then press
Save.
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The balance calculates water density based on  water Temp.
the water temperature value entered (internal
lookup table). Measure the actual water

: e 1 2 3 20.0°C

temperature using a precision thermometer.

Press Back to return to the Density 4 5 6

Determination home screen. < . - Save
Clear 0 . Exit

To begin the Density Determination process, Density Determination Max220g d=0001g

press Start.

0.0000

g/cm3
Air Weight: 0.000g WaterTemp.: 20.0°C
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item o
- Start Print Menu
Settings

Step 1 of 2 — Weigh the Sample in Air.

Press Start. Follow screen instructions, and then press Accept to store the dry sample weight
(“in air”).

Max220 g d=0.001g

Density Determination IS e

Weigh sample in air. Press Accept.

2.145 .

AirWeight: - Water Temp.: 20.0°C
Liquid Weight: - Density Type: Solid
itom Accept Sto| Menu

Settings P P

Step 2 of 2 - Weigh the Sample Submerged in the Liquid.

Follow the screen instructions, then press Accept to store the sample weight (submerged in
liquid).

Max 220 g d=0.001g

Density Determination S ase

Weigh sample in liquid. Press Accept.

1999 . (%

Air Weight: 2.145g Water Temp.: 20.0°C
Liquid Weight: ~ -——- Density Type: Solid
Item
Accept Stop Menu

Settings




™
SCOUT SERIES BALANCES - STX EN-17

Once the necessary weights have been
determined, the density of the sample is
displayed in g/cm3 (along with the weight

in air, weight in water) on the Application 3 6499
[ ]

Max 220 g d=0.001g

Density Determination THGETE Do

screen. g/cm3
Air Weight: 2.145g Water Temp.: 20.0°C
Liquid Weight: 1.559g Density Type: Solid
Item o
. Start Print Menu
Settings

Press Start to reset all the weight values and restart the process.
The balance can also be used to measure the Density of a Buoyant Material Using Water.

Follow the same procedure as Solid Material above, except in Density Determination step 2,
push the sample down (requires special tool, not supplied) into the liquid until it is fully
submerged.

4.5.2 Measuring the Density of a Solid Using an Auxiliary Liquid

To enable this feature, enter the Item Settings screen and select the following:
v' Density Type: Solid
v' Auxiliary Liquid: Other
v' Porous Material: Off

Confirm the default values displayed (Liquid Density, etc) are correct.
Begin the Density determination process by pressing Start and following the screen
instructions.

Density Determination S 15 Liquid Density

Max 220 g d=0.001g

1 2 3 0.99800 g/cm3

0.0000 o i

g/cm3
Save
Air Weight: 0.000g Liquid Density: 0.99800 7 8 9
Liquid Weight: 0.000 g Density Type: Solid
ltem ; Clear 0 . Exit
. Start Print Menu
Settings

4.5.3 Measuring the Density of a liquid using a Calibrated Sinker (not

supplied)

Enable this feature, enter the Density Item Settings screen and select the following;
Density Determination

v Density Type: Liquid _
ote: when the Density Type is set to Liquid, the Ad s
Note: when the Density Type is setto Liquid, e~ W ) =
Liquid type and Porous material selections are Density Type Sinker Volume Liquid Temp. Print Settings
disabled.

Back Exit
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Confirm that the default value displayed (sinker
volume) is correct. To edit the default values,

touch Sinker Volume.
A numeric input window is displayed.

Key in the desired value, then press Save.
The display returns to the previous screen.
Edit the Liquid temperature if required.

To return to the Density Determination home
screen, touch Back.

Press Start to start the process.

Step 1 of 2 — Weigh the Sinker in Air.
Follow the screen instructions, then press
Accept to store the sinker weight (“in air”).

Step 2 of 2 — Weigh the Sinker Submerged
in the Test Liquid.

Follow the screen instructions, then press
Accept to store the sinker weight (submerged
in liquid).

Once the necessary weights have been
determined, the density of the Liquid sample is
displayed in g/cm?®(along with the weight in air,
weight in water) on the Application screen.

Press Start to reset all the weight values and
restart the process.

Sinker Volume
1 2 3 10.0 cm3
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 = Exit
Density Determination e
0.0000 __
Air Weight: 0.000g SinkerVolume: 10.0 em3
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Liquid
Item o
- Start Print Menu
Settings
Density Determination R

Weigh sinker in air. Press Accept.

5.357 .

AirWeight: - Sinker Volume: 10.0em3
Liguid Weight: - Density Type: Liquid
itom Accept Sto, Menu

Settings P P

Max 220 g d=0.001g
9/28/2015 13:05

Density Determination

Weigh sinker in liquid. Press Accept.

3.409 .

Air Weight: 5.357 g Sinker Volume: 10.0 em3
Liquid Weight: - Density Type: Liquid
itom Accept Sto| Menu
Settings P P
a a . Max220g d=0.001g -
Density Determination RS e
0.1960
Air Weight: 5.357 g Sinker Volume: 10.0 em3
Liquid Weight: 3.400g Density Type: Liquid
Item o
Start Print Menu

Settings
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To enable this feature, enter the Item Settings
screen, and select the following:

v' Density Type: Solid

v Auxiliary Liquid: Water

v' Porous Material: On

To adjust the Water Temperature or Oil
Density values, touch the Water Temp or Oil
Density button.

The balance calculates water density based on
the water temperature value entered (look-up
table).

Measure the actual water temperature using a
precision thermometer.

Numeric input windows appear.

Key in the desired value, then press Save.

To return to the Density Determination home
screen, touch Exit.

Press Start to begin density determination.

Step 1 of 3-Weigh the Un-Oiled Sample in
Air.

Follow the screen instructions then press
Accept to store the dry sample weight (in air).

4.5.4 Measuring the Density of Porous Material Using Oil

Density Determination
Density Type Auxiliary liquid Water Temp. Porous Material
-
H &
-
Qil Density Print Settings
Back Exit
Oil Density
I R e
- = - I Save
L i 0 i 0 |
1 1 — Exit
I I l
Water Temp.
L i 0 i 0 |
7 8 9 l save
L 1| 1| |
Exit

LCIearJ-L 0 JL . J l

Max 220 g d=0.001g
9/28/2015 13:07

0.0000

| Density Determination

g/cm3
Dry Weight: 0.000g Liquid Weight: 0.0004g
Oiled Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item o
- Start Print Menu
Settings
[ a a . Max220g d=0.001g r—
Density Determination SRS (30T
Weigh sample in air. Press Accept.
1 | i 0 6 g
Dry Weight: - Liquid Weight: -
Oiled Weight: - Density Type: Solid
Item
Accept Stop Menu

Settings
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Step 2 of 3 - Weigh the Oiled Sample in Air. Density Determination VI g =000l s
Follow the screen instructions then press Weigh oiled sample in air. Press Accept.
Accept *
to store the sample weight (oiled). : ! 1 9: !
| g
Dry Weight: 1.706 g Liquid Weight: -
Oiled Weight: - Density Type: Solid
Item
Sattings Accept Stop Menu

Step 30of3 = Welgh the Oiled Sample Density Determination W;;i?z%éj%ﬂ? g
Su bmerged n qu uid. Weigh oiled sample in liquid. Press Accept.
Follow the screen instructions then press *
Accept 1 1 8
to store the oiled sample weight (submerged in . 2 .
liquid).

Dry Weight: 1.706 g Liquid Weight: -

Oiled Weight: 2.192 g Density Type: Solid

Item
Sattings Accept Stop Menu
1 . . . Max 220 g d=0.001

Once the necessary weights have been Density Determination x2204 d-0001g

determined, the density of the sample is
displayed in g/cm?® (along with the weight in
air, un-oiled and oiled, and weight in water) on
the Application screen

The value stays on the display until Start is

Dry Weight: 1.706 g Liquid Weight: 1218¢g
tOUChed Oiled Weight: 2.192 g Density Type: Solid
Press Start to reset all the weight values and Item ) - "

Settings tart rint enu
restart the process.

4.6 Check Weighing

Check Weighing is used to compare the weight of a sample against target limits.

1. In the upper left portion of the home screen, select Check Weighing.

2. The default (or last) Check weigh limits are displayed.

3. Place objects on the pan.

4. The Under/Accept/Over status is shown in the progress bar area while the actual weight of
the item is shown on the main Display Line.
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The CHECK WEIGHING Home screen:

Max220 g d=0.001g
9/28/2015 13:12

Check Weighing

1 [ | 2 1 8 9
Over Limit: 219.999¢g Und A " 0
Wndler(imfE 0.010g | micr | fCceP =
Ite'm Limits Print Menu
Settings

4.6.1 Item Settings

To view or adjust the current settings
Touch the Item Settings button. The Settings
screen appears.

Sample Name: Enter a sample name.
Weighing Units: Select the displayed unit.

Print Settings: To view or adjust the print
settings

4.6.2 Limits

To view or adjust the current settings
Touch the Limits button. The limits settings
screen appears.
The check limit values are displayed in the
settings screen.

To set the Over Limit value, touch the Over

Limit button and then enter the desired limit

weight.

Main Display Line

Reference Fields

Application Buttons

Check Weighing

P

[l

Application Icon

9kg
== mg° =)
Sample Name Weighing Units Print Settings
Back Exit
Over Limit
lol |mdem| | 219.999 g
4 = 6
Over
7 8 9 Limit Sava
/- 0 Undes Exit
Limit

To set the Under Limit value, touch the Under

Limit button and then enter the desired limit

weight.

When finished, press Exit to return to
application home screen.

Positive Check

Positive check is used to determine when the material added to the balance is within the target
range. In this case the UNDER and OVER limits must be positive values. (The OVER limit must

be greater than the UNDER limit.)

Add material to the balance until it is within the ACCEPT range.
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Negative Check

Negative check is used to determine when the material removed from the balance is within the
target range. In this case the UNDER and OVER limits are both negative values.

(The UNDER limit must be greater than the OVER limit.)

Place the item to be weighed on the balance and press TARE.

Remove a portion of the item until it is within the ACCEPT range.

Zero Check

Zero check is used when comparing subsequent samples to an initial reference sample. In this
case, the UNDER limit must be a negative value and the OVER limit must be a positive value.

Place the reference item on the balance and press TARE. Remove the reference sample and

place the item to be compared on the balance to determine if it is within the ACCEPT range.

4.7 Display Hold

The Display hold application allows the user to capture and store the highest stable weight in a
series of weight measurements.

In the upper left portion of the home screen, select Display hold.

The DISPLAY HOLD Home screen:

Max 220 g d=0.001g

Display Hold 9/28/2015 13:19
Place sample on the pan. Press Hold to begin. W
Main Display Line i1}
1 | 2 1 8 g
Cross 12189 Mode: Display Hold Reference Fields Application Icon
Tare: 0.000g Sample Name:
Item
Settings ek Manu Application Buttons

4.7.1 ltem Settings
To view or adjust the current settings:

Touch the Item Settings button. The Settings Display Hold
screen appears. -

Mode Sample Name Weighing Units Print Settings

Mode: Select the mode to either Peak Hold or
Display Hold (default).

Sample Name: Enter a sample name.
Weighing Units: Select the displayed unit. Back Exit

Print Settings: To view or adjust the print
settings
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4.7.2 Display Hold Mode

This mode allows the user to hold a stable weight reading.

Follow the screen instructions to begin.

1. Place item on the pan and press Hold.

The capture process starts.

2. The Main Display Line now shows the first

stable weight.

3. Press Clear to remove the hold and return

to Display Hold Home screen.

4.7.3 Peak hold mode

Max 220 g d=0.001g

Display Hold 9/28/2015 13:19
Stable weight is currently being held.

1.218

Gross: 1218g Mode: Display Hold
Tare: 0.000g Sample Name:
Item -
. Cancel Print Menu
Settings

This mode allows the user to hold the highest stable weight reading.

Follow the screen instructions to begin.

1. Select Peak Hold Mode in Item settings

(see section 4.7.1).

2. Place item on the pan and press Start.

The capture process starts.

3. Continue to weigh items. The highest
stable weight will be held.

4. Press Stop to remove the hold and return

to normal operation screen.

4.8 Totalization

Max220 g d=0.001g

Display Hold 11/18/2015 15:09

Place sample on the pan. Press Start to begin.

*
2 | 5 3 I 9
Gross: 2.534g Mode: Peak Hold
Tare: 0.000g Sample Name:
Item :
- Start Print Menu
Settings

Totalization measures the cumulative weight of a sequence of items. The cumulative total may
exceed the capacity of the Balance. The maximum number of samples (n) is 99.

1. Touch the upper left portion of the home screen.

Application menu appears. Touch the More icon to

enter next page then select Totalization if it is

present.
2. Place items on the pan to begin.

The TOTALIZATION Home screen:

Max 220 g d=0.001g

Totalization

9/28/2015 13:21

Place sample on the pan. Press Accumulate to add to the total result.

= 0.000.

Gross: 0.000g Samples: 9
Tare: 0.000g Total: 1293.957 g
Result Clear Result | Accumulate Menu

Reference Fields

Main Display Line 2

Application Icon

Application Buttons
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The sample weight is shown on the Main Display Totalization T e
Llne Place sample on the pan. Press Accumulate to add to the total result.
3. Press Accumulate to add the weight of the *

item to the total.

When stable, the new total is shown on the - g

secondary Display Line.

. . . Gross: 4.627 g Samples: 9

4. Remove the item from the weighing pan, then Tare: 0.000g Total: 1203.957 g

add the next item and continue as above.

Result Clear Result  Accumulate Menu

5. Press Result to view the accumulation results
and if needed print them out or save to a USB
flash drive.

6. When finished, press the Clear Result button. Totalization

A confirmation window will appear. el Result
amples 2
Press Yes to reset the total weight to zero. Total 0569
. Average 0.28¢g
Press No to return to the main screen. o (stdev) 0.00g
Minimum 028¢g
Maximum 0284
Range 0.00g
Print Exit

4.9 Mole Weighing

Use this application to measure the amount of a sample.

1. In the upper left portion of the home screen, select Mole (if it does not appear, press the
More icon).

2. Press Molar Mass to set the Molar mass of the substance.

3. Place the substance on the pan to begin.

The Mole Weighing Home screen:
Max 220 g d=0.001g

Mole Weighing 12/7/2015 12:00
* Main Display Line
>0< r oYY
P
L
0 [ | 0 0 mol ﬁ-*' '
Gross: 0.000g Molar Mass: 56.000 g/mol . . .
T s e S Reference Fields Application Icon
tem Molg Print Menu
Settings Mass Application Buttons
4.9.1 Item Settings
To view or adjust the current settings:
Mole Weighing
Touch the Item Settings button. The Settings m
,: = &
screen appears. =
Vliﬁuu:e Sample Name Print Settings

Liguid Volume: Set the Solution volume of
the Liquid if molarity info is required.

Sample Name: Enter a sample name.
Back Exit
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Weighing Units: Select the displayed unit for
gross and tare.

Print Settings: To view or adjust the print

settings Molar Mass
4.9.2 Enter Molar Mass i N - _
Press Molar Mass, and use the numeric 4 5 6
keypad to enter the required Molar Mass value Save
of the substance, and then press Save. % g g
Clear 0 . Exit
Mole Weighing Wf;;%?ng:g?sT ’

*

4.9.3 Calculate Molarity 0 a 0 1 9 mol

The Molarity is only calculated when the Liquid
Volume is set up. If Liquid Volume is set, the
Molarity value can be seen at the bottom right — =5

window block. e Mass Print Menu

4.10 Additional Features

Gross: 0.747 g Molar Mass: 500.000 g/mol
Liquid Volume: 0.00ml Sample Name:

4.10.1 Weigh Below

The Scout Balance is equipped with a weigh below hook for weighing below the balance.
The weigh below hook is located at the reverse side of the battery cover as shown below.

To use this feature, remove the red protective cover underneath for the weigh below opening.

Support (if present), and turn the transportation lock to “locked” position to

f Attention: Before turning the balance over, remove the Pan and Pan
prevent damage.

Weigh Below Hook Weigh Below Hook installed

Weigh below opening
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The balance can be supported using lab jacks or any other convenient method. Ensure the
balance is level and secure and that the transportation lock has been released. Power on the
Balance, then use a string or wire to attach items to be weighed.

f ] i ]

,N I
O™ \ 3|
—  @EEEIom T

@

4.10.2 Connecting the Interface

Use an optional interface connectivity kit to Interface connection on the rear of the
connect the balance either to a computer, printer balance:

or OHAUS auxiliary display.

Below Interface kit accessories are available: X ,'
RS232, USB Host, USB Device, Ethernet, +
Bluetooth®”". . J =
hvl’ X St
Interface connection \ Security Slot
AC Adapter Jack

* Interface kits may vary according to local regulations
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by OHAUS is under license.
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5. MENU SETTINGS
5.1 Menu Navigation

All menu navigation is performed by touching the display. To enter the Menu, touch Menu from
any Application Home screen. The Main menu appears, with buttons for Back and Exit.
Continue touching the appropriate list item to navigate to the Menu items or touch a button to

change location.

Max 220 g d=0.001g

Weighing 11/18/2015 15:42 Main Menu
Ykg 4
ng :
>0< S . ! .
Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance
-
Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g = .
Tare: 0.000g “ Communication GLP and GMP Data Factory Reset Lockout
Item Sample g .
X P Print Menu Back Exit
Settings Name

When the Security Switch is in locked position, the Calibration and Lockout menus will be

hidden.

Security switch:

5.1.1 Changing Settings

To change a menu setting, navigate to that setting using the following steps:

Enter the Menu
From any Application screen, Touch Menu.

The Main Menu List appears on the display. T:EJ

Language

Select the Sub-Menu

Balance Setup

=
%

User Settings

Filter Level

AZY

Auto Zero Tracking

Locate to the desired item of the Main Menu
List and touch it. The Sub-Menu appears.

boed

Select the Menu Item —
Continue until the desired setting is chosen in

the Menu list. Touch the setting to change it.

The changed setting will be displayed as

highlighted yellow for about 1 second to confirm

the changed value.

Exit the Menu and Return to the Current Application

whe

Auto Tare

Back

Fo

Date & Time

After the setting is confirmed, touch Back or Exit to return to the Application.
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5.2 Main Menu

The Scout balance Main menu structure is illustrated below.

Main Menu
Ykg 4
ng :
Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance
B & O £
-
Communication GLP and GMP Data Factory Reset Lockout
Back Exit

5.2.1 Calibration

Scout STX balances offer a choice of two calibration methods: Span Calibration and
Linearity Calibration.
Note: Do not disturb the balance during any calibration.

Calibration sub-menu

Span Linearity
Calibration Calibration

5.2.1.1 Span Calibration

Span calibration uses two calibration points, one at zero load and the other at
specified full load (span). For detailed calibration mass information please see the
specification tables in section 7.

Before beginning calibration, make sure the menu Security Switch is unlocked.

With the balance turned ON and no load on the pan, touch Span Calibration to
initiate the procedure. Additional calibration values to be used are shown on the
display. The best accuracy is achieved using the mass closest to the full span value.

Note: To change the span calibration point, touch the alternate weight shown on the
display.

Follow the screen instructions and place the specified calibration weight on the
balance when prompted to do so. When complete, the display shows the Span
calibration status and returns to the current application.

5.2.1.2 Linearity Calibration
Linearity calibration uses three calibration points; zero, mid-capacity and full
capacity.

Before beginning calibration, make sure the menu Security Switch is off.

With no load on the balance, press Linearity Calibration from the calibration sub-
menu and follow the screen instructions.

Place the specified calibration weight on the balance and the calibration process
completes.
The display shows status, then returns to the current application.
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5.2.2 Balance Setup
Enter this sub-menu to customize Balance display functionality.

= & W A

Language User Settings Filter Level Auto Zero Tracking
.'.
|IIIII|IIIII|
Stability Auto Tare Date & Time

Balance Setup sub-menu

Factory default settings are shown below in bold.

-t J Language

~ Set the language displayed for menus and displayed messages.

=== Thereare 9 languages available. The selectable languages are region dependent
as follows:
Method-1:
English / German / French / Spanish / Italian / Russian / Chinese / Japanese / Korean
Method-2:
English / German / French / Spanish / Italian / Polish/ Turkish / Czech / Hungarian

User Settings

v & ¢ ¥ O m

Touch Calibrate Brightness Auto D|m Auto Off Level Assist

- Touch Calibrate
" Perform a calibration of the displays touch
-, functionality. Follow the screen instructions.
Brightness
Set the brightness level of the display.
Low = low screen resolution

Medium = normal screen resolution
High = high screen resolution

a1 Auto Dim
Faey Set the time after inactivity the display will dim.
T Off, 10s,30s,60s

Note: When AC Power is connected, Auto Dim is disabled.

Auto Off
Set the time after inactivity the equipment will automatically turn off.
Off, 1 min, 5 mins, 10 mins
Note: Auto Off only works at gross or when the security switch is
in on position.
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Level Assist
Shows how to level the equipment by adjusting the feet.

Filter level

Set the amount of signal filtering.
LOW = faster stabilization time with less stability.
MEDIUM = normal stabilization time with normal stability.
HIGH = slower stabilization time with more stability.

Auto Zero Tracking
Set the automatic zero tracking functionality.

OFF = disabled.

0.5 Division = display maintains zero up to a drift of 0.5 graduation per second.

1 Division = display maintains zero up to a drift of 1 graduation per second.

3 Divisions = display maintains zero up to a drift of 3 graduations per second.
Stability

Set the amount the reading can vary while the stability symbol remains on.

0.5 Division = 0.5 graduation

1 Division =1 graduation
2 Divisions = 2 graduations
5 Divisions =5 graduations
Auto Tare
Set the automatic Tare status.
OFF = disabled.
ON = enabled.

“Place container on the pan” will be displayed when an Automatic Tare is about to
start.

A Deactivate button is displayed underneath the text. Press this button to deactivate
the Automatic Tare function

Date and Time

Set the date and time.

Change the format (if desired), then enter the current value.
Date: Touch M/D/Y to reposition the Month, Day and Year.
Time: Touch 24 HRS to change the time format to 12HRS.
Press Save to confirm the new value.
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5.2.3 Weighing Units
Enter this sub-menu to activate the desired units of measure.

Note: Due to national laws, the indicator may not include some of the units of measure listed.

Units Sub-menu

Wy ¥ K8 CI O£ 0zZv

milligram gram kilogram carat ounce ounce troy

0 Ib:0z awt Grin N HKi

pound pound ounce  pennyweight grain newton Hong Kong
Tael

SOr  IWr mical roia Ll
Singapore Taiwan Tael tical tola Custom Unit
Tael 1

5.2.3.1 Custom Unit

Use the Custom Unit to display weight in an alternative unit of measure. The custom unit is
defined using a conversion factor based on gram unit, where the conversion factor is the
number of custom units per gram expressed in scientific notation (Factor x 10*"Exponent).

Name
The Custom Unit’'s name can be customized up to 3 characters. It should be different
from existing weighing units.

Factor
Set the conversion factor (0.1 to 1.99) using the numeric keypad.
The default setting is 1.0.

Exponent
Set the factor multiplier.

Least Significant Digit
Set the graduation.
Settings of 0.5, 1, 2, 5, 10, 100 are available.

Note: Custom Unit is locked at Off position when the Security Switch is set to the
locked position.
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5.2.4 Data Maintenance
Data Maintenance sub-menu:

3 B ©

Export to Import from

USB USB Balance Info

- Application Mode Settings = APW, Ref.Weight etc.

Export to USB*
Ig Export data to USB flash drive. Two types of data can be exported:
- Menu Settings = balance setup functions etc.

Note: The function Save to USB needs to be set to ON to enable data transfer
to USB.

Import from USB*

Import data from USB flash drive

Application Mode Settings = import balance setup and application settings
Menu Settings = import menu settings

Balance Info

Information about the balance: Balance Type, Balance ID, Capacity, Readability
and software version.

*Only available when USB Host is connected, and USB flash drive is installed.

5.2.5 Communication
Enter this menu to define external communication methods and to set printing parameters.

Data may be output to either a printer or PC

Factory default settings are shown in bold.

Notes: The RS232, Ethernet, Bluetooth, USB Device and USB Host menu is only available if the
optional Interface is installed.

Communication Sub-menu
RS-232 Print Settings

Choosing a Settings item brings up yet another menu level:
RS-232 Sub- Menu:

-'W - =N a—
10111 10111 E
00° ,\ aaia1

Baud Rate Transmission Handshake
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Baud Rate
Set the baud rate (bits per second).
1200 =1200 bps
2400 = 2400 bps
4800 = 4800 bps
9600 = 9600 bps
19200 =19200 bps
38400  =38400 bps
57600 =57600 bps
115200 =115200 bps
_ W Transmission
Set the data bits, stop bit, and parity.
7EVEN 1 =7 data bits, even parity
70DD 1 = 7 data bits, odd parity
7NONE 1 =7 data bits, no parity
8 NONE 1 =8 data bits, no parity
7EVEN 2 =7 data bits, even parity
7 ODD 2 = 7 data bits, odd parity
7NONE 2 =7 data bits, no parity
8 NONE 2 =8 data bits, no parity

Handshake
i Set the flow control method.

NONE
Xon-Xoff

= no handshaking
= XON/XOFF handshaking

Note: The selected character can only be used for one command.

Print Settings Sub- Menu:

&

=

Print Content

o

Auto Print

Print Output Feed

Print Output

Stable Weight Only
Set the printing criteria.

OFF

2

Format

ASCII

Command

= values are printed immediately, regardless of stability.

ON = values are printed only when the stability criteria are met.

Numeric Value Only
Set the printing criteria

OFF = All data values are printed

ON = Only numeric data values are printed
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Single Header Only
Set the printing criteria.

OFF = Headers will be printed for every print requirement
ON = Headers will be printed once a day

Print Options*
Set the printing criteria.

Printer = Print data to a printer
PC = Print data to a PC

Note: If language selection is set to Chinese, Japanese or Korean, these options
shall match the actual peripheral device.

Auto Print
Set the automatic printing functionality.
OFF = disabled
ON Stability = printing occurs each time the stability criteria are
met.
Interval (seconds) = printing occurs at the defined time interval.
Continuous = printing occurs continuously.

When ON Stability is selected, set the conditions for printing.

Load = Prints when the displayed load is stable.
Load and Zero = Prints when the displayed load or zero reading is
stable.

When INTERVAL is selected, set the time interval using the numeric keypad.

Settings of 1 to 3600 seconds are available.

Print Content
Enter this sub-menu to define the content of the printed data.

o

See details below:
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Selection

Set the status.
Select All = all options will be turned on
Deselect All = all options will be
turned off

Header

Set the status.

OFF =the user defined header is not
printed.

ON  =the user defined header is
printed.

USER
USER
USER
USER
USER

DEFINED
DEFINED
DEFINED
DEFINED
DEFINED

TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

Note: The header information must be
defined using the H x “text” interface
command.

(See Section 5.1.)

Date and Time

Set the status.

OFF =the time and date are not
printed.
ON =the time and date are printed.
01/31/10 12:30 PM

Balance ID

Set the status.
OFF =the Balance ID value is not
printed.
ON =the Balance ID value is
printed.

Balance Id:
XXXXXXX

Balance Name
Set the status.

OFF =the Balance Name is not
printed.

ON =the Balance Name is
printed.

Balance Name: XXXXXXX

Sample Name
Set the status.

OFF =the Sample Name is not
printed.
ON  =the Sample Name is printed.
Result
Set the status.
OFF = the displayed reading is not
printed.
ON =the displayed reading is
printed.
Gross
Set the status.
OFF = the gross weight is not printed.
ON =the gross weight is printed.
12.000 kg
Net
Set the status.
OFF = the net weight is not
printed.
ON =the net weight is printed.
10.000 kg NET
Tare
Set the status.
OFF = the tare weight is not
printed.
ON =the tare weight is printed.
Information
Set the status.
OFF = the reference info is not
printed.
ON =the reference info is printed.

Note: See below for more clarification
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User Name
Set the status.

OFF =the User Name is not
printed.
ON =the User Name is printed.

Signature Line
Set the status.

OFF = the Signature Line is not
printed.
ON =the Signature Line is printed.

Signature:

User Name:

XAXXXXXXXXXXX Verified by:

Project Name

Note: “Verified by” is to be signed by an
Set the status.

officer from local metrological regulation
office to assert that the weighing and/or

OFF =the Project Name is not o i :
calibration results are in accordance with

printed. e
ON  =the Project Name is regulations.
printed.

Footer

Set the status.
Project Name:

PO.0.0.0.0.0.0.0.0.0.04 OFF =the user defined footer is not
printed.
o ON  =the user defined footer is

Application Name printed.
Set the status.

OFF =the Application Name is not USER DEFINED TEXT

printed. USER DEFINED TEXT

ON  =the Application Name is E:EE ggiggg ﬁii

printed. USER DEFINED TEXT

Application Name:
AAXXXXXXXXXXX

" Feed
Set the paper feed.
1 LINE = move the paper up one line after printing.

4 LINE = move the paper up four lines after printing.

Format
Set the printing format.
SINGLE LINE

a single line printout is generated. A TAB
delimiter is added between each data output.

a multiple line printout is generated. A CRLF is
added after each data output.

MULTIPLE LINES

Alt Command (Alternate Print Command)
ASC“ 4 Alternate Print Command
Set the alternate command character for Print.
Settings of A to Z are available. The default setting is empy, except
P.T or Z.
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Alternate Tare Command
+ é Set the alternate command character for Tare.

Settings of A to Z are available. The default setting is empty, except
P&Z.

Alternate Zero Command
+* &  Set the alternate command character for Zero.

Settings of A to Z are available. The default setting is empty, except
P&T.

Print Settings Menu:

Note: If security switch is set to locked, the print Output-Stable setting is not reset.
A TAB delimiter is added between each data output.

5.2.6 GLP and GMP Data
Enter this menu to set the Good laboratory Practices (GLP) data.

= -

Header Balance Name User Name Project Name Footer

=l

GLP Data Sub-menu

Header

Enables the printing of GLP headings. There are up to 5 headings
available.

Alphanumeric settings up to 25 characters are
available for each Header setting. .

Balance Name
Set the balance identification.

Alphanumeric settings up to 25 characters are available.
The default setting is blank.

User Name

Set the user identification.
Alphanumeric settings up to 25 characters are available.
The default setting is Scout.

Project Name
Enter this menu to set the Project identification.
Alphanumeric settings up to 25 characters are available.
The default setting is blank.
Footer
Enables the printing of GLP headings. There are 2 headings available.

LS £ [ el

Alphanumeric settings up to 25 characters are
available for each Header setting. .
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5.2.7 Factory Reset
Use this sub-menu to reset the menus to their Factory default settings.
Reset All = reset all menus to their factory default setting.
Exit = return to main screen without resetting any menus.
Note: Calibration data is not affected.

5.2.8 Lockout

Use this menu to lock/unlock certain menus to prevent unauthorized changes to menu
settings. Once locked, a small lock will appear on the menu icon and user will not be
able to enter that menu.

Lockout Sub-menu

(& ¢ g

Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance

fe |

Communication GLP and GMP Data Factory Reset

Click on a menu and choose.

OFF =the sub-menu is not locked.
ON  =the sub-menu is locked.
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6. MAINTENANCE

6.1 Calibration

Periodically verify calibration by placing an accurate weight on the balance and viewing the
result. If calibration is required, perform a Balance internal calibration.

6.2 Cleaning

/N

WARNING: Electrical Shock Hazard. Disconnect the Scout Balance
from the power supply before cleaning.
Make sure that no liquid enters the interior of the Terminal or Base.

Attention: Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.
Clean the Balance at regular intervals.

Housing surfaces may be cleaned with a lint-free cloth slightly dampened with water or a mild

cleaning agent.

6.3 Troubleshooting

TABLE 6-1. TROUBLESHOOTING

Symptom / Display

Possible Cause

Remedy

Balance will not turn on

No power to Balance

Verify connection and voltage

Poor accuracy

Improper calibration
Unstable environment

Perform calibration
Move balance to suitable location

Cannot calibrate

Security switch set to on

Unstable environment
Incorrect calibration masses

Turn security switch off

Move balance to suitable location
Use correct calibration masses

Cannot change menu
settings

Security switch set to on

Turn security switch off

Low Reference weight

Reference weight too small

The weight on the pan is too
small to define a valid reference
weight.

Increase sample size

Invalid Piece Weight

Average piece weight is too
small

Increase average piece weight

Operation Timeout

Weight reading is not stable

Move balance to suitable location

Busy (tare, zero, printing)

Wait until completion

6.4 Service Information
If the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact your
authorized OHAUS service agent. For service assistance or technical support in the United
States call toll-free 1-800-672-7722 ext. 7852 between 8:00 AM and 5:00 PM EST. An OHAUS
product service specialist will be available to provide assistance. Outside the USA, please visit
our web site, www.ohaus.com to locate the OHAUS office nearest you.
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7.

Ambient conditions

Indoor use only

TECHNICAL DATA
7.1 Specifications

Operating temperature: +5 °C to +40 °C

Relative humidity: 10% to 80% at 31 °C, decreasing linearly to 50 % at 40 °C, non-

condensing

Altitude: Up to 2000 m

Power: AC power adaptor input 100-240 V 50/60 Hz and output 5V DC 1 A, or 4 AA

batteries

EMC: See Declaration of Conformity

Pollution degree: 2

Installation category: Il

Main supply voltage fluctuations: up to = 10% of the nominal voltage

TABLE 7-1. SPECIFICATIONS

Model STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 STX1202
Capacity (g) 120 220 220 420 620 1200
Readability (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01
Repeatability (Std. Dev.) (g) 0.002 0.002 0.01 0.01 0.01 0.02
Linearity (g) 0.003 0.003 0.01 0.01 0.02 0.03
Span Calibration Mass* 100 g 200g 200g 200g 300 g 1kg
Linearity Calibration Mass 50,100 g 100,200g | 100,200g | 200,400g | 300,600¢ 500 g, 1kg
Stabilization Time (s) 1.5 1 1.5
Construction ABS plastic housing with 304 stainless steel (SST) pan

Draftshield Yes | No

Calibration User-selectable external span or linearity calibration / Digital with external weight
Tare Range Full Capacity by subtraction

Weighing Units™ mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, Ib, Ib:oz, grn, Tael (HongKong),Tael (Singapore), Tael (Taiwan),

tical, tola, Customer unit 1

Application Modes

Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Animal / Dynamic Weighing,
Totalization, Density Determination, Display Hold, Mole Weighing

Typical Battery Life

7 hours

Specified Temperature Range

10°C (50°F) to 40°C (104°F) at 10% to 80% relative humidity, non-condensing

Storage Conditions

-20°C (-4°F) to 55°C (131°F) at 10% to 90% relative humidity, non-condensing

Communication RS232, USB Host, USB Device, Ethernet or Bluetooth*™* (all available as accessory)

Display Type Full-Color Touchscreen WQVGA Graphic LCD

Display Size 4.3 in /109 mm (diagonal)

Pan Size (W x D) 93 mm /3.7 in @120 mm / 4.7 in 170 x 140 mm /
6.7x5.51in

Balance Dimensions 202 x 222 x 103 mm / .

(WxD x H) 8x87x41in 202 x224 x54 mm/8x8.8x2.1in

Shipping Dimensions .

(Wx D x H) 300 x 250 x 129mm / 11.8 x 9.8 x 5.1 in

Net Weight 1kg/2.21b

Shipping Weight 1.6kg/3.51b

Notes: * Calibration weights are included with models up to 620g capacity.
** Availability is dependent on model and region.
*** Bluetooth kit is only available in certain regions according to the local regulations
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TABLE 7-2. SPECIFICATIONS (Continued)
Capacity x Readability:

Model STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 STX1202
Gram (g) 120 x 0.001 220 x 0.001 220 x 0.01 420 x 0.01 620 x 0.01 1200 x 0.01
Kilogram (kg) / / / / / 1.2 x 0.00001
Carat (ct) 600x 0.005 | 1100x0.005 | 1100x0.05 | 2100 x0.05 3100 x 0.05 6000 x 0.05
1.17679 x 2.15744 x 11.7679 x
Newton (N) 0.00001 0.00001 2.1574 x 0.0001(4.1188 x 0.0001(6.0801 x 0.0001 0.0001
4.23290 x 7.76030 x 14.8150 x 21.8700 x 42.3290 x
Ounce (0z) 0.00005 0.00005 |/-7600X0.0005] "5 550 0.0005 0.0005
3.85810 x 7.07320 x 13.5030 x 19.9335 x 38.5810 x
Qunce Troy (0z1) | 5 9ogos 0.00005 |/ 0730x 00005 "5 5005 0.0005 0.0005
Pennyweight (dwt) | 77.162 x 0.001 [141.463 x 0.001| 141.46x 0.01 | 270.07 x 0.01 | 398.67 x 0.01 | 771.62x 0.01
1.36690 x 2.64555 x
Pound (Ib) / / / / 0.00005 0.00005
Pound:Ounce / / / / 11b:5.87000z x |2Ib:10.32900z x
(Ib:0z) 0.00050z 0.00050z
Grain (grn) 1851.88 x0.02 | 3395.12x0.02 | 3395.0x0.2 | 6481.6x0.2 | 9568.0x0.2 | 18518.8x0.2
TABLE 7-3. SPECIFICATIONS (Continued)
Model STX2202 STX421 STX621 STX2201 STX6201 STX8200
Capacity (g) 2200 420 620 2200 6200 8200
Readability (g) 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Repeatability (Std. Dev.) (g) 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Linearity (g) 0.03 0.1 0.1 0.1 0.2 1
Span Calibration Mass* 2 kg 200¢g 300¢g 2 kg 5kg 8 kg
Linearity Calibration Mass 1kg, 2kg 200,400g | 300,600g | 1kg,2kg 3 kg, 6 kg 4 kg, 8 kg
Stabilization Time (s) 1.5 1
Construction ABS plastic housing with 304 stainless steel (SST) pan
Draftshield Yes | No
Calibration User-selectable external span or linearity calibration / Digital with external weight
Tare Range Full Capacity by subtraction

mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, Ib, Ib:oz, grn, Tael (HongKong),Tael (Singapore),Tael

Weighing Units (Taiwan), tical, tola, Customer unit 1

Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Animal / Dynamic

Application Modes Weighing, Totalization, Density Determination, Display Hold, Mole Weighing

Typical Battery Life 7 hours
Specified Temperature Range 10°C (50°F) to 40°C (104°F) at 10% to 80% relative humidity, non-condensing
Storage Conditions -20°C (-4°F) to 55°C (131°F) at 10% to 90% relative humidity, non-condensing
Communication RS232, USB Host, USB Device, Ethernet or Bluetooth*** (all available as accessory)
Display Type Full-Color Touchscreen WQVGA Graphic LCD
Display Size 4.3 in /109 mm (diagonal)
170 x 140 mm 3120 mm /
Pan Size (W x D) / 47 170 x 140 mm /6.7 x 5.5 in
. 7in
6.7x5.5in

Balance Dimensions 202 x 224 x 54 mm /8 x 8.8 x 2.1 in

(WxDxH)

Shipping Dimensions .
(WxD xH) 300 x 250 x 129mm / 11.8 x 9.8 x 5.1 in
Net Weight 1kg/2.21b

Shipping Weight 1.6kg/3.51b

Notes: * Calibration weights are included with models up to 620g capacity.
** Availability is dependent on model and region.
*** Bluetooth kit is only available in certain regions according to the local regulations
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Capacity x Readability:

TABLE 7-4. SPECIFICATIONS (Continued)

Model STX2202 STX421 STX621 STX2201 STX6201 STX8200
Gram (g) 2200x001 | 420x0.1 620x 01 | 2200x01 | 6200x0.1 8200 x 1
Kilogram (kg) 2.2 0.00001 / / 22x0.0001 | 6.2x0.0001 | 82x0.001
Carat (¢l 11000x 0.05 | 2100x05 | 3100x05 | 11000x05 | 31000x05 | 41000x5
Newton (N) 2:)505‘8‘% X | 4119%0.001 | 6.080%0.001 | 21.574x0.001 | 60.801x0.001 | 80.41 x 0.01
77.6030 x 218.700 x
Ounce (02) TONX | 14.815x0.005 | 21.870x0.005 | 77.600x0005 | 20 100% | 28925%0.05
Ounce Troy (oz) FoToal* | 13.500x0.005 | 19.930x0.005 | 70.730x0.005 | 'S0 X | 26360005
Pennyweight (dwl) | 1414.63x001 | 2701x01 | 3987x04 | 14146x01 | 3986.7x01 | 52701
4.85020 x 1.3670 x 4.8500 x 13.6685 x
Pound (Ib) 0.00005 ! 0.0005 0.0005 00005 | 18:080x0.005
Pound:Ounce (Ib:oz) 41b:13.60300z / 11b:5.8700z x | 4Ib:13.6000z x | 13Ib:10.7000z | 18Ib:1.250z x
' ' x 0.00050z 0.0050z 0.0050z x 0.0050z 0.050z
Grain (gm) 339512%02 | 6480x2 9570 x 2 33950x2 | 95680x2 | 126540x 20

7.2 Drawings and Dimensions

Fully assembled dimensions

l-l>

Figure 7-1. Dimensions

Model A B C
with draftshield 202 mm/ 8.0 in. 222 mm/ 8.7 in. 103 mm/4.1in.
w/o draftshield 202 mm/ 8.0 in. 224 mm/ 8.8 in. 54 mm/2.1in.
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7.3 Accessories

TABLE 7-5. ACCESSORIES

DESCRIPTION ltem Number

RS232 Interface Kit 30268982
USB Host Interface Kit 30268983
USB Device Interface Kit 30268984
Bluetooth Interface Kit* 30268985
Ethernet Interface Kit 30268986
Stacking Kit, set (6) 30268987
Stacking Kit, set (1) 30268988
Auxiliary Display Kit 30269019
Security device 80850043
Top loading kit for Density determination 30269020
Carrying case, Scout 30269021
In-use cover, Scout 30269022
Printers and Cables Contact OHAUS

8. SOFTWARE UPDATES

Ohaus is continuously improving its balance software. To obtain the latest release, please
contact your Authorized Ohaus Dealer or Ohaus Corporation.

Note: * Bluetooth kit is only available in certain regions according to the local regulations.
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9. COMPLIANCE

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

Mark Standard

EN 61010-1, EN 61326-1
Refer to the declaration of conformity online at www.ohaus.com/ce.

This product complies with the EU Directive 2002/96/EC (WEEE). Please
dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point
specified for electrical and electronic equipment. For disposal instructions in
Europe, refer to www.ohaus.com/weee.

AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3

> 13

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, UL Std. No. 61010-1

O
@
¥~/
®

Disposal

In conformance with the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic
waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific
requirements.

|52

The Batteries Directive 2006/66/EC introduces new requirements from
September 2008 on removability of batteries from waste equipment in EU
Member States. To comply with this Directive, this device has been designed for
safe removal of the batteries at end-of-life by a waste treatment facility.

Please dispose of this product in accordance with local regulations at the
collecting point specified for electrical and electronic equipment.

If you have any questions, please contact the responsible authority or the
distributor from which you purchased this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use),
the content of this regulation must also be related.

For disposal instructions in Europe, refer to
www.ohaus.com/weee.
Thank you for your contribution to environmental protection.
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FCC Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Note
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

ISO 9001 Registration

In 1994, OHAUS Corporation, USA, was awarded a certificate of registration to ISO 9001 by
Bureau Veritus Quality International (BVQI), confirming that the OHAUS quality management
system is compliant with the 1ISO 9001 standard’s requirements. On June 21, 2012, OHAUS
Corporation, USA, was re-registered to the ISO 9001:2008 standard.

LIMITED WARRANTY

Ohaus products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of
delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period Ohaus will
repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge,
provided that the product is returned, freight prepaid, to Ohaus.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed
to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the
product, or as a result of service or modification by other than Ohaus. In lieu of a properly
returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to
the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by Ohaus Corporation.
Ohaus Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact Ohaus
or your local Ohaus dealer for further details.
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1. INTRODUCCION

1.1 Descripcion

Las balanzas Scout STX son un instrumento de medicién de gran calidad que le proporcionara
afos de servicio y funcionamiento si lleva a cabo su mantenimiento del modo adecuado. La
gama de modelos disponibles van de 120g a 8200g.

1.2 Definicién de los simbolos y sefales de advertencia
Las notas en materia de seguridad se hallan sefalizadas con términos y simbolos de

advertencia. Los mismos pueden transmitir informaciones sobre cuestiones y alertas de
seguridad. Sefialan cuestiones y advertencias de seguridad. Ignorar las indicaciones en materia
de seguridad puede ser causa de dafios tanto personales como al dispositivo, averias y
lecturas erréneas.

Términos de advertencia

ALERTA Indica una situacion de un nivel de riesgo o peligro medio, de la que
podrian resultar dafios o incluso la muerte en el caso de no evitarse.

PRECAUCION Indica una situacion de un nivel de riesgo o peligro bajo, de la que
podrian resultar dafios materiales, dafios al dispositivo o las pérdida de
datos, o dafios fisicos, en el caso de no evitarse.

Atencion Para informaciones de relevancia sobre el producto.

Nota Para informaciones de utilidad sobre el producto.

Simbolos de advertencia

A Riesgos general A Riesgos de descarga eléctrica

1.3 Precauciones de seguridad
PRECAUCION : Lea atentamente todas las advertencias en material de
A seguridad antes de proceder a la instalacién, de llevar a cabo conexiones u
operaciones de mantenimiento en estos equipos. Del incumplimiento del
contenido de estas advertencias podrian resultar dafios personales y/o
materiales. Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.
e Compruebe que el rango del voltaje de entrada impreso en la etiqueta de datos técnicos
y el tipo de enchufe de toma de corriente se corresponden con la fuente de energia AC
disponible a nivel local que deba de ser utilizada.
e Asegurese de que el cable de corriente no represente un obstaculo potencial o pueda
provocar caidas y/o tropiezos.
Utilice la balanza Uunicamente en un lugar seco.
No dejar caer objetos o cargas sobre la bandeja.
Hacer uso Unicamente de los accesorios y periféricos aprobados por el fabricante.
Haga uso del equipo Unicamente en las condiciones ambientales especificadas en estas
instrucciones.
e Desconecte el equipo de la fuente de energia cuando efectle tareas de limpieza en el
mismo
e No hacer funcionar el equipo en entornos peligrosos o inestables.
e Las operaciones de mantenimiento deben de ser unicamente llevadas a cabo por
personal autorizado.
e No coloque la balanza de un modo en que resulte dificil alcanzar la toma de corriente.
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1.4 Caracteristicas

Control tactil :Un acceso rapido mediante Weighing Mex2209 d-0.001¢
gréaficos a todas las funciones de control, las
aplicaciones y las caracteristicas técnicas del %
dispositivo. >0< 0 0 0 0
| g
Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g
Tare: 0.000 [T
Item Sample g
Settings Name Print Menu

2. INSTALACION

2.1 Instalaciéon de componentes

Consulte las instrucciones y los graficos que aparecen a continuacion para identificar y efectuar
el montaje de los componentes de su balanza Scout. Todas los elementos y componentes
deben de ser montados antes de hacer uso de la balanza.

2.1.1 Desbloqueo del cierre de seguridad de transporte
Desbloquee el cierre / bloqueo de

transporte girando el puntero rojo 90 Indicador del
grados en el sentido contrario a las ?'Oqueo ‘tje Posicion de
agujas del reloj (de Dchaalzda) para ransporte blogueo
desbloquearlo. IID

/ Posicion de

2.1.2 Instalar la bandeja de pesaje

Las balanzas provistas de una bandeja rectangular se deben colocar encajandolas en la sub-
plataforma como se muestra a continuacion y girandolas en el sentido contrario a las agujas del
reloj (de Dcha a Izda) hasta que se produzca el encaje. Las bandejas redondas se colocan
directamente sobre el soporte de la bandeja.

2.1.3 Ranura de seguridad
Existe una ranura de seguridad en la parte trasera de la balanza que permite el aseguramiento
de la balanza mediante un cable opcional y un accesorio de cierre de blogueo.

2.2 Seleccionar el emplazamiento idoneo

Para mejorar sus condiciones de funcionamiento, la balanza Scout deberia ser colocada en un
entorno limpio y estable. No hacer uso de la balanza en entornos con excesivas corrientes de
aire, sometidos a cambios bruscos de temperatura, a proximidad de campos magnéticos o
cerca de equipos que generen vibraciones 0 campos magnéticos.
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2.3 Equilibrado de la balanza

La balanza Scout dispone de un indicador iluminado que sirve
para recordar que la balanza debe hallarse equilibrada para un
pesaje preciso. Hay una burbuja de equilibrado en una pequefa
ventana en la parte frontal de la balanza. Para equilibrar la
balanza, ajustar los soportes en cada una de las esquinas hasta
gue la burbuja quede centrada en el circulo. Asegurese de que
el equipo sea equilibrado cada vez que se cambia el equipo de

emplazamiento. ® ® ©
&
[7>) )
. . . , © @
Compruebe la pantalla de asistencia al nivelado en el Menu de .
Configuraciones del usuario (UserSettingsMenu). ® © @" -

2.4 Conexion ala corriente eléctrica

Instalacion del adaptador AC

Se puede utilizar la corriente AC para hacer funcionar la balanza cuando no resulte necesario la
energia de las pilas / baterias. Primero, conectar el adaptador AC (suministrado con el equipo)
al jack de la conexion de entrada del adaptador AC situado en la partes posterior de la balanza
y luego conecte el enchufe AC a una toma de corriente eléctrica.

Orificio de pesaje inferior

Interruptor de

sequridad
.~ .
—————
e l a s e
A A
Conexion del jack del ‘
adaptador AC
Conexioén de Interfaz Ranura de seguridad (cierre de

bloqueo anti-robo) "'
Cubierta del compartimento de las
pilas

Figure 2-4. Partes posterior e inferior de la balanza

Instalacion de pilas / baterias

Instalar cuatro pilas “AA” con la polaridad tal y como se sefiala en el comportamiento de las
pilas.

Nota: Después de la alimentacién, se recomienda dejar que el equilibrio caliente durante al
menos 5 minutos antes de usarla.

2.5 Calibrado

Cuando se instala la balanza por primera vez, y cuando el equipo es desplazado a otro
emplazamiento, debe de procederse a su calibrado para garantizar la precision de los
resultados de pesaje. De un modo alternativo, las balanzas pueden ser calibradas
manualmente mediante el uso de masas externas. Debe de disponer de las masas de calibrado
adecuadas antes de iniciar el proceso de calibrado. Por favor, consulte el apartado de calibrado
en lo referente a las masas y al proceso de calibrado.
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3. FUNCIONAMIENTO

3.1 Controles

Weighing

v .

OHAUS S0<

Gross:

Zero

Tare:

Settings

Sample

Max220 g d=0.001g
9/22/2015 12:36

0.000 .

0.000g Capacity Guide: 220¢

Print Menu

Botones de funciones

Tabla 3-1.

7)
O

Tare

Boton

Zero

Tare

Funcion primaria
(Pulsacion corta®)

On - encendido
Enciende la balanza
Cero
Si la balanza esta encendida, la
configura a cero

Tara

Introducir / borrar un valor

de tara.

Funcion secundaria
(Pulsacion larga?)

Off - apagado
Apaga la balanza.

Notas:

! Pulsacién corta : Pulsar durante menos de 1 segundo.

2 pulsacion larga : Pulsar y mantener pulsado durante mas de 2 segundos.

3.2 Vision general de la pantalla, Pantalla principal

Este equipo dispone de una pantalla tactil. AreasTactiles y Botones que permiten controlar las

funciones del equipo

Pantalla principal de Aplicaciones:

Aplicacién activa

Mensajes de
instrucciones
Estabilidad (*), Neto
(NET), Bruto (G) y/o
indicadores de
centrado del cero (>0<)

Campos de referencia

Place referance weight on the pan. Press Accept to continue.

Gross:

Tare:

Ref. Weight
10.000 g

| FPercentWeighing

Accept

Max 220 g d=0.001 g
12/7/2015 13:53

9.747 .

0.747 g Ref. Weight:
0.000g Sample Name:

Print

Exit

Capacidad y legibilidad

Campo de resultados :
La informacién esta
sujeta a cambios en
funcién de la aplicacion
activa

Tocar “g” para cambiar
de unidad de medida

Botones de Aplicaciones :
Las funciones disponibles
cambian en funcién de la
aplicacion activa
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3.3 Principales Funcionesy Menu Principal (MainMenu)

Pulsar Cero para configurar el valor que se muestra en pantalla a cero. Colocar un
elemento en la bandeja. La pantalla indicara el peso bruto.

Sin que haya ninguna carga en la bandeja, pulsar Tare — Tara para configurar el

valor mostrado en pantalla a cero. Colocar un recipiente vacio en la bandeja y pulsar
Tare - Tara. Afadiralgin material al recipiente y aparecera en pantalla su peso neto.
Quite el recipiente de la bandeja y el peso del recipiente aparecerd como un nimero

Pesaje :

Tara:

negativo. Pulse Tare - Tara para borrarlo.

MENU&NAVEGACION EN LA PANTALLA
TocarMenu — Menu para abrir el listado del menu.

W & @

Calibration / Calibrado :
Tocar para ver las opciones de calibrado.

Balance Setup / Configuracién de la
Balanza :

Tocar para ver la configuracion de la
balanza.

WeighingUnits / Unidades de pesaje :
Tocar para ver las unidades de pesaje.

Data Maintenance / Mantenimiento —
conservacion de datos :

Tocar para ver las opciones de
mantenimiento / salvaguardia de datos.

Communication / Comunicaciones :
Tocar para ver las configuraciones COM y
de impresion del dispositivo.

GLP and GMP Data / Datos GLP y GMP :

Insertar los datos del usuario para
cuestiones relacionadas con la
trazabilidad.

Main Menu
g € & N
ng :
Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance
-

ﬂé‘i

Communication

GLP and GMP Data

Back

O

2

O

Factory Reset

p.

Lockout

Exit

Factory Reset / Reconfigurar a
salida de fabrica :
Tocar para restablecer la

configuracion de la salida de

fabrica.

Lockout / Blogqueo :

Tocar para acceder al listado del
menu de bloqueo.



ES 8 Balanzas ScoutTMSeries — STX

4. APLICACIONES

La balanza puede ser configurada para funcionar de modo operativo en varios modos de
Aplicacion.

Tocar el boton situado arriba a la izquierda en el area de Aplicaciones (Applicationarea) para
seleccionar el modo de la aplicacion :

P Max 220 g d=0.001¢g A A
Weighing 9/28/2015 11:48 =3 Application Modes
f‘/\ ] -
* A Y.} |
S 0 0 0 0 Weighing Parts Counting Percent Weighing | Dynamic Weighing
N g * - “
Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g Density
Tare: o.000¢ NN i ot Check Weighing Display Hold More. ..
Item Sample . :
: P Print Menu Back Exit
Settings Name

The Scout Balance incorporates the following Applications.

e = -

Weighing - PartsCounting — PercentWeighing Dynamic (Animal) DensityDetermination CheckWeighing
Pesaje Recuento de — Pesaje Weighing - — Determinacién de — Comprobacién
elementos porcentual Pesajedinamico densidad de peso
(Animales)
il i %
DisplayHold— Totalization- Mole — Mol
Fijacién en Totalizacién (molecular)
pantalla

Nota :Antes de usar cualquiera de las aplicaciones, asegurese de que la balanza ha sido
equilibrada y calibrada.

4.1 Pesaje
Utilice esta aplicacion para determinar el peso de los elementos en la unidad de medida
seleccionada.
Pesaje
1. En la parte superior izquierda de la pantalla principal, seleccionar Weighing— Pesaje
(esta es la aplicacion por defecto).
2. PulsarTare - Tara o Zero - Cerosi resulta necesario para comenzar.
3. Colocar objetos sobre la ventaja para mostrar el peso en pantalla. Cuando el peso es
estable aparece *en pantalla. El valor resultante aparecera en la linea principal de
pesaje (Weighing Line) en la unidad de medida activada en ese momento.
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La pantalla principal de WEIGHING / Pesaje :

Max 220 g d=0.001g
9/28/2015 11:48

* Linea principal de la pantalla
| g

Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g

Ture: o000 N ©°M'POS de referencia

Weighing

a

Icono de la
Aplicacion

Settings

Item

Sample
Name

Print Menu

4.1.1 Configuracion de elementos

Para ver o ajustar la configuracion actual

Tocar el boton IltemSettings — Configuracion

de elementos. Aparecera la pantalla de
configuracion.

Capacity Bar — Barra de capacidad:

Botones de la aplicacion

Weighing

m % &

Capacity Bar Weighing Units Print Settings

Configurar enOnpara mostrar en pantalla la
guia de capacidad en la pantalla principal de
pesaje.

WeighingUnits — Unidades de pesaje:
Seleccionar la unidad de pesaje que se
mostrara en pantalla.
PrintSettings — Configuracion de

impression: Para ver o modificar las

configuraciones de impresion.
4.1.2 Nombre de la muestra

Introducir el nombre de la muestra con el teclado alfanumérico y luego pulsar [Save] —
guardar, para almacenar el nombre en la memoria y volver a la pantalla principal del modo de

pesaje.Pulsar t para pasar de los caracteres en minGsculas a los caracteres en mayusculas.

Caracteres en minusculas :

Sample Name

Back Exit

Caracteres en mayusculas :

Sample Name

I 20 |30 4 850 6| [s7a |8 890 B0 o @ it 1S Son| et 8 et Il 1)

G| Wil [eea |ana |aita] [eia lau i | |05 |5P Qu el B ERel Ei e sl s e sk

YO - ¢ [ S e R R R S e A 1S D [F 16 [eH | adi| K L

4|6z [ [eCl [l b R |sm +~ 4 | Z | X [|C (| V(| B[N |M, <
Save Exit Save Exit

4.1.3 Print / Saveto USB — Imprimir / Guardar en dispositivo USB
Imprime la informacion en base a las configuraciones en el menu

PrintSettings(configuraciones de impresion).
Nota :Este botdn se hallara desactivado su el kit optativo (se compra por separado)no esta
instalado.
Cuando se instala el kit de interfaz Host USB, aparecera en pantalla la funcion “Saveto USB” —
Almacenar en USB.



ES 10 Balanzas ScoutTMSeries — STX

Save to USB — Almacenar en USB
Insertar el flash drive USB en la ranura de la conexién USB. Luego pulsar “Saveto USB” —
Almacenar en USB para guardar los datos en el flash drive USB. Una vez que los datos han
sido almacenados, el botén cambiaréa de color momentadneamente al naranja.
PRECAUCION :
Dependiendo del controlador de USB utilizado, es posible que no todos los datos
emitidos desde la balanza sea almacen o puede bloquearse la pantalla. Si esto
ocurre, desconectar el flash drive USB y pruebe con otro dispositivo flash drive
USB.
Ohausno asume ninguna responsabilidad en el caso producirse el borrado de
datos en el dispositivo flash drive USB o si se produce la rotura o averia del flash
drive USB mientras se halla conectado a la balanza. Para minimizar el riesgo de
gue surjan problemas, Ohaus sugiere usar un flash drive USB de buena calidad.
Para obtener mas informacion sobre este particular, por favor consulte el manual de
instrucciones del interfaz Host USB.

4.1.4 Menu — Menu
Para ver las opciones principales del Menu Principal (MainMenu).

4.2 Recuento de elementos
Utilice esta aplicacion para contar muestras de peso uniforme / estandar.

1. En la parte superior izquierda de la pantalla principal, seleccione PartsCounting —
Recuendo de elementos.

2. Pulsar Tare - Tara o Zero - Cerosi resulta necesario para comenzar.

3. Establecer un Peso Medio del Elemento (AveragePieceWeight :APW), el APW por defecto
(o el dltimo) APW se muestra en pantalla.

4. Colocar los objetos sobre la balanza para que aparezca en pantalla el nUmero de
elementos en la linea principal de la pantalla (MainDisplay Line).

La Pantalla principal estandar de recuento de elementos (PARTS COUNTING Standard Home
screen):

Parts Counting N oa/01 T

* Linea principal de la pantalla /’}
>0< % _7 {\

J& N N
PCS v \'ﬁ
Gross: 0.000g APW: 0.0001 g Campos de referencia Icono de la
Tare: 0.000g Sample Name: Ap“ca(:'én
Item APW g . L.
Print Menu Botones de la aplicacion

Settings Samples



Balanzas Scout ' Series — STX ES 11
4.2.1 Configuracion de distintos elementos
Para ver o modificar / ajustar la configuracion actual, tocar el botéon Configuracion de
elementos :
Tocar el boton Configuracién de elementos.
Aparecera la pantalla de configuracion.
SampleName- Nombre de la muestra: Introducir s )
el nombre de la muestra mediante el teclado = n@ f’iﬁg [%
alfanumérico y luego pulse [Save] — guardar, para Auto o o
almacenar el nombre introducido y volver a la L L L
pantalla de configuracion de elementos
(ItemSettingsscreen) que se muestra a la derecha.

Parts Counting

Auto Optimization — Optimizacion automatica: Back Exit
Permite re-calcular de modo automatico el peso

de las piezas individuales / unitarias para mejorar

el recuento a medida que se afiaden mas

elementos.

Por defecto la funcién de Auto

Optimization(Optimizacidén automatica) esta

apagada /Off.

WeighingUnits — Unidades de pesaje:
Selecciona la unidad de pesaje que aparecera en
pantalla.

PrintSettings — Configuracidon de impresion:
Para ver o modificar / ajustar las configuraciones
de impresién.

4.2.2 APW/Samples (Peso medio del e
elemento / muestras)
Entrar para configurar el APW (peso medio del 1 2 4 0.0001 g

elemento) y el tamafio medio de la muestra

. 4 5 6
(nimero de elementos) mediante el teclado —
numeérico. Z 8 9

: Clear 0 . Samples Exit
Establecar un Peso Medio del Elemento

(AveragePieceWeight - APW)

Cada vez que se recuenta un nuevo tipo de
elemento o de parte / articulo, se debe establecer
el peso nominal de una unidad
(AveragePieceWeight— Peso medio del elementoo
APW) usando una pequeia cantidad de
elementos o de articulos. — Peso medio del
elemento o APW queda almacenado en la
memoria hasta que sea sustituido por otro — Peso
medio del elemento- APW.

Existen dos métodos para establecer el valor del
— Peso medio del elemento o APW y las
Muestras.
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APW — Peso Medio Unitario del Elemento:
Configurar un peso medio unitario del
elementoconocido (APW)

Para ajustar directamente el peso medio del
elemento, tocar el boton APW,

Aparecera una pantalla que permite introducir un
dato numeérico.

Teclee el peso medio del elemento (APW)
deseado, y luego pulse[Save] (Guardar).

La pantalla vuelve a la pantalla principal de la
aplicacién con el nuevo valor de peso medio del
elemento (APW) en el campo de referencia.

Muestras:
Configurar un nuevo peso medio del
elemento (AveragePieceWeight- APW) —

*
Derivado
Para establecer un nuevo peso medio del . o

elemento - APW, tocar el botdén [Samples] -
muestras. Gross: 8.7659 APW: -

, . i i Tare: 0.000g Sample Size: 6
Aparecera una pantalla que permite introducir un
valor numeérico.

Max220 g d=0.001g

9/28/2015 12:01

Parts Counting

Place reference weight on the pan. Press Accept to continue.

Accept Back Exit

Teclear el tamafio deseado de la muestra
(SampleSize : de 1 a 10.000 unidades), y luego
pulsar [Save] - guardar.

La pantalla vuelve a la pantalla principal de la
aplicacién. Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla para establecer un nuevo peso medio
del elemento :APW.

Coloque el peso de referencia en la bandeja y pulse
[Accept] - Aceptar para continuar. Se utilizara el
tamafio de la muestra que aparece en pantalla. El
nuevo valor del peso medio de la muestra (APW
value) aparecera en el campo de referencia.

Volvera a aparecer la pantalla principal con el célculo
del nuevo peso medio de la muestraAPW value).

4.3 PercentWeighing — Pesaje procentual

Utilizar el pesaje porcentual (PercentWeighing) para medir el peso de una muestra y que el
mismo se muestre expresado en un porcentaje de un peso de referencia (Reference Weight)
pre-establecido.

Aparecera en pantalla el Peso de Referencia (Reference Weight) por defecto (o el ultimo).

1. En el boton superior izquierdo de la pantalla principal, seleccionar Pesaje Porcentual
(PercentWeighing).

2. Colocar un objeto en la bandeja. La diferencia entre el peso de la muestray el Peso de
Referencia (Reference Weight) aparecera en pantalla tanto como peso como expresado en
porcentaje.
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La pantalla principal delPesaje porcentual (PERCENT WEIGHING) :

Max 220 g d=0.001g

9/28/2015 12:03

Percent Weighing

Z 44 Linea principal de la pantalla @ﬁ
] %

Gross: 0.244 g Ref. Weight: 10.000¢g
Tare: 0.000g Sample Name:
Item Recalculate g
- Print Menu
Settings Ref. Wgt

4.3.1 Configuracion de elementos

Para ver o modificar / ajustar la configuracion actual
Tocar el boton ItemSettings — Configuracién

de elementos. Aparecera la pantalla de
configuracion.

SampleName - Nombre de la muestra:

Introducir el nombre de la muestra mediante
el teclado alfanumeérico y luego pulse [Save] —

guardar, para almacenar el nombre
introducido.

WeighingUnits — Unidades de pesaje:

Selecciona la unidad de pesaje que aparecera

en pantalla.
PrintSettings — Configuracién de

impresion :Para ver o modificar / ajustar las

configuraciones de impresion.

Campos de referencia

AY
Icono de la Aplicacion

Botones de la aplicacion

Percent Weighing

Sample Name Weighing Units Print Settings

Back Exit

4.3.2 Recalcular el peso de referencia (Reference Weight)

Para establecer un nuevo valor de peso de
referencia (referenceweightvalue), tocar el
botén Recalculate Ref. Weight (Recalcular
el peso de referencia). Sig alas instrucciones
gue aparecen en pantalla para establecer un
nuevo peso de referencia.

De modo alternativo, pulsar el botén Ref.
Weight (peso de referencia) situado en la
pantalla :PercentWeighingRecalculate Ref.
Wogtscreen— Recalcular Peso de referencia del
Pesaje porcentual para introducir
manualmente un peso a mediante el teclado
nuMerico.

Teclear el Peso de Referencia (Reference
Weight) deseado, y luego pulsar[Save] -
Guardar.

La pantalla volvera a la pantalla principal del
modo de pesaje porcentual (PercentWeighing
home screen).

Max 220 g d=0.001 g

Percent Weighing e
Place referance weight on the pan. Press Accept to continue.
0 | 2 I I 9
Gross: 0.244g Ref Weight: -
Tare: 0.000g Sample Name:
Ref. Weight g g
10.000 a Accept Print Exit
Reference Weight
1 2] |3 ‘ 100.00 g
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 . Exit
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4.4 Pesaje dinamico /Animales

Utilizar esta aplicacion para pesar cargas inestables, como animales vivos (en movimiento).

Pueden seleccionar dos modos de inicio —

y detener de modo automatico).

reconfiguracion (start/reset) :Manual(start& stop —
iniciar y detener mediante el pulsado de teclas) yAutomatic - Automatico (start& stop -

iniciar

La Pantalla principal de Pesaje Dinamico - DYNAMIC WEIGHING:

. . . Max 220 g d=0.001
Dynamic Weighing el L

9/28/2015 12:42

Place sample on the pan. Press Start to begin averaging.

©0.000.

Gross: 0.000g Averaging Time:
Tare: 0.000g Sample Name:
Item -
- Start Print Menu
Settings

Linea principal de la pantalla

-

Campos de referencia

Botones de la aplicaciénlcono de la Aplicacion

Pesaje dindmico - DynamicWeighing — Manual (modo por defecto)

1. En la parte superior izquierda de la pantalla principal, seleccionar DynamicWeighing —

Pesaje Dinamico.

2. Pulsar Tare - Tara o Zero — Cero si resulta necesario para comenzar.

3. Colocar los objetos sobre la bandeja. Pulsar el boton [Start] -

4. La balanza inicia una cuenta atras (proceso de
calculo de una media).

Durante la cuenta atras, la linea de informacioén
mostrara el tiempo restante.

Si fuese necesario, pulsar Stop — detenerpara
parar y volver a la pantalla principal.

5. Cuando concluye la cuenta atras, el resultado
del pesaje se muestra y se mantendra fijado en la
pantalla.

Pulsar Clear - borrar, para borrar el peso
mostrado de modo fijo en pantalla y volver a la
pantalla de inicio.

Nota :Limpiar / despejar la bandeja antes de
iniciar un nuevo ciclo de pesaje dinamico
(DynamicWeighingcycle).

Inicio.

Max220 g d=0.001g
9/28/2015 12:43

Dynamic Weighing

Dynamic weighing in process. 4 seconds remaining.

9.253.

Gross: 9.253 g Averaging Time:
Tare: 0.000g Sample Name:
Item :
. Stop Print Menu
Settings

Max 220 g d=0.001g
9/28/2015 12:44

Dynamic Weighing

Averaging complete. Press Clear to clear averaged weight.

9.253

Gross: 9.253 g Averaging Time: 5s
Tare: 0.000g Sample Name:
Item o
. Clear Print Menu
Settings
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4.4.1 ltemSettings — Configuracion de elementos

Para ver o modificar / ajustar la configuracion actual :

Tocar el boton ItemSettings — Configuracién
de elementos. Aparecera la pantalla de
Configuracion (Settingsscreen).

Averaging Time — Tiempo medio :El tiempo

medio puede configurarse de 1 a 99 segundos.

El valor por defecto es de 5 segundos.

AutomaticMode — Modo automatico :

El ciclo se inicia cuando se coloca un objeto
(animal) sobre la bandeja, y el valor mostrado
de modo fijo en pantalla se vuelve a configurar
/ resetea (reset) automaticamente cuando se
retira el objeto de la bandeja (con una demora
de 10segundos).

Dynamic Weighing
&k i Jka
@ ﬂﬁ’b‘ E '“59

Averaging Time Automatic Mode

%

Print Settings

Sample Name Weighing Units

Back Exit

Averaging Time

1 2 3 5s
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 Exit

Max 220 g d=0.001g
9/28/2015 12:45

Place sample on the pan to begin averaging.

~0.000.

Dynamic Weighing

SampleName - Nombre de la muestra fa“:’e“ ggggz 2:?;;9;;"93;:; Z;
:Introducir el nombre de la muestra mediante .Item ' :
el teclado alfanumérico y luego pulse [Save] — Settings Menu

guardar, para almacenar el nombre
introducido.

WeighingUnits — Unidades de pesaje
:Selecciona la unidad de pesaje que aparecera
en pantalla.

PrintSettings — Configuracidén de impresion:
Para ver o modificar / ajustar las
configuraciones de impresion.

4.5 Density Determination — Determinacion de la densidad

La balanzaScoutpuede ser utilizada para determinar la densidad de un objeto, incluidos sélidos y
liquidos.

Hemos disefiado y desarrollado un kit de determinacion de la densidad(densitydeterminationkit;not
incluido, se vende por separado)para ser utilizado de modo conjunto con las balanzas OhausScout
STX. No obstante, Ud. es libre de utilizar cualquier tipo de instrumental de laboratorio que satisfaga las
necesidades para efectuar mediciones de densidad. Se recomienda hacer uso del gancho de pesaje
por suspension si el peso del sélido es superior a 200g.
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Prepare la balanza como se muestra en el grafico
situado a la derecha:

1. Apagar la balanza (Power off).
2. Extraer la plataforma de la balanza.

3. Insertar el gancho superior de pesaje en
suspension y el soporte del vaso / recipiente (el
vaso no se suministra con el equipo).

4. Encender la balanza (Poweron).

5. En la parte superior izquierda de la pantalla
principal seleccionar DensityDetermination —
Determinacion de la densidad.

6. Siga las instrucciones para determinar la
densidad del objeto.

Gancho superior — Soporte del vaso

Pantalla principal deDENSITY DETERMINATION — Determinacién de la densidad :

Max 220 g d=0.001 g

Density Determination EERS 13
0.0000 __
Air Weight: 0.000g WaterTemp.: 20.0°C
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item o
. Start Print Menu
Settings

Campos de referencia

Linea principal de la pantalla

c

Icono de la Aplicacion

Botones de la aplicacion

4.5.1Medicién de la densidad de un sélido mediante el uso de agua(método

por defecto)

Pulsar el boton ItemSettings— Configuracion

de elementos para abrir la pantalla de

Configuracion de la determinacion elementos

de la determinacion de densidad
(DensityDetermination).
Confirmar que selecciona la siguiente
Configuracion (Setups) :
v' DensityType - Tipo de densidad :
Solido
v' AuxiliaryLiquid — Liquido auxiliar:
Agua

v' Porous Material — Material poroso:Off

- apagado

Para ajustar el valor de temperatura del agua,

tocar el boton WaterTemp (temperatura del
agua).

Aparecera una pantalla que permite introducir

un dato numérico.

Density Determination

% 4 0 @

Density Type Auxiliary liquid Water Temp. Porous Material
Ii&

Print Settings

Back Exit
Water Temp.
1 2 3 ‘ 20.0°C
4 5 6
Save

7 8 9

Clear 0 z Exit
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Introducir el valor actual de la temperatura del
agua, y luego pulsar [Save] - Guardar.

La balanza calcula la densidad del agua en
funcidn de la temperatura del agua
introducido(consultando una tabla de
comprobacion interna). Mida la temperatura
actual del agua con un termoémetro de
precision.

Pulsar [Back] - Atras para volver a la pantalla
principal de determinacion de la densidad
(DensityDetermination).

Para iniciar el proceso de determinacion de Density Determination Max220 g d=0.001g
densidad (DensityDeterminationprocess),
pulsar[Start] - Inicio.

9/28/2015 13:02

0.0000

g/cm3
Air Weight: 0.000g WaterTemp.: 20.0°C
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item o
- Start Print Menu
Settings

Etapa 1 de 2 — Pesaje del muestra en suspension en el aire.

PulseStart - inicio. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, y luego pulse Accept -
Aceptarpara almacenar en la memoria el peso de la muestra en seco (“en aire / en
suspension”).

Max220 g d=0.001g

Density Determination IS e

Weigh sample in air. Press Accept.

2.145 .

AirWeight: - Water Temp.: 20.0°C
Liquid Weight: - Density Type: Solid
itom Accept Sto| Menu

Settings P P

Etapa 2 de 2 — Pesaje de la muestra en inmersion en liquido.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, y luego pulse Accept - Aceptar para
almacenar en la memoria el peso de la muestra(sumergida en liquido).

Max 220 g d=0.001 g

Density Determination 11/18/2015 14:36

Weigh sample in liquid. Press Accept.

1999 . (%

Air Weight: 2.145g WaterTemp.: 20.0°C
Liquid Weight: ~~ ——- Density Type: Solid
Item
Accept Stop Menu

Settings
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Una vez que se han determinado los Density Determination Max2209 d-0001g
pesos necesarios, se mostrara en pantalla
la densidad de la muestra en g/cm?® (junto

con el peso en suspension — en el aire, y 3 .6499

el peso en inmersion en el agua) en la g/em3
panta”a de |a Air Weight: 2.145g Water Temp.: 20.0°C
i ., . . Liquid Weight: 1.559g Density Type: Solid
aplicacion(Applicationscreen). o
Start Print Menu

Settings

PulsarStart - Inicio parareconfigurar / resetear (reset)todos los valores de pesaje y reiniciar el
proceso.

La balanza también puede utilizarse para medir la densidad de un material en flotacion
usando agua.

Siga el mismo procedimiento seguido para una material solido (Solid Material) como se ha
descrito anteriormente, exceptuando el paso 2 de determinacion de la densidad
(DensityDetermination), pulsar el boton [sampledown] —inmersion de la muestra (es
necesario el uso de una herramienta especial, no suministrada) en el liquido hasta que esté
sumergido por completo.

4.5.2 Medicidon de la densidad de un sélido mediante el uso de un liquido
auxiliar
Para activar esta caracteristica, entrar en la pantalla de configuracion de elementos -
ItemSettings — y seleccione la siguiente configuracion :

v' DensityType — Tipo de densidad :Solid - Sélido

v' AuxiliaryLiquid — Liquido auxiliar :Other - Otro

v' Porous Material — Material poroso :Off - apagado

Confirmar que los valores por defecto que se muestran en pantalla (LiquidDensity — densidad
del liguido, etc.) son correctos.

Iniciar el proceso de determinacién de la densidad (Densitydeterminationprocess) pulsando
Start - inicio y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

. S Max220 g d=0.001g o .
Density Determination Liquid Density

1 2 3 0.99800 g/cm3
0.0000 .. . : -
Save
Air Weight: 0.000g Liquid Density: 0.99800 7 8 9
Liquid Weight: 0.000 g Density Type: Solid
Clear 0 . Exit
Ite'm Start Print Menu
Settings

4.5.3 Medicion de la densidad de un sélido mediante el uso de un peso
calibrado (CalibratedSinker) (nosuministrado)

Para activar esta caracteristica, entrar en la pantalla de configuracion de elementos -
ItemSettings — y seleccione la siguiente configuracion :
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v' DensityType — Tipo de densidad:
Liquido
Nota :Cuando se configura la funcion Tipo de
Densidad (DensityType)en el modo
Liquido(Liquid), se desactivan las opciones de
Tipo de liquido (Liquidtype) y de material poroso
(Porous material).

Confirmar que el valor por defecto del volumen
del peso(sinkervolume) es correcto. Para editar
los valores configurados por defecto, tocar
SinkerVolume (volumen del peso).

Aparecera en pantalla una ventana que
permite introducir un valor numérico.

Teclear el valor deseado y luego pulsar [Save]
- Guardar.

La pantalla volvera a la mostrar la pantalla
anterior.

Editar el campo de la temperatura del liquido
(Liguidtemperatura)si fuese necesario.
Para volver a la pantalla principal de

Determinacion de densidad
(DensityDetermination), pulsar[Back] - Atrés.

PulsarStart - iniciopara iniciar el proceso.

Paso 1 de 2 — Efectuar el pesaje del peso
(lastre) en suspensién (en el aire).

Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla, y pulsar Accept - Aceptar para
almacenar en la memoria el peso del peso
(lastre) en suspension (“en el aire”).

Paso 2 de 2 — Pesaje del peso sumergido en
el liquido de prueba.

Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla, y pulsar Accept - Aceptarpara
almacenar en la memoria el peso del peso
(lastre) sumergido en liquido.

Density Determination

@ o 0 =

Density Type Sinker Volume Liquid Temp. Print Settings

Back Exit

Sinker Volume

1 2 3 10.0cm3
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 2 Exit

Max220 g d=0.001 g
9/28/2015 13:03

0.0000

Density Determination

g/cm3
Air Weight: 0.000g SinkerVolume: 10.0 em3
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Liquid
Item g
- Start Print Menu
Settings

Max220 g d=0.001 g
9/28/2015 13:05

Density Determination

Weigh sinker in air. Press Accept.

5.397 .

Air Weight: - Sinker Volume: 10.0 cm3
Liquid Weight: - Density Type: Liquid
Item
. Accept Sto| Menu
Settings P P

Max 220 g d=0.001g
9/28/2015 13:05

Density Determination

Weigh sinker in liquid. Press Accept.

3.409 .

Air Weight: 5.357 g Sinker Volume: 10.0 cm3
Liquid Weight: - Density Type: Liquid
Item

Sattings Accept Stop Menu
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Una vez que se han determinado los pesos Density Determination e
necesarios, se mostrara en pantalla la densidad
de la muestra del liquido expresada en g/cm?®

(junto con el peso en suspension — en el aire, y
el peso en inmersién en el agua) en la pantalla 0.1 960

. ., . . /em3
de la aplicacién(Applicationscreen). grem
Air Weight: 5.357 g Sinker Volume: 10.0 em3
Liquid Weight: 3.400g Density Type: Liquid
Pulsar Start - Inicio para reconfigurar / Item )
: - Start Print Menu
resetear (reset) todos los valores de pesaje y Settings
reiniciar el proceso.
4.5.4 Medicion de la Densidad de un material poroso mediante el uso de
aceite
Para activar esta funcionalidad, entrar en la Density Determination
pantalla de configuracion de elementos : ~
(ItemSettingsscreen), y activar la siguiente Iﬁ 6 ;
SeIeCCIOn : Density Type Auxiliary liquid Water Temp. Porous Material
v" Tipo de Densidad : Sélido
PO, °! B =
v Liquido Auxiliar: Aguar - =%
v Material Poroso :0On - encendido o1 bensty print settings
Back Exit
Para ajustar los valores de Temperatura del Oil Density
Agua, y/o de densidad del aceite, tocar los
botones [WaterTemp] — Temperatura del 1 5 3 ‘ 0.80000 g/cm3
aguay[OilDensity] densidad del aceite.
La balanza calcula la densidad del agua en 4 > 6
funcion de la temperatura del agua introducido 7 8 9 e
(consultando una tabla de comprobacién
interna). Mida la temperatura actual del agua Clear | 0 . Exit
con un termémetro de precision.
Aparecera una pantalla que permite introducir
un dato numérico.
Water Temp.

Introducir el valor actual de la temperatura del
agua, y luego pulsar [Save] - Guardar. 1 2 3 20.0 °C

Para volver a la pantalla principal de la funcién
de Determinacion de la Densidad
(DensityDetermination home screen), tocar el Save
boton[Exit] — salir.

Clear 0 g Exit
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Pulsar [Start]- inicio para iniciar el proceso
de determinacion de la densidad.

Paso 1 de 3 — Pesaje de una muestra libre
de aceites en el aire.

Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla y pulsar [Accept] - Aceptar para

almacenar del valor del peso de la muestra en

seco (en suspension en el aire).

Etapa 2 de 3 — Pesar la muestra embebida
de aceite en suspensién en el aire.

Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla y pulsar [Accept] - Aceptar para
almacenar del valor del peso de la muestra
embebida de aceite (oiled).

Etapa 3 de 3 — Pesar la muestra embebida
de aceite en inmersioén en liquido.

Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla y pulsar [Accept] - Aceptar para
almacenar del valor del peso de la muestra
embebida de aceite (en inmersion en liquido).

Una vez que se han determinado los pesos
necesarios, se mostrara en pantalla la
densidad de la muestra del liquido expresada
en g/cm?® (junto con el peso en suspension —
en el aire, con aceite y sin aceite, y el peso en
inmersion en el agua) en la pantalla de la
aplicacién(Applicationscreen).

Los valores se mantendran fijos en pantalla
hasta que toque Start— Inicio.

Pulsar Start - Inicio para reconfigurar /

resetear (reset) todos los valores de pesaje y
reiniciar el proceso.

Max 220 g d=0.001g
9/28/2015 13:07

0.0000

Density Determination

g/cm3
Dry Weight: 0.000g Liquid Weight: 0.0004g
Oiled Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item o
- Start Print Menu
Settings
a a . Max220g d=0.001g -
Density Determination SRS (30T
Weigh sample in air. Press Accept.
*
1 | i 0 6 g
Dry Weight: - Liquid Weight: -
Oiled Weight: - Density Type: Solid
itom Accept Sto| Menu
Settings P P
a a . Max220g d=0.001g -
Density Determination RS 3
Weigh oiled sample in air. Press Accept.
2 | 1 9 2 9
Dry Weight: 1.706 g Liquid Weight: -
Oiled Weight: - Density Type: Solid
itom Accept Sto| Menu
Settings P P
a a . Max220g d=0.001g
Density Determination 0/28/2015 1311

Weigh oiled sample in liquid. Press Accept.

1.218 .

Dry Weight: 1.706 g Liquid Weight: -
Oiled Weight: 2.192 g Density Type: Solid
Item
. Accept Sto| Menu
Settings P P

Max 220 g d=0.001g

Density Determination 0/28/2015 1312

Dry Weight: 1.706 g Liquid Weight: 1218¢g
Oiled Weight: 2.192 g Density Type: Solid
Item o
- Start Print Menu
Settings
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4.6 Pesaje de comprobacién - CheckWeighing

Se utiliza el pesaje de comprobacién para comprobar el peso de una muestra contra unos
limites pre-establecidos.

1. Enla parte superior izquierda de la pantalla principal, seleccionar CheckWeighing — Pesaje
de comprobacion.

2. Se mostraran en pantalla los valores por defecto (o los ultimos) limites de comprobacion
establecidos (Checkweightlimits).

3. Colocar objetos en la bandeja.

4. Se mostraran los estatus Under — inferior /Accept — aceptar /Over - superior en el area
de la barra de progreso mientras que en la linea principal de la pantalla (mainDisplayLinea)
aparecera el peso efectivo del elemento.

La pantalla principal de la Aplicacion de Pesaje de Comprobacion(CHECK WEIGHING Home
screen) :

e Max220 g d=0.001 g
Check Weighing 9/28/2015 13:12

. »

Linea principal de la pantalla =
1 | 2 1 8 g

Over Limit: 219.999¢g ) i .,
UnderLimit: 0.010¢ jueBEElal ACCERL [ CUEL Campos de referencia Icono de la Aplicaciéon

tem Limits Print Menu

Settings Botones de la aplicacion

4.6.1 ItemSettings — Configuracion de elementos
Para ver o modificar / ajustar la configuracion actual, tocar el botdén ItemSettings —
Configuracion de elementos :
Tocar el boton ItemSettings — Configuracion de elementos. Aparecera la pantalla de
configuracion

Check Weighing
SampleName - Nombre de la muestra : )
Introducir el nombre de la muestra E -?;5 %
WeighingUnits — Unidades de
pesaje :Selecciona la unidad de pesaje que
apareceréa en pantalla.

Sample Name Weighing Units Print Settings

PrintSettings — Configuracidon de impresion:
Para ver o modificar / ajustar las configuraciones Back Exit
de impresién
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4.6.2 Limites
Para ver o modificar / ajustar la configuracion actual

Tocar el botonLimits - [imites. Entonces Over Limit
Aparecera la pantalla de configuracion de los
limites (limitssettingsscreenappears). 1 2 3 219.999 ¢

Los valores de los limites de comprobacion 4 5 6
apareceran en la pantalla de configuracion
(settingsscreen). 7 8 9

Para configurar el OverLimitvalue — Valor del /- - Under —

limite superior, tocar el botén [OverLimit]— Limit
Limite superior y después introducir el limite
superior deseado.

Para configurar el UnderLimitvalue — Valor del
limite inferior, tocar el boton [UnderLimit]—
Limite inferior y después introducir el limite
superior deseado.

Save

Cuando haya terminado, pulsar [Exit]— Salir
para volver a la pantalla principal de la
aplicacion.

Positive Check — Comprobacion Positiva

Se utiliza la Comprobacién Positive (Positive check) para determinar cuando el peso del
material afladido a la balanza se halla dentro de los margenes pre-determinados. En este caso
los limites UNDER (inferior) y OVER (superior) deben de ser valores positivos. (El valor del
limite superior- OVER) debe de ser superior al del limite inferior - UNDER.)

Anadir material a la balanza hasta que el valor alcance el rango aceptado - ACCEPT.

NegativeCheck — Comprobacion Negativa

Se utiliza la Comprobaciéon Negativa (Negativecheck)para determinar cuando el peso del
material retirado de la balanza se halla dentro de los margenes pre-determinados. En este caso
los limites UNDER (inferior) y OVER (superior) son ambos dos valores negativos.

(El valor del limite superior - UNDER debe de ser superior al del limite superior - OVER.)
Colocar el elemento que debe ser pesado sobre la balanza y luego pulsar TARE- TARA.
Retirar material de la balanza hasta que el valor alcance el rango aceptado - ACCEPT.

Zero Check — Comprobacion Cero

Se utiliza la “comprobacion cero” (Zero check) para comparar una serie de muestras con una
muestra de referencia inicial.En este caso, el limite inferior - UNDER debe de ser un valor
negativo y el limite superior - OVER debe de ser un valor positivo.

Colocar el elemento de referencia sobre la balanza y luego pulsar TARE - TARA. Retirar la
muestra de referencia y luego colocar elemento a comparar sobre la balanza para determinar
su peso se halla dentro del rango aceptado - ACCEPT.
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4.7 DisplayHold - Fijacion de un valor en pantalla
La aplicacion Displayhold- fijacion de un valor en pantalla permite al usuario capturar y
almacenar el peso estable mas elevado de una serie de mediciones de pesaje.

En la parte superior izquierda de la pantalla principal, seleccionar Displayhold- fijacion de
un valor en pantalla.

La pantalla principal de la aplicacion DISPLAY HOLD- fijacion de un valor en pantalla :

Max 220 g d=0.001g

Display Hold 9/28/2015 13:19
Place sample on the pan. Press Hold to begin. Eﬂ
Linea principal de la pantalla [ | ]
1 [ | 2 1 8 g
Gross: 12189 Mode: pisplayHold  Campos de referencia Icono de la Aplicacion
Tare: 0.000g Sample Name:
ite Hold Menu Botones de la aplicacion
Settings

4.7.1 ltemSettings — Configuracion de elementos
Para ver o modificar / ajustar la configuracion actual:

Tocar el boton ItemSettings — Configuracién de Display Hold

elementos. Aparecera la pantalla de - Ike

configuracion. - == mgg %
Mode Sample Name Weighing Units Print Settings

Modo : Seleccionar el modo : Bien PeakHold —
fijar en pantalla el valor méas elevado o
DisplayHold- fijacion de un valor en pantalla (modo
por defecto).
Back Exit
SampleName - Nombre de la muestra :
Introducir un nombre para la muestra
WeighingUnits — Unidades de pesaje :
Selecciona la unidad de pesaje que aparecera en
pantalla.

PrintSettings — Configuracion de impresion:

Para ver o modificar / ajustar las configuraciones

de impresién

4.7.2 Modo DisplayHold- Fijacion de un valor en pantalla

Este modo le permite al usuario mantener fijado en pantalla el valor de una lectura estable.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para comenzar.

1. Colocar un elemento en la bandeja y Display Hold Mex2204 4-0001 g
pUIsar Hold - fIJar' Se iniciar el prOCESO de Stable weight is currently being held.

captura / almacenamiento.

2. La linea principal de la pantalla mostrara 1 2 1 8
ahora la primera lectura estable. ° g
3. Pulsar Clear — borrar para suprimir el valor Crose: TR (TR ST
fijado y volver a la pagina principal de la Tare: 0.000g Sample Name:

aplicacion de fijacion de un valor en pantalla

(DisplayHold Home screen). Cancel Print
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4.7.3 Modo Peakhold- Fijacién en pantalla del valor méas elevado

Este modo le permite al usuario mantener fijado en pantalla el valor de lectura estable mas

elevado.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para comenzar.
1. Seleccionar el elemento PeakHoldMode — Display Hold Max220 g d=0.001 g
Modo de fijacion del valor mas elevado en la Ll
configuracion de elementos (Itemsettings)

Place sample on the pan. Press Start to begin.

(véase el apartado 4.7.1). *
2. Colocar un elemento en la bandeja y pulsar 2 534
Hold - fijar. Se iniciar el proceso de captura / n 9
a|macel‘lamient0. Gross: 2.534g Mode: Peak Hold
3.Prosiga con el pesaje de elementos. El valor ~ Tare: 0.000 g |{Sample Name:
Iestable Tés elevado se mantendra fijado en s‘:::ei:gs — — —
a pantalla.

4. PulsarStop para suprimir el valor fijado y
volver a la pantalla de funcionamiento normal.

4.8 Totalization — Totalizacion

La funcidn de totalizacién (Totalization) permite medir el peso acumulado de la secuencia de
un pesaje de distintos elementos. El total acumulado puede superar la capacidad maxima de
la balanza. EI nUmero maximo de muestras de la secuencia (n) es de 99.

1. Tocar la parte superior izquierda de la pantalla

principal. Aparecera en pantalla el menu de

Aplicaciones (Applicationmenuappears). Tocar el icono

More — Maspara acceder a la pagina siguiente y

seleccioneTotalization— Totalizacion ; si se encuentra

alli.

2. Colocar elementos sobre la bandeja para empezar.

La pantalla principal de la funcionalidad TOTALIZATION- Totalizacion :

Max 220 g d=0.001g

Totalization 9/28/2015 13:21
Flace sample on the pan. Press Accumulate to add to the total result.
* Linea principal de la pantalla ; ;
N 0 0 0 0
| g
Crose: AR e 0 Campos de referencia Icono de la Aplicacion
Tare: 0.000g Total: 1293.957 g

Botones de la aplicacion
Result Clear Result ' Accumulate Menu
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Se mostrara en la linea principal de la pantalla el Totalization Max220g d=0001 g
peso de la muestra.
3. PulsarAccumulate - acumularpara sumar el

9/28/2015 13:22

Flace sample on the pan. Prass Accumulate to add to the total result.

peso del elemento al total. *

Cuando es, se muestra el nuevo total en la 7
linea secundaria de la pantalla. n 9
4. Quitar el elemento de la bandeja de pesaje y Gross: 4.627q Samples: 9
afadir el siguiente elemento, y vuelva a repetir lo Tare: 0.000 g jiTotal: 1293.957 9
anteriormente descrito. Result Clear Result Accumulate Menu

5. PulsarResult - Resultadopara ver los datos
acumulados y si resultase necesario, imprimirlos o

. . Totalization
guardarlos en una memoria Flash drive USB. e —
6. Cuando haya terminado, pulsar el botén Clear
Result — Borrar resultado. Total 0569
Aparecera en pantalla una ventana de Average 0289
. ., o (stdev) 0.00g
confirmacion. ] _ Minimum 028 g
PulsarYes — si para reconfigurar / resetear el Maximum 028 g
peso total a cero. Range R
PulsarNopara volver a la pantalla principal. - ——

4.9 MoleWeighing — Pesaje de mol

Utilizar esta aplicacion para medir la cantidad de una muestra.

1. En la parte superior izquierda de la pantalla principal, seleccionarMole — Mol (Si no aparece
en pantalla, pulsar el icono More— Mas).

2. PulsarMolar Mass — masa molar para configurar la masa de la sustancia.

3. Colocar la sustancia en la bandeja para iniciar el proceso.

Pantalla principal del Pesaje de Mol - Mole Weighing :

Max220 g d=0.001 g

Mole Weighing 12/7/2015 12:00

* Linea principal de la pantalla
>0<

| mol
Gross: 0.000g - Molar Mass: 56.000g/mel = campos de referencia Icono de la Aplicacion
Liquid Volume: 0.00ml Sample Name:
Item Molar . . ..
Settings Mass Print Menu Botones de la aplicacion
4.9.1 ItemSettings — Configuracion de Mole Weighing
elementos _ _
Para ver o modificar / ajustar la configuracién &5 @
actual: Liquid -
Volume Sample Name Print Settings
Tocar el boton ItemSettings —
Configuracién de elementos. Aparecera la
pantalla de configuracion.
Back Exit

Volumenliquid - LiquidVolume:Configurar el
volumen de la solucién del liquido si se
requiere la informacion de la molaridad.
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SampleName - Nombre de la

. Molar Mass
muestra :Introducir el nombre de la muestra.
WeighingUnits — Unidades de 1 2 2 500.000 g/mol
pesaje :Selecciona la unidad de pesaje para 4 5 6
el peso bruto y la tara.
Save
7 8 9
PrintSettings— Configuracion de impresion: )
Para ver o modificar / ajustar las Cleary |e=0 : Exit
configuraciones de impresion
4.9.2 Introducir masa molar(Molar Mole Weighing Mex2209 40001
Mass)
Pulsar Molar Mass — Masa molar, y utilice el *
teclado numérico para introducir el valor de la 0 0 1 9
Masa Molar de la sustancia exigido, y luego | mol
pUISar [Save] - Guardar' Gross: 0.747 g Molar Mass: 500.000 g/mol
Liquid Volume: 0.00ml Sample Name:
4.9.3 Célculo de la Molaridad ftem Ll Print Menu
Settings Mass

La Molaridad se calcula Unicamente cuando se
configura el volumen del liquido. Si se
configura el volumen del liquido, aparecera el
valor de la Molaridad en la parte inferior
derecha de la ventana.

4.10 Caracteristicas adicionales

4.10.1 Gancho de pesaje inferior

La balanza Scout se halla equipada con un gancho inferior para efectuar pesajes por debajo de
la balanza. El gancho de pesaje se halla situado en la parte trasera de la cubierta de las pilas
como se muestra a continuacion. Para poder hacer uso de esta caracteristica y funcionalidad
tiene que quitar la cobertura roja de proteccion para abrir la parte inferior de la bascula.

gire la clavija de bloqueo de transporte hacia la posicion de “bloqueo” para evitar que

Atencidn :Antes de girar la balanza, quitar la tapa y el apoyo de la tapa (si la hay), y
A el equipo sufra dafos.

Gancho de pesaje inferior Instalacion del gancho de pesaje inferior

Apertura del pesaje inferior

La balanza puede apoyarse mediante el uso de soportes de laboratorio o cualquier otro método
adecuado. Asegurese de que la balanza se encuentra nivelada y apoyada con seguridad y que
el bloqueo de transporte ha sido anulado. Encienda la balanza, y use una cuerda o un alambre
para fijar los elementos que deban de ser pesados.
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4.10.2 Conectando el Interfaz

Puede utilizar un kit interfaz de conectividad Interfaz de conexion en la parte posterior
adicional para conectar la balanza a un de la balanza :

ordenador 0 a una impresora o0 a una pantalla

auxiliar OHAUS.

A
Se hallan disponibles los distintos accesorios de & X
Kit que se describen a continuacion : Conemoﬁ n—
RS232, Host USB, DispositivoUSB, Ethernet, Interfaz Jack del Ranura de
Bluetooth®", adaptador AC seguridad

* Los kits de interfaces disponibles pueden estar sujetos a cambios de acuerdo con las
distintas normativas nacionales aplicables

La palabra y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.,
OHAUS hace uso de dichas marcas al amparo de sus licencias de utilizacion.
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5. CONFIGURACIONES DEL MENU (MENU SETTINGS)

5.1 Navegacion en el Menu (MenuNavigation)

Toda la navegacion en el menu se efectla a través de la pantalla tactil. Para entrar en el
menu, toque [Menu]a partir de cualquier pantalla principal de una Aplicacién
(ApplicationHome screen).Aparecera el menu principal (Mainmenu), con botones de Back -
atras y Exit - salir. Prosiga con la navegacion tactil tocando la lista de elementos adecuada
para navegar a través de los distintos elementos del Menu o toque un boton para cambiar de
pantalla.

Max 220 g d=0.001 g ;
11/18/2015 15:42 Main Menu

D € &

* L
>0< S i ] ]
Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance

Weighing

Hs
-
Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g —
Tare: 0.000g “ Communication GLP and GMP Data Factory Reset Lockout
Item Sample g .
X P Print Menu Back Exit
Settings Name

Cuando el interruptor de seguridad (Security Switch) esta en la posicién de bloqueo, lo menus
de Calibrado (Calibration) y de bloqueo (Lockout) permaneceran ocultos.

Interruptor de seguridad (Security switch) :

Unlocked
Bloqueado Desbloqueado

5.1.1 Modificaciones / ajustes en el menu (ChangingSettings)

Para modificar / ajustar un configuracion del mena (menusetting), havegue a esta esa misma

configuracion y siga los siguientes pasos :
Entrar en el Menu
A partir de la pantalla de cualquier Aplicacion, _
Tocar [Menu]. szg‘ ‘@ E AZY
Aparecera en pantalla la lista del menu -
principal (MainMenulList).

Balance Setup

Language User Settings Filter Level Auto Zero Tracking

Seleccionar el Sub-Menu al que desee boed m+
acceder Stabilty AutoTare Date &Time
Encuentre el elemento deseado en la lista del
menu principal (MainMenulList) y téquelo.
Aparecera el Sub-Menu correspondiente.

Back Exit

Seleccione el elemento deseado del Menu
Continte hasta seleccionar la configuracion
deseada en el listado del Menu. Tocar la
configuracion para modificarla / llevar a cabo
los ajustes necesarios. La configuracion
modificada se marcara en amarillo durante
aproximadamente 1 segundo para confirmar el
valor modificado.
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Salir del Menu y volver a la Aplicacion actual

Una vez confirmada la configuracion, tocar Back - atras oEXxit - Salirpara volver a la
Aplicacion.

5.2 Menu principal (MainMenu)
A continuacion de muestra la estructura del menu principal de la balanza Scout.

Main Menu

g <€ ¥ &

Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance
# & O £
Communication GLP an;MP Data Factory Reset Lockout
Back Exit

5.2.1 Calibrado

Las Balanzas ScoutSTX permiten escoger entre dos métodos de la calibrado : El Calibrado de
Rando (SpanCalibration) y el Calibrado Lineal (LinearityCalibration).

Nota :No interrumpir el proceso de calibrado mientras se esta ejecutando.

Sub-menu de Calibrado
i o

SpanCalibration LinearityCalibr

. ation
Calibrado de Calibrado
Rango Lineal

5.2.1.1 Calibrado de Rango (SpanCalibration)

El calibrado de rango utiliza dos puntos de calibrado, siendo uno el de carga cero (zero load)
y el otro el de la plena carga especificada (full load / span - rango). Para obtener
informaciones con mas detalle sobre la masa de calibrado, por favor consulte las tablas de
caracteristicas técnicas en el apartado 7 de este mismo documento.Antes de iniciar el
proceso de calibrado, asegurese de que el menu del interruptor de seguridad (Security
Switchmenu) esta desbloqueado.

Con la balanza encendida (ON) y sin que haya ninguna carga colocada en la bandeja, tocar
SpanCalibration (Calibrado de Rango) para iniciar el procedimiento. Se mostraran en
pantalla los valores adicionales de calibrado utilizados. Se alcanza el mayor grado de
precision utilizando la masa de calibrado mas préxima al valor del rango completo (full
spanvalue).

Nota : Para modificar o ajustar el punto de calibrado de rango, tocar el peso alternativo que
aparece en pantalla.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y coloque el peso de calibrado especificado
sobre la balanza cuando se le pida. Cuando lo haya hecho, la pantalla mostrara el estatus
del calibrado de rango y volvera a la aplicacion actualmente en ejecucion.

5.2.1.2 Calibrado Lineal (Linearity Calibration)

El calibrado lineal utiliza tres puntos de calibrado ;cero, capacidad media y capacidad
plena. Antes de iniciar el proceso de calibrado asegurese de que el menu del interruptor de
seguridad (Security Switch menu) esta desactivado. Sin que haya ningun peso colocado en
la balanza, pulse Calibrado Lineal (LinearityCalibration) en el sub-menu de calibrado y siga
las instrucciones que aparecen en pantalla. Coloque el peso de calibrado especificado
sobre la balanza y se completaré el proceso de calibrado. El estatus se mostrara en
pantalla y luego volvera a la aplicacion actual.
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5.2.2 Balance Setup — Configuracion de la balanza
Entrar en este sub-menu para personalizar las funciones de la pantalla de

la Balanza.

& @ A

Language UserSettings FilterLevel Auto Zero Tracking
Idioma Configuraciones del Nivel de filtros Ajuste a cero automatico
usuario
[ m
Stability Auto Tare Date & Time
Estabilidad Tara Automatica Fechay Hora

Sub-menu de configuracién de la balanza

A continuacion de muestran en negrita las configuraciones por defecto de
salida de fabrica.
Language - Idioma

Permite configurar los menus y los mensajes que se muestran en pantalla.

Hay 9 idiomas disponibles. Los idiomas que pueden ser seleccionados en funcion
del pais / region son los siguientes :

rﬂ
‘o‘:

3

Método -1:

Inglés / Aleman / Francés / Espafiol / Italiano / Ruso / Chino / Japonés / Coreano

Método -2:

Inglés / Aleman / Francés / Espafiol / Italiano / Polaco / Turco / Checo / Hlngaro

UserSettings — Configuraciones propias del usuario

n.:lir
- -
[ | [N

TouchCalibrate Brightness Auto Dim Auto Off LevelAssist
Calibrado pantalla Brillo Auto Apagado Asistente de
tactil oscurecimiento g tomatico nivelado

L
- -

1

TouchCalibrate — Calibrado de la pantalla tactil
Permite efectuar el calibrado de la funcionalidad
tactil de la pantalla. Siga las instrucciones que
aparecen en pantalla.

Brightness - Brillo

Configurar el nivel de brillo de la pantalla.

Low— Bajo = resolucion de la pantalla baja

Medium — Medio = resolucidn de la pantalla normal
High — Alto = resolucion de la pantalla alta

Auto Dim — Auto oscurecimiento

Permite configurar el tiempo de inactividad tras el cual se
oscurecera la pantalla.

Off - apagado, 10s,30s,60s

Nota :Cuando la corriente AC esta conectada, la funcion de auto-
oscurecimiento de la pantalla (Auto Dim) esta desactivada.
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Auto Off — Apagado automatico
Permite configurar el tiempo de inactividad tras el cual elequipo se

apagara automaticamente.

Off - apagado, 1 min., 5 mins., 10 mins.

Nota :La funcién de apagado automético (Auto Off) funciona en
bruto unicamente cuando el interruptor de seguridad esta en la de
encendido (“on position”).

LevelAssist — Asistente de nivelado
Muestra como se nivela el equipo ajustando sus soportes.

Filterlevel — Nivel de filtrado
Permite configurar el nivel del filtrado de la sefial.

LOW - Bajo = menor estabilidad, tiempo de estabilizacion méas rapido
MEDIUM - Medio= estabilidad normal, tiempo de estabilizacién normal
HIGH- Alto = tiempo de estabilizacion mas lento, mayor estabilidad

Auto Zero Tracking

Permite configurar la funcidén de vuelta automatica a cero (automaticzero tracking).
OFF - apagado = desactivada.
0.5 divisiones = Se mostrara el valor cero en pantalla hasta que se supere un cambio
de 0.5 divisiones por segundo.

1 division = Se mostrara el valor cero en pantalla hasta que se supere un cambio
de 1 divisiones por segundo.
3 divisiones = Se mostrara el valor cero en pantalla hasta que se supere un cambio

de 3 divisiones por segundo

Stability - Estabilidad
Permite configurar la cantidad de variaciones de la lectura mientras el simbolo de
estabilidad se mantiene encendido.

0.5 Divisiones = 0.5 graduaciones
1 Divisiobn =1 graduacion

2 Divisiones = 2 graduaciones

5 Divisiones =5 graduaciones

Auto Tare — Tara automatica
Permite configurar el estatus de tara automatica.

OFF - apagado= desactivado.

ON - encendido = activado.
Se mostrara el siguiente mensaje “Colocar un recipiente sobre la bandeja (Place
containeronthe pan)’cuando esté a punto de iniciarse el proceso de Tara
automatica..
Aparecera un boton de desactivacién Deactivate - desactivar debajo del texto.
Pulse este botdn para desactivar la funcion de Tara Automatica(Automatic Tare
function).

Fechay Hora

Permite configurar la fecha y la hora.

Modificar el formato (si lo desea), y luego introducir los valores actuales.
Fecha : Tocar M/D/Y para reposicionar el Mes, Dia y Afo.

Hora : Tocar 24 HRS para modificar el formato de la hora a 12HRS.
Pulsar [Save] paraconfirmar los nuevos valores.
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5.2.3 Unidades de pesaje
Entre en este sub-menu para activar las unidades de pesaje deseadas.

Nota :Por causa de las distintas leyes y normativas nacionales de aplicacion, es posible que el
indicador no incluya algunas de las unidades de medida que aparecen en el siguiente listado.

Sub-menu de unidades

W Y K8 G Oz OozZy

miligramos gramos kilogramos quilates onzas onzatroy

H @ H Q QL QWF (& [0 UN"'“‘:?, - M’

libras Libras:Onzas Pennyweight Peso grano Newtons TaelHong Kong

Q01 IWI 7ncal 1oia Cf

5.2.3.1 Unidad personalizada

Utilice “CustomUnit” - Unidad personalizada para mostrar en pantalla una unidad de medida
alternativa. La unidad de medida se define mediante un factor de conversion basado en la
unidad del gramo, en el que el factor de conversion es el numero de unidades personalizadas
por gramo, expresado en notacion cientifica (Factor x 10"Exponent).

Nombre
Se puede personalizar el nombre de la unidad personalizada (CustomUnit) con hasta 3
caracteres. Deberia ser distinta de las unidades de pesaje existentes.

Factor
Permite configurar el factor de conversion (de 0.1 a 1.99)mediante el uso del teclado

numerico. La configuracion por defecto es 1.0.
Exponente
Permite configurar el factor multiplicador.

Digito menos significativo (LeastSignificantDigit)

Configuracion de la graduacion.

Se hallan disponibles configuraciones de 0.5, 1, 2, 5, 10, 100.

Nota :La unidad personalizada (CustomUnit) se halla bloqueada en posicién Off —
apagado — cuando el interruptor de seguridad (Security Switch) esta en la posicion de
bloqueo.
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5.2.4 Data Maintenance — Conservacion / almacenamiento de datos
Sub-menu de conservacion / almacenamiento de datos :

3 8 ©

Exportar Importar a
USB partir de USB

InfoBalanza

Exportar a USB*
t= Exportar datos a un soporte flash drive USB. Pueden exportarse dos tipos de datos :
- Configuraciones de los modos de las aplicaciones (Application Mode Settings) = Peso
medio de la muestra (APW), peso de referencia (Ref.Weight) etc.
- Configuraciones de Menu (Menu Settings) = funciones de configuracién de la
balanza, etc.

Nota :La funcion de almacenamiento en USB tiene que hallarse configurada en ON —
encendido — para permitir la transferencia de datos a un dispositivo USB.

Importar a partir de USB*

Importar datos a partir de un flash drive USB

Configuraciones de los modos de las aplicaciones (Application Mode Settings) =
importar configuraciones de la balanza y de las aplicaciones

Configuraciones de Menl (Menu Settings) = importar las configuraciones de los menus

Informacion sobre la Balanza
Informacién sobre la balanza :Tipo de Balanza, Identificador de la
Balanza(Balance ID), Capacidad, Legibilidad y version del software.

0

*Unicamente disponible cuando el Host USB esta conectado, y el controlador del flash drive USB
estd instalada.

5.2.5 Comunicaciones
Entrar en este menu para definir los métodos y sistemas de comunicacidn externa y para
configurar los parametros de impresion.

Los datos pueden ser emitidos en direccion a un PC 0 a una impresora
Se muestran en negrita las configuraciones por defecto de salida de fabrica.

Notas: Las funcionalidadesRS232, Ethernet, Bluetooth, Dispositivo USB el Menu del Host USB
Hostse hallan Unicamente disponibles si el interfaz optativo ha sido previamente instalado.

Sub-menu de comunicaciones

_ Configuraciones de
RS 232 impresion

Seleccionando un elemento de la configuracion hace que aparezca un menu de otro
nivel :

Sub.Menu RS-232 :

s _ -
10111 10111 {
00y () o101

Velocidad de Transmision Comprobacién protocolo de
transmision comunicacion (Handshake)
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Velocidad de transmision (BaudRate)
Permite configurar la velocidad de transmision (bits por

segundo).
1200 =1200 bps
2400 = 2400 bps
4800 = 4800 bps
9600 = 9600 bps

19200 = 19200 bps
38400 = 38400 bps
57600 = 57600 bps
115200 = 115200 bps

_ Transmision
Configurar los bits de datos, bit de stop bit, y la paridad.
7 EVEN1 = 7 bits de datos, paridad par
70DD1 = 7 bits de datos, paridad impar

7NONE 1 =7 bits de datos, sin paridad

8 NONE 1 =8 bits de datos, sin paridad

7 EVEN2 = 7 data bits, paridad par

7 ODD 2 = 7 bits de datos, paridad impar
7NONE 2 =7 bits de datos, sin paridad

8 NONE 2 = 8 bits de datos, sin paridad

5 Handshake : comprobacion del protocolo de
comunicacion
Configurar el método de control de flujo de datos.

NONE - ninguno = sin comprobacién del protocolo de
comunicacién (no handshaking)
Xon-Xoff = handshakingXON/XOFF

Nota :El caracter seleccionado puede ser utilizado Unicamente para un comando.

Sub- Menu de configuraciones de impresion :

& 5 @ &

Print Output Auto Print Print Content Feed Format Alt. Command
Salida de impresién Impresién Contenido de Alimentacion Formato
automatica impresion

P Print Output — Salida de impresion
‘% StableWeightOnly — Unicamente si el pesaje es estable

Configuracion de los criterios de impresion.

OFF - apagado = los valores se imprimen de modo automético, con
total independencia de la estabilidad.
ON - encendido = los valores se imprimen Unicamente si se satisfacen

los criterios de estabilidad.

Unicamente valores numéricos (NumericValueOnly)

Configuracion de los criterios de impresion.
OFF - apagado = Se imprimen los valores de todos los datos
ON - encendido = Se imprimen Unicamente los valores
numeéricos de los datos
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Un solo encabezado (Single HeaderOnly)
Configuracion de los criterios de impresion.

OFF — apagado = Se imprimiran los encabezados en cada impresion
ON - encendido = Los encabezados se imprimiran Unicamente
una vez al dia

Opciones de impresion*
Configuracion de los criterios de impresion.

Printer - impresora = Envia los datos de impresion a una impresora
PC = Envia los datos de impresion a un PC

Nota :Si la seleccion del idioma esta configurado en Chino, Japonés o Coreano,
estas opciones deben corresponderse de modo efectivo con el dispositivo
periférico correspondiente.

Impresién automética (Auto Print)
Permite configurar la funcionalidad de impresién automatica.

OFF - Apagado = desactivada

ON — encendido criterio estabilidad satisfecha = Se imprimira cada vez
gue se cumplan los criterios de estabilidad

Intervalo (segundos) = Se imprimird de acuerdo con los intervalos de
tiempo definidos.

Continua = Se imprimira de modo continuo.

Cuando se selecciona el modo de estabilidad activo (ON Stability), es
necesario configurar las condiciones de impresion.

Load — Carga = Imprimira cuando la carga que se muestra en
pantalla sea estable.

Load and Zero — Carga y cero = Imprimira cuando la carga que se
muestra en pantalla o la lectura del cero sean estable.

Cuando se selecciona el modo intervalo (INTERVAL), es necesario
configurar el intervalo de tiempo mediante el teclado numérico.

Hay configuraciones disponibles que van de 1 a 3600 segundos.

Contenidos a imprimir (Print Content)
Entre en este sub-menu para definir el contenido de los datos a imprimir
Véase los datos a continuacion :
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Seleccion (Selection)

Configurar el estatus.
Seleccionar todo = Todas las
opciones estaran encendidas
Desmarcar todo = Todas las
opciones estaran apagadas

Encabezado (Header)

Configurar el estatus.

OFF — apagado = No se imprimira el
encabezado definido por el usuario.
ON — encendido = Se imprimira el
encabezado definido por el usuario.

TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO
TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO
USER DEFINED TEXT
USER DEFINED TEXT

Nota :La informacion del encabezado
debe definirse mediante el uso del
comando del interfaz H x “texto - text”.
(Consulte el apartado 5.1.)

Fechay hora

Configurar el estatus.

OFF — apagado = No se imprimiran la
fechay la hora.

ON — encendido = Se imprimiran la
fechay la hora.

01/31/10 12:30 PM

Identificador de la balanza (Balance ID)
Configurar el estatus.

OFF — apagado = No se imprimira el
valor del identificador de la balanza
(Balance ID).

ON — encendido = Se imprimira el valor
del identificador de la balanza (Balance
ID).

Identificador de
la balanza
(Balance Id):
XXXXXXX

Nombre de la balanza (Balance Name)
Configurar el estatus.

OFF — apagado = No se imprimira el
nombre de la balanza.

ON — encendido = Se imprimira el
nombre de la balanza.

Nombre de la muestra (SampleName)

Configurar el estatus.
OFF — apagado = No se imprimira el
nombre de la muestra.
ON — encendido = Se imprimira el
nombre de la muestra.

Resultado

Configurar el estatus.
OFF — encendido = No se imprimira el
resultado de la lectura que aparece en
pantalla.
ON — apagado = Se imprimira el
resultado de la lectura que aparece en
pantalla.

Bruto (Gross)

Configurar el estatus.
OFF — apagado = No se imprimira el
peso bruto.
ON - encendido = Se imprimira el peso
bruto.

12.000 kg

Neto (Net)

Configurar el estatus.
OFF — apagado = No se imprimira
el peso neto.
ON — encendido = Se imprimiréa el
peso neto.

10.000 kg NET

Tare
Configurar el estatus.
OFF — apagado = No se imprimira
el peso de la tara.
ON - encendido = Se imprimira el
peso de la tara.
Informacion
Configurar el estatus.
OFF — apagado = No se imprimira
la informacién de referencia.
ON — encendido = Se imprimira la
informacion de referencia.
Nota :Vea las informaciones que
aparecen a continuacion para obtener
mas informaciones al respecto.
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Linea para la firma (Signature Line)

Nombre de la balanza :
(balanco Name) : XXXXXXX Configurar el estatus.

OFF — apagado = No se imprimira
la linea para la firma.

ON — encendido = Se imprimira la
linea para la firma.

Nombre de usuario (UserName)
Configurar el estatus.

OFF — apagado = No se imprimira
el nombre del usuario.

ON — encendido = Se imprimira del Verififadopor:
nombre del usuario.

Firma

Nota :El apartado “Verificado por” debe
de ser firmado por un oficial acreditado de

Nombre del usuario

(UserName) : XXXXXXXX la oficina nacional de metrologia (pesos y
medidas) para homologar / validar que los
Nombre del proyecto (Project Name) resultados de calibrado y/o pesajes son
Configurar el estatus. conformes a las leyes y normas de

o aplicacion.
OFF — apagado = No se imprimira el P

nombre del proyecto.
ON — encendido = Se imprimira el
nombre del proyecto.

Pie de pagina (Footer)
Configurar el estatus.

OFF — apagado = No se imprimira el
Nombre del proyecto pie de pagina definido por el usuario.
(Project Name): XXXXXX ON — encendido = Se imprimira el pie
de pagina definido por el usuario..

Nomb.re qe la apllcaC|on TEXTO DEFINIDO POR
(ApplicationName) EL USUARTO
Configurar el estatus. TEXTO DEFINIDO POR
. L EL USUARIO
OFF — apagado = No se imprimira el USER DEFINED TEXT
nombre de la aplicacion. USER DEFINED TEXT
ON — encendido = Se imprimira el nombre

de la aplicacion.

Nombre de la aplicacidn
(ApplicationName) :
AXAXXKXXXXXXXX

Alimentacién (Feed)
Configurar la alimentacién del papel.
1 LINE (1 linea) = el papel se desplazara una linea hacia arriba una vez
concluida la impresion.

4 LINE (4 lineas) = el papel se desplazara hasta 4 lineas
hacia arriba una vez concluida la impresion

#l Formato
‘% Permite configurar el formato de impresion.
T

SINGLE LINE = Se generara una Unica linea de impresién con
una espaciado TAB entre cada uno de los datos
emitidos.

MULTIPLE LINES = Se generara una impresion en multiples lineas.

Se afadird un espaciado CRLF entre cada uno
de los datos emitidos.
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AItCommand (Comando de impresién alternativo)
Comando de impresion alternativo (AlternatePrintCommand)
Permite configurar el caracter a utilizar como comando alternativo
para imprimir.
Hay configuraciones disponibles de la A a la Z. No hay configuracion
por defecto exceptuando P.T o Z.

Comando alternativo de ejecucion del procedimiento de Tara
E (Alternate Tare Command)

Permite configurar el comando alternativo para ejecutar el
procedimiento de Tara.
Hay configuraciones disponibles de la A a la Z. No hay configuracion
por defecto exceptuandoP&Z.

Comando alternativo retorno al cero (Alternate Zero Command)
+ ¢ Permite configurar el comando alternativo para ejecutar el retorno al
Cero.
Hay configuraciones disponibles de la A a la Z. No hay configuracion

por defecto exceptuandoP&T.
Configuraciones del Menu de impresion (PrintSettingsMenu) :

Nota :Si el interruptor de seguridad esta en posicion de bloqueo, no se reconfigura
la funcion “Output-Stableprint” — impresion de datos en situacion de estabilidad.
Se aflade un delimitador ATAB entre cada emision / salida de datos.

5.2.6 Datos GLP (Buenas practicas de laboratorio) y GMP

(Buenas practicas de fabricacion)
Entrar en este menu para configurar los datos relacionados con las buenas practicas de

laboratorio (GLP).
a=ol wi
—as

Header Balance Name UserName Project Name Footer

Encabezado Nombre de la Nombre del Nombre del Pie de
balanza usuario proyecto pagina

Datos del Sub-menu de buenas préacticas de laboratorio (GLP)

Encabezado (Header)
Permite imprimir los encabezados de buenas practicas de
laboratorio (GLP). Existen hasta 5 encabezados disponibles.

Se hallan disponibles configuraciones alfanuméricas
de hasta 25 caracteres para cada una de las
configuraciones de los encabezados.

Nombre de la balanza (Balance Name)
Configurar la identificacién de la balanza.

m Se hallan disponibles configuraciones alfanuméricas de hasta 25
—i= caracteres.
La configuracién por defecto esen blanco.
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Nombre de usuario (UserName)
Configurar la identificacion del usuario.
Se hallan disponibles configuraciones alfanuméricas de hasta 25

m caracteres.
La configuracion por defecto esScout.

Nombre del proyecto (Project Name)
Entrar en este menu para configurar la identificacion del Proyecto.
Se hallan disponibles configuraciones alfanuméricas de hasta 25
caracteres.
La configuracion por defecto esen blanco.

=]
Pie de pagina (Footer)
Permite la impresion de los encabezados de buenas préacticas de laboratorio

(GLP). Hay 2 encabezados disponibles.

Se hallan disponibles configuraciones alfanuméricas
de hasta 25 caracteres para cada una de las
configuraciones de los encabezados.

5.2.7 Reconfiguracion de salida de fabrica por defecto

(Factory Reset)
Utilizar este sub-menu para reconfigurar los menus a su configuracién por defecto de
salida de fabrica.

Reconfigurar todo (ResetAll) = reconfigurar todos los menus a su configuracion
por defecto de salida de fabrica.

Salir (Exit) = volver a la pantalla principal sin resetear / reconfigurar ninguno de
los menus.
Nota :No afecta a los datos de Calibrado.

5.2.8 Bloqueo

Utilice este menu para bloquear / desbloquear ciertos menus para evitar que se
produzcan cambios no autorizados en las configuraciones de los mismos. Una vez que
se hayan bloqueado los menus, aparecera un pequefio candado de seguridad sobre el
icono del menu y los usuarios no podran tener acceso a ese menda.

Sub-menu de bloqueo (Lockout Sub-menu)
Callbratlon Balance Setup WeighingUnits Data Maintenance
Calibrado Configuracion de la balanza Unidades de pesaje Mantenimiento / salvaguardia de datos
) N
Communication GLP and GMP Data Factory Reset
Comunicacién Datos GLP y GMP Configuracion de

salida de fabrica
Haga clic en alguno de los menus y seleccione.

OFF - apagado = el sub-menu no se halla bloqueado.
ON - encendido = el sub-menu se halla bloqueado.
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6. Mantenimiento

6.1 Calibrado

Es conveniente comprobar el calibrado con cierta periodicidad colocado un peso con un peso
preciso establecido sobre la balanza para comprobar el resultado. Si resulta necesario efectuar
una calibracion ejecute el procedimiento de calibrado interno.

6.2 Limpieza

Riesgos de descarga eléctrica. Desconecte el equipo de la fuente de

energia cuando efectue tareas de limpieza en el mismo.

Asegurese de que no entran liquidos en el interior del Terminal o en la

basedel mismo.
Atencion  :No utilizar disolventes, productos quimicos, alcohol, amoniaco o
productos abrasivos para limpiar la carcasa o el panel de control.
La carcasa puede limpiarse con un pafio sin pelusas humedecido con un detergente suave si
fuese necesario.

6.3 Resolucion de problemas
TABLAG6-1. Resolucion de problemas

Sintoma / Mensaje en Causa probable Solucién
pantalla
No se puede encender el |La balanza no recibe Comprobar conexion y voltaje
dispositivo alimentacion / corriente
Llevar a cabo el procedimiento de
L Calibrado inadecuado calibrado
Escasa precision )
Entorno inestable Colocar la balanza en un
emplazamiento adecuado
El interruptor de seguridad Girar el cierre de bloqueo /
esta en la posicién de cierre seguridad
No puede efectuarse el :
calibrado Entorno mestgble Colocar Ia.balanza enun
Masas de calibrado emplazamiento adecuado
incorrectas Usar masas de calibrado correctas
No se pueden modificar  |El interruptor de seguridad Girar el cierre de bloqueo /
las configuraciones del esta en la posicion de cierre seguridad
menu
Peso de referencia bajo El peso de referencia es Usar una muestra de un tamafo
demasiado bajo mayor
El peso colocado sobre la
bandeja es demasiado bajo
para definir un peso de
referencia valido.
Peso de la muestra no El peso de la muestra Incrementar el peso de la muestra
valido - referencia es demasiado bajo | de referencia
InvalidPieceWeight
Tiempo de operacién La lectura del pesaje no es Girar el cierre de bloqueo /
agotado - estable seguridad
OperationTimeout
------ Ocupado — en funcionamiento | Esperar a que concluya la
(tara, cero, impresion) operacion en curso
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6.4 Informacion sobre el servicio técnico

Si el apartado de resolucion de problemas no le resulta Gtil para resolver un problema, puede
ponerse en contacto con su agente autorizado OHAUS. Para servicio o soporte técnico en los
Estados Unidos puede llamar al servicio de atencion al cliente al niumero gratuito :1-800-672-
7722 ext. 7852entre las 8:00 AM y las 5:00 PM EST. Un especialista en los productos
OHAUSse hallara disponible para brindarle la asistencia técnica necesaria. Si reside fiera de la
Estados Unidos, por favor, visite nuestra web :www.ohaus.com o localice las oficinas de
OHAUSmas cercanas.

7. Datos técnicos

7.1 Caracteristicas técnicas

Condiciones ambientales
e Usar Gnicamente en espacios cerrados
e Rango de temperaturas de funcionamiento operativo :+5 °C a +40 °C
e Humedad relativa :10% a 80% a 31°C, con decrecimiento lineal hasta el 50% a 40°C, sin
condensacion
Altitud :Hasta 2000 m
Alimentacion :Corriente AC — Adaptador de corriente 100-240V 50/60 Hz y salida 5V DC 1 A, o 4 pilas AA
EMC / CEM : Ver declaracion de conformidad
Nivel de polucién : 2
Categoria de la instalacion : 1l
Fluctuaciones de voltaje de la corriente principal :hasta + 10% del voltaje nominal
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TABLA 7-1. Caracteristicas técnicas

MODELO STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 STX1202
Capacidad (g) 120 220 220 420 620 1200
Legbilidad d (g) 0.001 0.001 001 0.01 0.01 001
Repetibilidad (desviacion 0.002 0.002 001 001 0.01 0.02
estandar) (g)
Linealidad (g) 0.003 0.003 001 001 002 003
Masa de Calibrado de Rango* 100 g 200 g 200 g 200 g 300 g 1kg
Viasa de Calbrado de 50,100 g 100, 200 g 100,200 g 200,400 g 300,600g | 5009 1kg

Unidades de pesaje*

mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, Ib, Ib:oz, grn,Tael (HongKong), Tael (Singapore), Tael (Taiwan), tical, tola,

personalizado (1)

Aplicaciones

Pesaje, Recuento, Pesaje porcentual, Fijar peso en pantalla, Totalizacién, Comprobacion de peso, Densidad,

Pesaje dinamico, Pesaje molecular (Mol)

Duracion de la bateria tipica

7 horas

Calibracion

Seleccionable por el usuario de calibrado o de linealidad de calibracion externa / digital con pesa externa

Tiempo de estabilizacion
(habitual)

15s 15s

1s 1s

1s 15s

Pantalla de proteccion

Si

No

Rango de Tara

Plena capacidad por sustraccion

Pantalla

TFT a color Full-Color — Pantalla grafica de Cristal Liquido LCS

Tamafio de la pantalla

109 mm /4.3 pulgadas (diagonal)

Rango de temperaturas de
funcionamiento operativo
especifico

+10°C a +40°C a10% a 80% Humedad relativa, sin condensacion

Condiciones de
almacenamiento

-20°C a +55°C a10% a 90% Humedad relativa, sin condensacion

Comunicacion

RS232, dispositivo USB, Ethernet, Bluetooth***, Host USB Host (todos disponibles como accesorio)

Tamafio de la plataforma @93 mm/ @93 mm/ 120mm/ 120mm/ 120mm [ 1706)(71:% rgm /
(Diametro) 3.7 pulgadas 3.7 pulgadas 4.7 pulgadas 4.7 pulgadas 4.7 pulgadas pﬂlgadés
Dimensiones de la balanza 202 x 222 x 103 mm / 202 x 224 x 54 mm /

(Ancho x Largo x Alto) 8.0 x 8.7 x 4.1 pulgadas 8.0 x 8.8 x 2.1 pulgadas

Dimensiones para envios 300 mm x 250 mm x 129 mm /

(Ancho x Largo x Alto) 11.8 x 9.8 x 5.1 pulgadas

Peso Neto (kg) 1.0

Peso para envios (kg) 1.6

Notas:

* Las pesas de calibracion se incluyen con los modelos de hasta 620g capacidad.
** | as unidades de pesaje disponibles, los modos de aplicacion y los Kits de interfaces opcionales estan sujetos a
cambios de acuerdo con las normativas nacionales aplicables.
*** Kjt Bluetooth sdélo esta disponible en ciertas regiones de acuerdo con las regulaciones locales.

Capacidad x Legibilidad:

TABLA 7-2. Caracteristicas técnicas (Continuacion)

Modelo STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 §TX1202
Gram (g) 120 x 0.001 220 x 0.001 220 x 0.01 420 x 0.01 620 x 0.01 1200 x 0.01
Kilogram (kg) / / / 1.2 x 0.00001
Carat (ct) 600 x 0.005 1100 x 0.005 1100 x 0.05 2100 x 0.05 3100 x 0.05 6000 x 0.05
1.17679 x 2.15744 x
Newton (N) 0.00001 0.00001 2.1574 x 0.0001 | 4.1188 x 0.0001 | 6.0801 x 0.0001 |11.7679 x 0.0001
4.23290 x 7.76030 x
Ounce (0z) 0.00005 0.00005 7.7600 x 0.0005 |14.8150 x 0.0005|21.8700 x 0.0005 |42.3290 x 0.0005
3.85810 x 7.07320 x
Ounce Troy (ozt) 0.00005 0.00005 7.0730 x 0.0005 {13.5030 x 0.0005|19.9335 x 0.0005 | 38.5810 x 0.0005
Pennyweight (dwt) | 77.162x0.001 | 141.463 x0.001 | 141.46 x 0.01 270.07 x 0.01 398.67 x 0.01 771.62 x 0.01
Pound (Ib) / / 1.36690 x 2.64555 x
0.00005 0.00005
} ] 11b:5.87000z x | 2Ib:10.32900z x
Pound:Ounce (Ib:0z) / / 0.000502 0.000502
Grain (grn) 1851.88 x 0.02 | 3395.12x0.02 | 3395.0x0.2 6481.6 x 0.2 9568.0 x 0.2 18518.8x 0.2
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TABLA 7-3. Caracteristicas técnicas (Continuacion)

MODELO $TX2202 STX421 STX621 STX2201 STX6201 $TX8200

Capacidad (g) 2200 420 620 2200 6200 8200

Legibilidad d (g) 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 1

Repenbllldad (desviacion 0.02 0 01 01 01 1

estandar) (g)

Linealidad (g) 0.03 0.1 0.1 0.1 0.2 1

Masa de Calibrado de Rango 2kg 200 g 3009 2kg 5 kg 8 kg

Masa de Calibrado de Linealidad 1kg, 2 kg 200, 400 g 300,600 g 1kg, 2 kg 3 kg, 6 kg 4 kg, 8kg

Unidades de pesaje*

personalizado (1)

mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, Ib, Ib:oz, grn,Tael (HongKong),Tael (Singapore), Tael (Taiwan), tical, tola,

Aplicaciones

Densidad, Dinamico, Peso molecular (Mol)

Pesaje, Recuento, Pesaje porcentual, Fijar peso en pantalla, Totalizacion, Comprobacién de peso,

Duracion de la bateria tipica

7 horas

Calibracion

Seleccionable por el usuario de calibrado o de linealidad de calibracién externa / digital con pesa externa

Tiempo de estabilizacion
(habitual)

15s

15s

1s

1s

1s

1s

Pantalla de proteccién

No

Rango de Tara

Plena capacidad por sustraccion

Pantalla

TFT a color Full-Color — Pantalla grafica de Cristal Liquido LCS

Tamafio de la pantalla

109 /4.3 pulgadas mm (diagonal)

Rango de temperaturas de
funcionamiento operativo
especifico

+10°C a +40°C a10% a 80% Humedad relativa, sin condensacion

Condiciones de almacenamiento

-20°C a +55°C a10% a 90% Humedad relativa, sin condensacion

Comunicacion

RS232, dispositivo USB, Ethernet, Bluetooth***, Host USB Host (todos disponibles como accesorio)

Tamafio de la plataforma 170x140mm/ | 120mm/ | 170x140mm/ | 170x140mm/ | 170x140 mm/ | 170 x 140 mm/
iy P 6.7x5.5 4.7 6.7x5.5 6.7x5.5 6.7x55 6.7x5.5
(Didmetro)
pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas

Dimensiones de la balanza

202 x 224 x 54 mm / 8.0 x 8.8 x 2.1 pulgadas

(Ancho x Largo x Alto)

Dimensiones para envios

(Ancho x Largo x Alto) 300mm x 250mm x 129mm/ 11.8 x 9.8 x 5.1 pulgadas
Peso Neto (kg) 1.0

Peso para envios (kg) 1.6

Notas:

* Las pesas de calibracion se incluyen con los modelos de hasta 620g capacidad.
** | as unidades de pesaje disponibles, los modos de aplicacion y los Kits de interfaces opcionales estan sujetos a
cambios de acuerdo con las normativas nacionales aplicables.
*** Kit Bluetooth sdélo esta disponible en ciertas regiones de acuerdo con las regulaciones locales.

TABLA 7-4. Caracteristicas técnicas (Continuacion)

Capacidad x Legibilidad:

Model STX2202 STX421 STX621 STX2201 STX6201 STX8200
Gram (g) 2200 x 0.01 420 x 0.1 620 x 0.1 2200 x 0.1 6200 x 0.1 8200 x 1
Kilogram (kg) 2.2 x0.00001 / ] 22x00001 | 62x00001 | 8.2x0.001
Carat (c) 11000x0.05 | 2100x05 3100 X 0.5 11000x05 | 3100005 41000 x5
Newton (N) 22)%4(1;% X | 4119x0001 | 6.080x0.001 | 21.574x0.001 | 60.801x0.001 | 80.41x0.01
Ounce (02) MO | 14815x0005 | 21.870x0005 | 77.600x0.005 | 218.700x0.005 | 289.25x0.05
Ounce Troy (ozt) MT2X | 13500x0.005 | 19.930x0.005 | 70.730x0.005 | 199.335x0.005 | 263.60x0.05
Pennyweight (dwl) 1414.63x0.01 | 2701 x 01 3987x01 | 14146x01 | 3986.7x 0.1 5270 1
485020 x 13.6685 x
Pound (Ib) o / 13670 X 0.0005 | 48500x0.0005 | o000 18.080 x 0.005
Pound:Ounce (Ib:02) 41b:13.60300z x / 11b:5.8700z x 41b:13.6000z x | 13Ib:10.7000z x 18lIb:1.250z x
) ) 0.00050z 0.0050z 0.0050z 0.0050z 0.050z
Grain (gm) 339512 0.2 6480 x 2 9570 x 2 33950 x 2 95680 x 2 126540 x 20
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7.2 Graficos y Dimensiones

Dimensiones una vez completado el montaje

Gréafico 7.1 Dimensiones

Modelo A B C
Con cubierta 202 mm/8.0in. 222 mm/8.7in. 103 mm/4.1in.
Sin cubierta 202 mm/8.0in. 224 mm/8.8in. 54 mm/2.1in.

7.3 Accesorios

TABLA 7-5. ACCESORIOS

DESCRIPTION Item Number
Kit RS232 30268982
Kit Host USB 30268983
Kit dispositivo USB 30268984
Kit Bluetooth* 30268985
Kit Ethernet 30268986
Kit de apilado “Stacking Kit”, x6 30268987
Kit de apilado “Stacking Kit”, x1 30268988
Kit de pantalla / visor auxiliar -
AuxiliaryDisplay Kit 30269019
Dispositivo de seguridad 80850043
Kit d(_a carga superior para determinar la 30269020
densidad de muestras
Maletin de transporte 30269021
Cubierta / paraviento de uso 30269022
Cables e impresoras Contact OHAUS

8. ACTUALIZACIONES DE PROGRAMAS DE SOFTWARE

Ohaus estad sumida como empresa en un proceso de mejora continua y continuada de mejora
del software de sus balanzas. Para obtener la Ultima versién, por favor, pongase en contacto
con su agente autorizado Ohaus o con la empresaOhaus.
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9. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

Marcaje [Estandar

EN 61010-1, EN 61326-1
c € Consultar la declaracion de conformidad en nuestra pagina web
‘www.ohaus.com/ce.

Este producto comple con la directiva de la Union Europea EU Directive
2002/96/EC (WasteElectrical and ElectronicEquipment - WEEE). Por favor, a
la eliminacion de este producto de conformidad con la normativa aplicables
en los puntos de recogida especificados para dispositivos y equipos
eléctricos y electronicos. Para las consultar instrucciones sobre la eliminacion
de residuos aplicable en Europa, por favor, consulte nuestra pagina web :
www.OHAUS.com/weee.

AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3

> I

O
=~/
)

(@]
C
w

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, UL Std. No. 61010-1

GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento con la Directiva Europea 2002/96/EC sobre la gestion de
residuos de equipos eléctricos y electrénicos (Waste Electrical and Electronic
Equipment - WEEE) este dispositivo no puede ser desechado junto con los
residuos domeésticos. Esto también es de aplicacion otros paises fuera de la
Union Europea, de acuerdo con sus hormativas propias de aplicacion.

|52

La Directiva para Baterias 2006/66/CE introduce nuevos requisitos a partir
de septiembre de 2008 sobre la separacion de las baterias de los residuos
de equipos en los Estados Miembros de la UE. Para dar cumplimiento a esa
Directiva, este dispositivo ha sido disefiado para permitir la extraccién segura
de las baterias al final de su vida til por parte de una instalacion de
tratamiento de residuos.

Por favor, une vez concluida su vida util, proceda a la eliminacién de este
producto de conformidad con las normas aplicables en los puntos de
recogida especificados para dispositivos y equipos eléctricos y electronicos.
Si tiene alguna duda o pregunta, por favor péngase en contacto con las
autoridades responsables o con el distribuidor donde efectué la compra del
dispositivo.

En el caso de efectuarse la venta de este dispositivo a terceros (para su uso
privado o profesional), también se transfiere la responsabilidad en cuanto al
respeto de esta normativa.

Para las instrucciones sobre la eliminacién de residuos aplicable en Europa,
por favor, consulte nuestra pagina web : www.OHAUS.com/weee.

Gracias por contribuir a la proteccion del medio ambiente.
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Nota de la FCC (Comision Federal de Comunicaciones)

Este equipo ha sido probado y ha quedado establecido que cumple con los limites establecidos
para dispositivos digitales de Clase B, en cumplimiento del apartado 15 de la normativa FCC
(Comision Federal de Comunicaciones). Estos limites han sido concebidos y disefiados para
suministrar una proteccion razonable contra las interferencias nocivas en instalaciones
residenciales. Este equipo usa, genera y puede emitir energias de radio-frecuencia, y, en el
caso de no estar instalado y usarse el mismo de acuerdo con las instrucciones del fabricante,
pueden producirse interferencias perjudiciales o peligrosas con las comunicaciones por radio.
No obstante, no existe garantia alguna de que dichas interferencias no ocurran en una
instalacién en concreto. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales o peligrosas en la
recepcion de radio o television, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el
dispositivo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia llevando a cabo una o
varias de las acciones siguientes :

- Reorientar o colocar en otro emplazamiento la antena de recepcion.

- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo en un enchufe de toma de corriente de un circuito distinto al cual se halle
conectado el receptor.

- Por favor, consulte con su agente autorizado / concesionario o con un técnico especializado
en radio/TV para obtener la ayuda adecuada.

Aviso de Industry Canada
Este aparato digital de la Clase A cumple con la norma canadiense ICES-003.

Registro 1ISO 9001

En 1994, Ohaus Corporation de Estados Unidos, recibio un certificado de registro a ISO 9001
de Bureau Veritus Quality International (BVQI), lo que confirma que el sistema de gestion de
calidad de Ohaus es compatible con los requisitos de la norma ISO 9001. El 21 de junio de
2012, Ohaus Corporation, EE.UU., volvio a registrarse en el estandar ISO 9001:2008.
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GARANTIA LIMITADA

Los productos de Ohaus estan garantizados contra defectos en materiales y mano de obra
desde la fecha de entrega hasta el término del periodo de garantia. Durante el periodo de
vigencia de la garantia, Ohaus reparard, o0, a su opcion, sustituira sin cargo alguno cualquier
componente que demuestre estar defectuoso, siempre que el producto se devuelva a Ohaus,
flete prepagado.

Esta garantia no es valida si el producto ha sido dafiado por accidente o mal uso, expuesto a
materiales radiactivos o corrosivos, tiene materiales extrafios que han penetrado en el interior
del producto, o ha sido sometido a reparaciones o modificaciones por personas o empresas
distintas a Ohaus. En caso de no existir una tarjeta de registro de garantia enviada
adecuadamente al fabricante, el periodo de garantia comenzard en la fecha de envio al
distribuidor autorizado. Ohaus Corporation no otorga ninguna otra garantia expresa o
implicita. Ohaus Corporation no sera responsable de ningun dafio indirecto.

Ya que la legislacion sobre garantias difiere de un estado a otro y de pais a pais, pongase en
contacto con Ohaus o su distribuidor local de Ohaus para obtener mas detalles.
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1.
1.1

INTRODUCTION

Description

La balance Scout STX est un instrument de pesée de grande qualité qui vous procurera des
années de service si celui-ci est entretenu avec soin. Les modéles disponibles couvrent une
plage de 120 g a 8 200 g.

1.2 Définition des marques et symboles de mise en garde

Les consignes de sécurité sont marquées avec des messages et symboles de mise en garde.
Ceux-ci illustrent les questions de sécurité et les avertissements. Ignorer les consignes de
sécurité peut entrainer des blessures, des dégats a l'appareil, des dysfonctionnements et des
résultats erronés.

Messages de mise en garde

MISE EN GARDE Pour une situation dangereuse a risque moyen, pouvant entrainer
des blessures ou la mort si non évité.

AVERTISSEMENT Pour une situation dangereuse a faible risque, pouvant entrainer des
dégats a I'appareil, aux biens, la perte de données ou des blessures

si non évitée.
Attention Pour une information importante relative au produit.
Note Pour une information utile relative au produit.

Symboles de mise en garde

A Risque d'ordre général A Risque de choc électrique

1.3 Précautions de sécurité

ATTENTION : Lire toutes les mises en garde de sécurité avant linstallation, la

A réalisation de connexions ou I'entretien de cet appareil. Ne pas se conformer a

ces mises en garde peut causer des blessures et/ou des dégats matériels.
Conserver toutes les instructions pour future référence.

Vérifiez que la tension d’alimentation électrique indiquée sur I'étiquette de données et
gue le type de prise correspondent au courant alternatif utilisé.

S’assurer que le cordon d'alimentation ne constitue pas un obstacle potentiel ou un
risque lors d’'un déplacement.

Utilisez la balance uniquement dans des endroits secs.

Ne pas laisser tomber les charges sur le plateau.

N’utiliser uniquement que des accessoires et des périphériques approuvés.

Faire fonctionner I'équipement que dans les conditions ambiantes spécifiées dans ce
mode d’emploi.

Débranchez I'appareil de I'alimentation électrique lors du nettoyage.

Ne pas faire fonctionner I'équipement dans des environnements dangereux ou instables.
Il est nécessaire que seul du personnel qualifié effectue I'entretien.

Ne placez pas la balance de telle sorte qu'il soit difficile d’avoir accés a la connexion de
I'alimentation électrique.
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1.4 Fonctionnalités

Commandes tgctiles : AccéAs rapi.o!e, graphique a Weighing Mex2204 d-000T g
toutes les fonctions de contrdle, utilisations et
fonctionnalités. %

N 0 0 0 0

[ | g
Gross: 0.000g Capacity Guide: 2204g
Tare: 0.000 o | TR
Item Sample g
Settings Name Print Menu

2. INSTALLATION

2.1 Installation des composants

Se reporter aux illustrations et aux instructions ci-dessous pour identifier et assembler la
balance Scout et ses composants. Tous les composants doivent étre assemblés avant d'utiliser
la balance.

2.1.1 Déverrouillage du verrou de
transport
Libérer le verrou de transport rouge en

tournant le pointeur rouge de 90 degrés vers
la gauche pour déverrouiller.

Indicateur de
verrouillaoe
Position
verrouillée
b
|

Position 3 -
déverrouillée

2.1.2 Installation du plateau de pesée

Placer les moules rectangulaires dans la sous-plateforme comme illustré et exercer une rotation
vers la gauche jusqu'a leur verrouillage. Les plateaux ronds sont placés du haut vers le bas sur
la sous-plateforme.

2.1.3 Encoche de sécurité
Il est prévu a l'arriere de la balance une encoche de sécurité qui permet de sécuriser la balance
avec un cable en option muni d’'une serrure.

2.2 Choix de I'emplacement

Pour de meilleurs résultats, il est nécessaire d’utiliser la balance Scout dans un environnement
propre et stable. Ne pas utiliser la balance dans des environnements avec des courants d'air
importants, avec des changements rapides de température, pres de champs magnétiques ou a
proximité d'appareils générant des champs magnétiques ou des vibrations.
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2.3 Mise de niveau de la balance

La Scout a un indicateur de niveau lumineux rappelant que la
balance doit étre mise de niveau pour un pesage précis. Il y a
un niveau a bulle dans une petite fenétre ronde a I'avant de la
balance. Pour mettre de niveau la balance, régler les pieds a
chaque coin jusqu'a ce que la bulle soit centrée dans le cercle.
S’assurer que l'équipement soit de niveau a chaque fois que

I'on modifie 'emplacement. ® ® ©
Cf. I'écran de l'assistant de mise de niveau dans le menu &) @
Paramétres de |'utilisateur. ©

2.4 Raccordement de I’alimentation électrique

Installation de ’adaptateur pour courant alternatif

L’alimentation électrique secteur est utilisée pour alimenter la balance lorsque I'utilisation des
piles n’est pas nécessaire. Tout d'abord, brancher I'adaptateur secteur (fourni) au connecteur
femelle a l'arriére de la balance, puis brancher le cordon sur une prise électrique.

Ouverture de pesée par
en-dessolis

Interrupteur de
sécurité

N

%

Connecteur femelle de
'adaptateur secteur

Connexion de l'interface  Encoche de sécurité (encoche de
verrouillaae antivol)

Battery Compartment Cover ‘

Installation des piles
Installer les quatre piles « AA » en respectant la polarité indiquée dans le logement des piles.

Note:
Aprés la mise sous tension, il est recommandé de laisser le reste chaude pendant au moins 5
minutes avant de l'utiliser.

2.5 Etalonnage initial

Lors de la premiére installation de la balance, et lorsque celle-ci est déplacée vers un autre
emplacement, on doit procéder a son étalonnage pour garantir des résultats de pesage précis.
Alternativement, il est possible d’étalonner les balances manuellement avec des masses
externes.

Disposer des masses d’étalonnage appropriées avant de commencer I'étalonnage. Se reporter
a la section Etalonnage pour les masses et la procédure d'étalonnage.
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3. OPERATION

3.1 Commandes

Weighing

(/I

Gross:

Tare:

Item
Settings

Sample
Name

Max220g d=0.001g
9/22/2015 12:36

7)
O

0.000 .

0.000g Capacity Guide: 2209

Tare

Print Menu

Fonctions des boutons

TABLEAU 3-1

Bouton

o

Zearo

Tare

Fonction primaire
(Appui bref")

Activé
Mettre la balance sous tension

Zéro
Si la balance est allumée, définit zéro

Tare

Saisir/Effacer une valeur

de tare.

(Appui long?)

Fonction secondaire

Désactivé
Met la balance hors tension

Remarque : ! Appui bref : Appuyer moins de une seconde.
2 Appui long : Appuyer et maintenir enfoncé pendant plus de deux secondes.

3.1 Vue d'ensemble de I'affichage, écran d'accuecil

Cet appareil utilise un écran tactile. Des zones et des boutons tactiles pour contrbler les
fonctions de I'équipement.

Ecran principal de I’application :

Application

Messages d’instruction
Indicateurs de
stabilité(*), Net (NET),

Brut (T) et/ ou centre
de zéro (>0 <)

Champs de référence

| Percent Weighing

Max 220 g d=0.001 g
12/7/2015 13:53

Place referance weight on the pan. Press Accept to continue.

9.747 .

Gross: 0.747 g Ref. Weight:
Tare: 0.000g Sample Name:
Ref. Weight c
Accept Print
10.000 g P

Exit

Capacité et lisibilité

Champ de résultat :
L’information varie selon
l'application

Touchez g de changer
d’unité

Boutons d'application :
Les fonctions varient
selon l'application
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3.2 Principales fonctions et menu principal

Pesée :
L'affichage indique le poids brut.

Mesure de la tare : En I'absence de charge sur le plateau, appuyez sur Tare pour régler

Appuyez sur Zéro pour mettre l'affichage a zéro. Placez un objet sur le plateau.

I'affichage a zéro. Placez un récipient vide sur le plateau et appuyez Tare. Ajouter
matiére dans le récipient et son poids net est affiché. Retirer le récipient et le poids
de celui-ci est affiché en nombre négatif. Appuyez sur Tare pour effacer.

MENU ET ECRAN DE NAVIGATION
Touchez Menu pour ouvrir le menu.

Etalonnage :

Touchez pour afficher les options
d’étalonnage.

Montage de la balance :

Touchez pour afficher les réglages de la
balance.

Unités de pesage:

Touchez pour afficher les unités de
pesage.

Maintenance des données :

Touchez pour afficher les options de
maintenance des données.
Communication :

Touchez pour afficher les paramétres du
périphérique COM et les parameétres
d'impression.

Données GLP et GMP :

Insérer les données de I'utilisateur pour la
tracabilité.

b
o
Eé“‘*
ﬁ

4. APPLICATIONS

Main Menu

0

Calibration

%

Balance Setup

Iko
mEg

Weighing Units

&

Data Maintenance

Eéﬁf

Communication

o

GLP and GMP Data

Back

O

2

O

Factory Reset

p,

Lockout

Exit

Retour aux parametres

d'usine:

Touchez pour faire une
réinitialisation usine.
Verrouillage :

Touchez pour accéder au menu

verrouillage.

On peut configurer la balance pour fonctionner selon différents modes d'utilisation.

Appuyez sur le bouton, en haut a gauche, dans la zone d'application pour choisir le mode :

Weighing

Gross:

Tare:

Item
Settings

Max 220 g d=0.001g

9/28/2015 11:48

0.000 .

0.000g Capacity Guide: 2204g

Sample

Print

Application Modes

A2 W
) o =
A\
Weighing Parts Counting Percent Weighing | Dynamic Weighing
. [:18a] ’
Yy II{I_ )
Density o -
Determination Check Weighing Display Hold More. ..

Back Exit
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La balance Scout comprend les applications suivantes.

sl < 0 .~

Pesée : Comptage Pesée en Pesée Détermination Pesée de
de pieces  pourcentage dynamique de la masse contrble
(animal) volumique

[i.134] i e
i MO
a2 P

Maintien de Totalisation Mole
I'affichage

Remarque : Avant d'exploiter une application, vérifiez que la balance soit de niveau et
étalonnée.

4.1 Pesée:
Utilisez cette application pour déterminer le poids des articles selon l'unité de mesure choisie.
Pesée :
1. Dans la partie supérieure gauche de I'écran d'accueil, sélectionnez pesage (application
par défaut).
2. Appuyez sur Tare ou Zéro, le cas échéant, pour commencer.
3. Placez les objets sur le plateau pour afficher le poids. Lorsque stable, l'icbne *est
affichée.
La valeur résultante est affichée dans la principale ligne de pesage dans l'unité de
mesure utilisée.

L'écran d'accueil PESEE :

Max 220 g d=0.001g

Weighing 9/28/2015 11:48
& Principale ligne d'affichage - la
h 0 0 0 0
0 g a
Gms.s: 0.000g Capacity Guide: 2204g Champs de référence , ICone de
e 0.000 o [T | app“caﬂon
Item Sample Pri M o
Settings Name rint L Boutons d'application :

4.1.1 Paramétres d’élément
Pour afficher ou modifier les parameétres actuels

Appuyez sur le bouton Parameétres élément. Weighing

L'écran Parametr ffiché. 5
écran Parametres est affiché ggg
Barre de capacité : Mettre sur marche pour

Capacity Bar Weighing Units Print Settings

afficher le guide de capacité sur I'écran principal
de pesage.
Unités de pesage : Sélectionnez l'unité affichée.

Parameétres d’impression : Pour afficher ou Back Exit
modifier les parameétres d'impression.
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4.1.2 Nom d’échantillon

Entrez un nom d'échantillon avec le clavier alphanumérique, puis appuyez sur Enregistrer

pour sauvegarder le nom et revenir a I'écran principal du mode de pesage. Appuyez i+ pour
passer des minuscules aux majuscules et vice versa.

Minuscule : Majuscule :
Sample Name Sample Name
Ll |2 |3 |k |5 |66 [ 6B |68 |40 i e i i s e (i (e e )
Sl |0 |l |l |t el e |itlins |2 |G Qul BNV mEa R el e Ele El RSy Bk
a sol |edi et lpge| b [ k = Adl leSul R wFl mEE ek i sk L
4z ot el (v b |emil el | |4 A e X! oG 1Moo B bl e e | 8=
Save Exit Save Exit

4.1.3 Imprimer / Sauvegarder vers USB

Imprimer lI'information basée sur les paramétres dans le menu des paramétres d'impression.
Remarque : Ce bouton est désactivé si le kit d'interface en option (vendu séparément) n’est
pas installé.

Lorsque le kit d'interface hote USB est installé, « Sauvegarder vers USB» s’affiche.

Sauvegarder vers USB
Insérez le lecteur flash USB dans le port USB. Ensuite, appuyez sur le bouton Sauvegarder
vers USB pour sauvegarder les données sur le lecteur flash USB. Une fois sauvegardé, la
couleur du bouton se change momentanément en orange.
ATTENTION :
Selon la clé USB utilisée, il est possible que toutes les données ne soient pas
transférées de la balance ou que l'affichage se fige. Dans ce cas, débranchez le
lecteur flash USB et essayez un autre lecteur flash USB.
Ohaus décline toute responsabilité si les données sur le lecteur flash USB sont
effacées ou si le lecteur flash USB est endommagé lorsqu'il est connecté a la
balance.
Pour minimiser le risque de survenance de difficultés, Ohaus suggere d'utiliser
un lecteur flash USB de grande qualité.
Pour davantage d’information, se reporter au mode d’emploi de I'hote USB.

4.1.4 Menu
Pour afficher les options du menu principal.
4.2 Comptage de pieces

Utilisez cette application pour compter des échantillons de poids uniforme.
1. Dans la partie supérieure gauche de I'écran d'accueil, sélectionnez Comptagede pieces.

2. Appuyez sur Tare ou Zéro, le cas échéant, pour commencer.

3. Etablir un poids moyen des piéces [APW - Average Piece Weight], la valeur par défaut (ou
derniere valeur) APW est affichée.

4. Placez des objets sur le plateau pour afficher le nombre de pieces sur la ligne principale
d’affichage.
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Max220 g d=0.001 g

9/28/2015 11:50

Parts Counting

>0<

Principale ligne d'affichage
PCS

Ecran d'accueil standard du COMPTAGE DE PIECES :

Gross: Aty el 000019 = Champs de référence Icone de
Tare: 0.000g Sample Name: Ilapplication
Ram AR Print Menu ! ication :
Settings S Boutons d'application :

4.2.1 Parametres élément

Pour afficher ou modifier les parametres actuels, appuyez sur le bouton Parametres

élément :

Appuyez sur le bouton Paramétres élément.
L'écran Paramétres est affiché.

Nom d’échantillon :Entrez un nom de
I'eéchantillon avec le clavier
alphanumérique, puis appuyez sur
Enregistrer pour enregistrer le nom et
revenir a la rubrigue Paramétres écran
comme indiqué a droite.

Optimisation automatique :Recalcule le
poids de la piece automatiquement pour
améliorer la précision de comptage
lorsque des piéces sont ajoutées.

Par défaut, 'optimisation automatique est
désactivée.

Unités de pesage : Sélectionnez l'unité
affichée.

Parameétres d’impression : Pour afficher
ou modifier les paramétres d'impression.

4.2.2 APW / Echantillons

Entrer pour régler TAPW et la taille
del'échantillon de piéces a I'aide du clavier
numeérique.

Etablir un poids moyen des piéces (APW)
Chaque fois qu'un nouveau type de piéce est
décompté, le poids nominal d'une piéce (poids
moyen d’une piece ou APW) doit étre établi a
I'aide d'une petite quantité de piéces. Cette APW

est stockée jusqu'a son remplacement par une
autre APW.

Il existe deux méthodes pour établir la valeur
APW : APW et échantillons.

Parts Counting

AN g k - -’:
E % :IT,P mgg 'Ii"g}
Sample Name Opti‘:‘nuifzgtion Weighing Units Print Settings
Back Exit
APW/Samples
1 2 3 0.0001 g
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 Samples Exit
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APW :

Définir un poids moyen connu de piéce
(APW)

Pour ajuster la valeur APW directement, appuyez
sur le bouton APW,

Une fenétre de saisie numérigue est affichée.

Saisir le poids de 'APW désiré, puis appuyez sur
Sauvegarder.

L'affichage revient a I'écran d'accueil de
I'application avec la nouvelle valeur APW dans le
champ de référence.

Echantillons :
Définir un nouveau poids moyen des
pieces (APW) - Dérivé

*
Fjour établir un nouvel APW, touchez le bouton
Echantillons. . g

Une fenétre de saisie numérigue est affichée.

Max220 g d=0.001g

9/28/2015 12:01

Parts Counting

Place reference weight on the pan. Press Accept to continue.

Gross: 8.765g APW:
Saisir |a taille de I'eéchantillon desiré (1 a Tare: 0.000g Sample Size: 6

10 000 piéces), ensuite appuyez Sauvegarder. Accept Back Exit

L'affichage revient a I'écran d'accueil de
I'application. Suivez les instructions a I'écran
pour définir un nouveau APW.

Placez le poids de référence sur le plateau et
appuyez sur Accepter pour continuer. La taille
de I'échantillon affichée sera utilisée. La
nouvelle valeur APW est affichée dans le
champ de référence.

L'écran principal revient avec la nouvelle valeur
APW calculée.

4.3 Pesée en pourcentage
Utilisez la pesée en pourcentage pour mesurer le poids d'un échantillon affiché en tant que
pourcentage d'un poids de référence préétabli.

La valeur par défaut (ou derniére valeur) du poids de référence est affichée.

1. Dans la partie supérieure gauche de I'écran d'accueil, sélectionnez Pesée en pourcentage.
2. Placez un objet sur le plateau. La différence entre I'échantillon et le poids de référenceest
affichée a la fois comme un poids et un pourcentage.
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L'écran d'accueil PESEE EN POURCENTAGE :

Max 220 g d=0.001 g

44 Principale ligne d'affichage
2 ] %

Percent Weighing SRS e
*
Gross: 0.244 g Ref. Weight: 10.000¢g
Tare: 0.000g Sample Name:
Item Recalculate .
- Print Menu
Settings Ref. Wgt

4.3.1 Paramétres d’élément

Pour afficher ou modifier les parametres actuels
Appuyez sur le bouton Paramétres élément.
L'écran Parameétres est affiché.

Nom d’échantillon Entrez un nom
d'échantillon avec le clavier alphanumérique,
puis appuyez sur Sauvegarder pour
mémoriser le nom.

Unités de pesage : Sélectionnez l'unité
affichée.

Parameétres d’impression : Pour afficher ou
modifier les paramétres d'impression.

4.3.2 Recalculer le poids de référence

Pour établir une nouvelle valeur de poids de
référence, toucher le bouton Recalculer Réf.
Poids. Suivez les instructions a I'écran pour
établir un nouveau poids de référence.

Alternativement, appuyez sur le bouton Réf.
Poidsde I'écran Recalculer le poids de
référence de la pesée en pourcentage afin
d’établir un nouveau poids de référence
manuellement via un clavier numérique.

Saisir le poids de référence désiré, puis
appuyez sur Sauvegarder.

L'affichage revient a I'écran d'accueil de
I'application de Pesée en pourcentage.

o/

e

Icéne de I'application ; Champs de de référence

Boutons d'application :

Percent Weighing

BB P ¢
ny "
Sample Name Weighing Units Print Settings
Back Exit

Max 220 g d=0.001 g

Percent Weighing EES
Place reference weight on the pan. Press Accept to continue.
*
0 | 2 I I 9
Gross: 0.244 g Ref.Weight: -
Tare: 0.000 g Sample Name:
Ref. Weight g g
10.000 g Accept Print Exit
Reference Weight
L e (@3 100.00 g
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 Exit
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4.4 Pesée dynamique (animal)

Utilisez cette application pour peser une charge instable, comme un animal en mouvement.
Deux modes de démarrage / réinitialisation différents peuvent étre sélectionnés : Manuel
(démarrer et arréter par appui de touche) et automatique (démarrer et arréter
automatiquement).

L'écran d'accueil PESEE DYNAMIQUE :

Max220 g d=0.001 g

Dynamic Weighing 9/28/2015 12:42

Place sample on the pan. Press Start to begin averaging.

* Principale ligne d'affichage

N 0 0 0 0

G H 0.000 A Ti gz

o ) Averaging Time: °* Champs de référence .\

0.000g Sample Name:

Item

Settings Start Print Menu Icone de I'application ; Boutons de I'application

Pesée dynamique - Manuel (par défaut)

1. Dans la partie supérieure gauche de I'écran d'accueil, sélectionnez Pesée dynamique.
2. Appuyez sur Tare ou Zéro, le cas échéant, pour commencer.
3. Placez les objets sur le plateau. Appuyez sur le bouton Commencer ».

4. La balance commence un compte a rebours Dynamic Weighing b ] e
(principe de la moyennE). Dynamic weighing in process. 4 seconds remaining.
< . *

Pendant le compte a rebours, la ligne
d'informationaffiche le temps restant.

Le cas échéant, appuyez sur Stop pour quitter
et revenir a I'écrand'accueil. Gross: 92539 AveragingTime:

Tare: 0.000g Sample Name:
Item :
Sattings Stop Print Menu

5. Lorsque le compte a rebours est terminé, le Dynamic Weighing V20 g =000 S

résultat estaffiché et conservé.

Averaging complete. Press Clear to clear averaged weight.

Appuyez sur Effacer pour supprimer le poids

conservé etrevenir a I'écran initial. 9 2 5 3
[ ]

Remarque : Débarrasser le plateau avant de Gross: 9253 g || Averaging Time: 5s
commencer un nouveau cycle de pesée . By Eu b
dynamique. tem Clear Print Menu

Settings
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4.4.1 Parameétres d’élément

Pour afficher ou modifier les parametres actuels :

Appuyez sur le bouton Paramétres élément.
L'écran Parameétres est affiché.

Dynamic Weighing

f) ' 9kg
A rﬂ""o" E lllyg
Averaging Time Automatic Mode Sample Name Weighing Units
PrmtSettlngs
Back Exit
Durée moyenne : La durée moyenne peut
étre réglée de 1 a 99 secondes. Averaging Time
La valeur par défaut est de 5 secondes.
1 2 3 5s
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 Exit
Dynamic Weighing s

Mode automatique :
Le cycle commence quand un objet (animal)

Place sample on the pan to begin averaging.

est placé sur le plateau, et la valeur conservée  >o<

est automatiquement réinitialisée lorsque m g

I'objet est retiré du plateau (délai de o AT (T -

10 SecondeS) Tare: 0.000g Automatic Mode: On
P . Item .

Nom d’échantillon : Entrez un nom Settings Print Menu

d'échantillon avec le clavier alphanumérique,
puis appuyez sur Sauvegarder pour mémoriser
le nom.

Unités de pesage : Sélectionnez l'unité
affichée.

Parameétres d’impression : Pour afficher ou
modifier les paramétres d'impression.



Balances Scout™ Séries — STX

FR-15

4.5 Détermination de la masse volumique
La Scout peut étre utilisée pour déterminer la masse volumique d'un objet, y compris des

solides et des liquides.

Un kit de détermination de la masse volumique (non inclus, vendu séparément) est congu
pour étre utilisé avec la Ohaus Scout STX. Cependant, il est possible d’utiliser tout appareil de
laboratoire qui répond aux exigences de mesure de masse volumique. L’utilisation de la pesée
sous crochet est recommandée si le poids des matieres solides est supérieur a 200 g.

Préparer la balance comme indiqué a droite
1. Eteignez la balance.
2. Retirez la plate-forme de la balance.

3. Insérez le crochet de suspension et
installez le support du bécher(bécher non
fourni).

4. Mettez la balance sous tension

5. Dans la partie supérieure gauche de I'écran
d'accueil, sélectionnez Détermination de la masse
volumique.

6. Suivez les instructions ci-dessous pour
déterminerla masse volumique de l'objet.

L'écran d'accueil DETERMINATION MASSE VOLUMIQUE :

o 5 . Max 220 g d=0.001
Density Determination L !

0.0000

g/cm3
Air Weight: 0.000g Water Temp.: 20.0°C
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item o
- Start Print Menu
Settings

9/28/2015 12:48

Principale ligne d'affichage

Champs de référence ; Icone de I'application

Boutons d'application :

4.5.1 Mesure de la masse volumique d'un solide a I'aide d'eau (par défaut)

Appuyez le bouton Paramétres élément pour

ouvrir I'écran des parametres de la
Détermination de la masse volumique.

Confirmez que les réglages suivants sont
sélectionnés :

v' Type de masse volumique : solide
v' Liquide auxiliaire : eau
v' Matériau poreux : arrét

Pour régler la valeur de la température de
I'eau,
appuyer la touche Température de I’eau.

Une fenétre de saisie numeérique est affichée.

Saisissez la température réelle de I'eau, puis
appuyez sur Sauvegarder.

Density Determination

@ o

Density Type Auxiliary liquid Water Temp. Porous Material

&

Print Settings

Back Exit
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La balance calcule la masse volumique de Water Temp.
I'eau sur la base de la valeur de température
de I'eau saisie (de table de correspondance

: , ! 1 2 3 20.0 °C
interne). Mesure la température réelle de I'eau

en utilisant un thermometre de précision. 4 5 6

Appuyez sur Retour pour revenir a I'écran - o o Save
d'accueil de Détermination de la masse

Volumique_ Clear 0 . Exit
Pour commencer le processus de Density Determination Mex2209 d-0001

détermination de la masse volumique,
appuyez sur Démarrer.

0.0000

g/cm3
Air Weight: 0.000g WaterTemp.: 20.0°C
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item o
- Start Print Menu
Settings

Etape 1 sur 2 - Peser I'échantillon en milieu aérien.
Appuyez sur Démarrer. Suivez les instructions a I'écran, puis appuyez sur Accepter pour
stocker le poids de I'échantillon sec (« en milieu aérien »).

Max 220 g d=0.001g

Density Determination HRES G5t

Weigh sample in air. Press Accept.

2.145 .

AirWeight: - Water Temp.: 20.0°C
Liquid Weight: - Density Type: Solid
itom Accept Sto| Menu

Settings P P

Etape 2 de 2 - Peser I'échantillon immergé dans le liquide.

Suivez les instructions a I'écran, puis appuyez sur Accepter pour stocker le poids de
I'échantillon (immergé dans un liquide).

Max220 g d=0.001g

Density Determination TS G

Weigh sample in liquid. Press Accept.

1.959 . |3

Air Weight: 2.145g Water Temp.: 20.0°C
Liquid Weight: - Density Type: Solid
Item

Sattings Accept Stop Menu
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Max220 g d=0.001g

Lorsque les poids nécessaires ont été O ——— 2209 d-000

déterminés, la masse volumique de
I'échantillon est affichée en g/cm® (avec le

poids en milieu aérien, le poids immerge) 3 6499
L

sur I'écran de l'application. g/cm3
Air Weight: 2.145g WaterTemp.: 20.0°C
Liquid Weight: 1.559 g Density Type: Solid
Item o
Settings Start Print Menu

Appuyez sur Démarrer pour réinitialiser toutes les valeurs de pesée et recommencer le
processus.

On peut également utiliser la balance pour calculer la masse volumique d'une matiére flottant
dans l'eau.

Suivez la méme procédure que ci-dessus, utilisée pour une matiére solide, sauf pour I'étape 2
de la détermination de la masse volumique. Enfoncez I’échantillon vers le bas (nécessite un
outil spécial, non fourni) dans le liquide jusqu'a ce qu'il soit complétement immergeé.

4.5.1 Calcul de la masse volumique d'un solide a I’aide d'un liquide
auxiliaire
Pour activer cette fonctionnalité, entrer dans I'écran des Parametres élément et sélectionnez
ce qui suit :

v' Type de masse volumique : solide

v' Liquide auxiliaire : Autre

v' Matériau poreux : arrét

Confirmer que les valeurs par défaut affichées (masse volumique du liquide, etc.) soient
correctes.

Commencez le processus de détermination de la masse volumique en appuyant sur
Démarrer et en suivant les instructions a I'écran.

- P Max220 g d=0.001g - N
Density Determination Liquid Density

1 2 3 0.99800 g/cm3

0.0000 o s s

g/cm3
Save
Air Weight: 0.000g Liquid Density: 0.00800 7 8 g
Liquid Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item ; Clear 0 . Exit
. Start Print Menu
Settings

4.5.3 Calcul de la masse volumique d'un liquide en utilisant une masse
étalonnée (non fournie)

Activez cette fonction ; entrer dans I'écran Parametres élément de la masse volumique et
sélectionnez ce qui suit :
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Density Determination

v' Type de masse volumique : liquide F
Remarque : lorsque le type de masse volumique [ﬁ ﬁ @
est sélectionné sur liquide, la sélection du type Density Type sinker Volume Liquid Temp. Print Settings
de liquide et du type de matiére poreuse est
désactivée.

Back Exit
Veérifiez que la valeur par défaut affichée (le Sinker Volume
volume de la masse) soit correcte. Modification
des valeurs par défaut, 1 2 3 10.0cm3
appuyez Volumemasse. 4 & 6
Une fenétre de saisie numérique s’affiche. - . . Save

Saisir la valeur souhaitée, puis appuyez sur
Sauvegarder. Clear = 0 . Exit

L'affichage revient a I'écran précédent.

Max 220 g d=0.001g

Modifier la température du liquide le cas Density Determination 9282015 1303
échéant.
Pour revenir a I'écran d’accueil du calcul de la
masse volumique, appuyez sur Retour. 0.0000 rem3

. g/cm
Appuyez sur Démarrer pour commencer le

Air Weight: 0.000g Sinker Volume: 10.0 em3
proceSSUS. Liquid Weight: 0.000g Density Type: Liquid
Item .
Sattings Start Print Menu

E'Ea_pe 1 sur 2 - Peser la masse en milieu Density Determination e e
aérien.

Weigh sinker in air. Press Accept.

Suivez les instructions a I'écran, puis appuyez

*
sur Accepter pour stocker le poids de la 5 357
masse (« en milieu aérien »). [ g

AirWeight: - Sinker Volume: 10.0em3
Liquid Weight: - Density Type: Liquid
Item
Settings Accept Stop Menu
Etape 2 de 2 - Peser la masse immergée Density Determination e e
dans le Ilq uide test. Weigh sinker in liquid. Press Accept.

Suivez les instructions a I'écran, puis appuyez

*
sur Accepter pour stocker le poids de la 3 409
masse (immergée dans un liquide). n 9

Air Weight: 5.357 g Sinker Volume: 10.0 em3
Liquid Weight: - Density Type: Liquid
Item
Accept Stop Menu

Settings
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Lorsque les poids nécessaires ont été Density Determination e e
déterminés, la masse volumique de I'échantillon
liquide est affichée en g/cm?® (avec le poids en
milieu aérien, le poids immergé) sur I'écran de 0 1 960
I'application. ° -
A uvezsur D e our réinitialiser toutes Air Weight: 5.357 g Sinker Volume: 10.0 em3

pp y emarrer p Liquid Weight: 3.400g Density Type: Liquid
les valeurs de pesée et recommencer le Item )
Sattings Start Print Menu

processus.

4.5.4 Calcul de la masse volumique des matiéres poreuses a I'aide d'huile

Pour activer cette fonctionnalité, entrez dans
I'écran des Parametres élément et
sélectionnez ce qui suit :

v' Type de masse volumique : solide
v' Liquide auxiliaire : eau
v' Matiéere poreuse : marche

Pour régler les valeurs de la température de
I'eau ou de la masse volumique de I'huile,
appuyer sur la touche Température eau ou
Masse volumique huile.

La balance calcule la masse volumique de
I'eau en fonction de la valeur de température
de I'eau saisie (table de correspondance).

Mesurer la température réelle de I'eau en
utilisant un thermometre de précision.

Une fenétre de saisie numérique s’affiche.
Saisir la valeur souhaitée, puis appuyez sur
Sauvegarder.

Pour revenir a I'écran d’accueil du calcul de la
masse volumique appuyez sur Sortie.

Appuyez sur Démarrer pour commencer la
détermination de la masse volumique.

Density Determination

Density Type Auxiliary liquid Water Temp. Porous Material
= L&.
I =y
Qil Density Print Settings
Back Exit
Oil Density
1 2 3 0.80000 g/cm3
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 Exit
Water Temp.
1 2 3 20.0°C
4 5 6
Save
7 8 9
Clear 0 Exit

Max 220 g d=0.001g

Density Determination SRS (30
0 [ ] 0 0 0 0 glcm3
Dry Weight: 0.000g Liquid Weight: 0.0004g
Oiled Weight: 0.000g Density Type: Solid
Item

- Start
Settings

Print Menu
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Max 220 g d=0.001g
9/28/2015 13:09

Density Determination

Weigh sample in air. Press Accept.

Etape 1 sur 3 - Pesage de I'échantillon non ~ *
imprégné d’huile en milieu aérien. 1 ? 0 6
Suivez les instructions a I'écran, puis appuyez n 9
sur Accepter pour stocker le poids de DryWeight: ~ — Liquid Weight: ~ —
I'échantillon sec (« en milieu aérien »). OiledWeight:  — Density Type: Solid
Item

Sattings Accept Stop Menu
Etape 2 su r,3 - Pesage de I'é(;h_antillon Density Determination e
impregne d’huile en milieu aérien. Weigh oiled sample in air. Press Accept.

Suivez les instructions a I'écran, puis appuyez

*
sur Accepter 2 1 92
pour stocker le poids de I'échantillon . 5

(imprégné d’huile).

Dry Weight: 1.706 g Liquid Weight: -
Oiled Weight: - Density Type: Solid
Item
. Accept Sto| Menu
Settings P P

Etape 3 sur 3 - Pesage de I'échantillon Density Determination e e
impregne d’huile immerge dans un IIqUIde' Weigh oiled sample in liquid. Press Accept.

Suivez les instructions a I'écran, puis appuyez

*
sur Accepter 1 21 8
pour stocker le poids de I'échantillon imprégné . 5

d’huile (immergé dans un liquide).

Dry Weight: 1.706 g LiguidWeight: -
Oiled Weight: 2.192 g Density Type: Solid
Item
Sattings Accept Stop Menu
i A 1 AtA q q . Max 220 g d=0.001g
LOI’SC]UG |eS pOIdS necessailres Ont ete Dens“y Determination 9/28/2015 13:12

déterminés, la masse volumique de
I'échantillon est affichée en g/cm? (avec le

poids en milieu aérien, le poids non-imprégné
et imprégné d’huile, et le poids immergé) sur 1 .7471

2 . . . fcm3
I'écran de I'application. J
La Vale r reste é. I.écran . S .a ce e Dry Weight: 1.706 g Liquid Weight: 1218¢g

, u X . Ju qu qu Oiled Weight: 2.192 g Density Type: Solid
Démarrage soit touché. —

, L e s Setti Start Print Menu

Appuyezsur Démarrer pour réinitialiser toutes ettings
les valeurs de pesée et recommencer le
processus.

4.6 Pesée de contrdle
La pesée de contrdle est utilisée pour comparer le poids d'un échantillon par rapport a des
valeurs limites.

1. Dans le coin supérieur gauche de I'écran d'accueil, sélectionnez Pesée de contrdle.

2. Les valeurs limites par défaut (ou la derniere valeur) de pesée de contrdle sont affichées.
3. Placez les objets sur le plateau.

4. Le statut Inférieur/Correct/Supérieur s’affiche dans la barre de progression, tandis que le
poids réel de I'élémentest indiqué sur la ligne principale d'affichage.
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L'écran d'accueil de CONTROLE DE PESEE :

—rr Max 220 g d=0.001 g
Check Weighing 9/28/2015 13:12

Principale ligne d'affichage
1 l21 8 g

»

=

OverLimit: 219.999 g Champs de référence ; Icbne de I'application

Wndler(imfE 0.010g [EiElad ACCERL LUkl

Item
Settings

4.6.1 Parametres d’élément

Pour afficher ou modifier les parametres actuels
Appuyez sur le bouton Parametres élément.
L'écran Parametres est affiché.

Nom échantillon:Saisissez un nom d'échantillon.
Unités de pesage : Sélectionnez l'unité affichée.

Parametres d’impression : Pour afficher ou
modifier les parametres d'impression

4.6.2 Limites

Pour afficher ou modifier les parametres actuels
Appuyez sur la touche Limites. L'écran
Paramétres des valeurs limites s’affiche.

Les valeurs limites de contréle sont affichées
dans I'écran des parametres.

Pour régler la Valeur supérieure, appuyez la
touche Limite supérieure et saisissez
ensuite la valeur du poids limite.

Pour régler la Valeur inférieure, appuyez sur
la touche Limite inférieure et saisissez ensuite
la valeur limite du poids.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur
Sortie pour revenir a I'écran d'accueil de
I'application.

Contrdle positif

Check Weighing

Sample Name

Over Limit

Limits Print Menu Boutons d'application :

Weighing Units

Back

&

Print Settings

Exit

219.999 g

Save

Under

Limit Exit

Le contrdle positif est utilisé afin de déterminer si la matiere ajoutée a la balance est a l'interieur
de la plage limite. Dans ce cas, les limites dites INFERIEURE et SUPERIEURE doivent étre
des valeurs positives. (La limite SUPERIEURE doit étre plus grande que la limite

INFERIEURE.)

Ajoutez de la matiere sur la balance jusqu'a ce qu'elle soit dans la plage dite CORRECTE.
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Contréle négatif

Le contrdle négatif est utilisé afin de déterminer si la matiere retranchée de la balance est a
l'intérieur de la plage limite. Dans ce cas, les limites dites INFERIEURE et SUPERIEURE sont
toutes les deux des valeurs négatives.

(La limite INFERIEURE doit étre plus grande que la limite SUPERIEURE.)

Placez l'article a peser sur la balance et appuyez sur TARE.

Retirez une partie de l'article jusqu'a ce qu'il soit a I'intérieur de la plage CORRECTE.

Contréle zéro

Le Contrble zéro est utilisé lorsque I'on compare les échantillons subséquents a un échantillon
de référence initial. Dans ce cas, la limite INFERIEURE doit étre négative et la limite
SUPERIEURE doit étre positive.

Disposez I'article de référence sur le plateau et appuyez sur TARE. Oter I'échantillon de
référence et placer l'article a comparer sur la balance afin de déterminer si celui-ci est a
I'intérieur de la plage CORRECTE.

4.7 Maintien de l'affichage
L'application Maintien d'affichage permet a l'utilisateur de capturer et de stocker le poids stable
le plus élevé d’'une série de pesées.

Dans le coin supérieur gauche de I'écran d'accueil, sélectionnez Maintiend’affichage.

L'écran d'accueil du Maintiend’affichage :

Max 220 g d=0.001g

Display Hold 9/28/2015 13:19

Place sample on the pan. Press Hold to begin. Eﬂ

Principale ligne d'affichage 1]
1 [ | 2 1 8 g
Gross: 12189 Mode: DisplayHold  Champs de référence ; IcOne de I'application
Tare: 0.000g Sample Name:
Item
Settings Hold Menu Boutons d'application :

4.7.1 Parametres élément
Pour afficher ou modifier les parameétres actuels :

Appuyez sur le bouton Parametres élément. Display Hold
L'écran Parametres est affiché. -
T = o &

. . . — ny =g
Mode : Sélectionnez le mode soit Maintien du Mode N TS R
maximum, soit Maintien d'affichage (par
défaut).
Nom échantillon:Saisissez un nom
d'échantillon. Back Exit

Unités de pesage : Sélectionnez l'unité
affichée.

Parametres d’impression : Pour afficher ou
modifier les paramétres d'impression
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4.7.2 Mode maintien d’affichage

Ce mode permet a l'utilisateur de maintenir une lecture de poids stable.
Suivez les instructions a I'écran pour commencer.

1. Placgz un article sur le plateau et appuyez Display Hold Mex220g d-0001
sur Maintien. Le processus de Capture Stable weight is currently being held.
commence.
2. La ligne principale d'affichage indique 1 21 8
alors la premiere pesée stable. ° .
3' A_ppuyer sur Ef_fac‘er,r‘?our SuPprlme_r Ie Gross: 1218g Mode: Display Hold
maintien et revenir a I'écran d’accueil de Tare: 0.000g Sample Name:
Maintien d’affichage.

9 Itgm Cancel Print Menu

Settings

4.7.3 Mode maintien du maximum

Ce mode permet a l'utilisateur de maintenir la lecture du poids stable le plus élevé.
Suivez les instructions a I'écran pour commencer.

1. Sélectionnez le mode Maintien du . Display Hold Max220g d=0.001 g
maximum dans les parameétres de l'article(cf.
section 4.7.1).

*
2. Placez un article sur le plateau et appuyez
sur Démarrer. Le processus de capture x g

11/18/2015 15:09

Place sample on the pan. Press Start to begin.

commence.
A . i . Gross: 2.534g Mode: Peak Hold
3. Continuer a peser des articles. Le poids Tare: 0.000g Sample Name:
stable le plus élevé sera maintenu. Item
n . . Start Print Menu
4. Appuyez sur Arrét pour supprimer le SEllinEe

maintien et revenir a l'’écran de
fonctionnement normal.

4.8 Totalisation

La totalisation mesure le poids cumulatif d’'une série d’articles. Le total cumulé peut dépasser
la capacité de la balance. Le nombre maximal d'échantillons (n) est de 99.

1. Appuyer sur le coin supérieur gauche de I'écran.
Le menu application s’affiche. Appuyez sur l'icbne
Plus pour accéder a la page suivante et sélectionner
ensuite Totalisation si présent.

2. Placez des articles sur le plateau pour commencer.

L'écran d'accueil TOTALISATION :

Max 220 g d=0.001 g
9/28/2015 13:21

Totalization

Flace sample on the pan. Prass Accumulate to add to the total rasult.

* Principale ligne d'affichage Z
| g

Gross: 0.000g Samples: e, . A~ y . .
Tare: o 1203.057  Champs de référence ; Icone de 'application
Result Clear Result  Accumulate Menu

Boutons d'application :
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Le poids de I'échantillon est affiché sur la ligne
principale d’affichage.
3. Appuyez Cumul pour ajouter le poids de

I'article au total.

Une fois stabilisé, le nouveau total est indiqué sur
la ligne d’affichage secondaire.
4. Oter l'article du plateau de pesée, puis

ajouter I'article suivant et poursuivre comme ci-
dessus.
5. Appuyez sur Résultat pour visionner le cumul
des résultats et, le cas échéant, les imprimer ou les
sauvegarder sur un lecteur flash USB.
6. Une fois terminé, appuyez la touche Effacer
résultat.

Une fenétre de confirmation s’affiche.

Appuyez sur Oui pour remettre le poids total a
Zéro.

Appuyez sur Non pour revenir a I'écran principal.

4.9 Pesée molaire

Max220 g d=0.001g
9/28/2015 13:22

Totalization

Flace sample on the pan. Prass Accumulate to add to the total result.

4.627 .

Gross: 4627 g Samples: 9
Tare: 0.000g Total: 1293.957 g
Result Clear Result Accumulate Menu

Totalization
Item Result
Samples 2
Total 0564
Average 028¢g
o (stdev) 0.00g
Minimum 028¢g
Maximum 0284g
Range 0.00g
Print Exit

Utilisez cette application pour mesurer la quantité d'un échantillon.
1. Dans le coin supérieur gauche de I'écran d’accueil, sélectionnez Mole (en I'absence d’affichage,

appuyez I'icobne Plus).

2. Appuyez sur Masse molaire pour régler la masse molaire de la substance.
3. Placez la substance sur le plateau pour commencer.

L'écran d'accueil de Pesée molaire :
Max 220 g d=0.001g

Mole Weighing 12/7/2015 12:00
*
>0<
Gross: 0.000g Molar Mass: 56.000 g/mol
Liquid Volume: 0.00ml Sample Name:
Item Molar g
- Print Menu
Settings Mass

4.9.1 Parametres élément

Pour afficher ou modifier les paramétres
actuels :

Appuyez sur le bouton Parametres élément.
L'écran Parametres est affiché.

Volume liquide : Ajustez le volume de la
solution du liquide si I'information de moralité
est nécessaire.

Nom échantillon:Saisissez un nom
d'échantillon.

Ligne principale d’affichage
0 | 0 0 mol

Champs de référence ; Icone de I'application

Boutons d'application :

Mole Weighing
Lyr] _ ) a
A B o
Liquid ) _
Volume Sample Name Print Settings
Back Exit
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Unités de pesage : Sélectionnez l'unité

affichée pour brut et tare. Molar Mass
Parameétres d’impression : Pour afficher ou
modifier les parametres d'impression 1 2 3 500.000 g/mol
4.9.2 Saisie masse molaire s I i e
Save

Appuyez sur Masse molaire, et utiliser le pavé 7 8 9
numerigque pour saisir la valeur requise de la )

Clear 0 . Exit

masse molaire de la substance, puis appuyez
sur Sauvegarder.

Max220 g d=0.001g
12/7/2015 13:51

*
4.9.3 Calculer la molarite 0.01 9 mol

La molarité est uniqguement calculée lorsque le

Mole Weighing

Gross: 0.747 g Molar Mass: 500.000 g/mol

volume de liquide est réglé. Si le volume de Liquid Volume: 0.00ml  Sample Name:
liquide est réglé, la valeur de molarité peut étre Item Molar orint "
visionnée en bas a droite de la fenétre. Settings Mass o end

4.10 Fonctionnalités supplémentaires

4.10.1 Crochet de pesée par en-dessous

La balance Scout est équipée d'un crochet de pesée par en-dessous pour le pesage sous la
balance. Le crochet de pesage par en-dessous se trouve a I'envers du capot de la batterie
comme illustré ci-dessous. Pour utiliser cette fonctionnalité, 6ter le capot de protection rouge
situé en dessous pour accéder a I'ouverture de pesée par en-dessous.

Attention :Avant de retourner la balance, retirer le plateau et le support de plateau (si
présent). Tourner le verrou de transport en position « verrouillée » pour éviter des
dommages.

Crochet de pesée par en-dessous Crochet de pesée par en-dessous installé

Ouverture de pesée par en-dessous

On peut soutenir la balance a 'aide de vérins de laboratoire ou autre méthode pratique.
S’assurer que la balance soit de niveau et stable et que le verrou de transport ait été libéré.
Mettre la balance sous tension, puis utiliser une chaine ou un fil pour attacher les articles a
peser.
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Figure 4-3. Application de pesée par en-dessous

Connexion de l'interface

Utiliser une interface de connectivité en option ~ Connexion d'interface a l'arriere de la
pour connecter la balance, soit & un ordinateur, balance :
soit a un écran auxiliaire OHAUS.

Ci-dessous, les accessoires disponibles du kit ‘—T
d'interface : n 1

RS232, Hote USB, Périphérique USB, Ethernet, @t —A
Bluetooth®*. o \
our ncoche de

Connexion  Adaptateur p -oche (
courant alternatif securite
Fiche

Figure 4-4. Arriere de la balance

* Ces kits d'interface varient selon les réglementations locales
Les marques verbales et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant a
Bluetooth SIG, Inc. ; 'exploitation de ces marques par OHAUS est autorisée sous licence.
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5. PARAMETRES MENU

5.1 Navigation dans le menu

Toute la navigation dans le menu est effectuée en touchant I'écran. Pour entrer dans le menu,
appuyez Menu a partir de tout écran d’accueil d’application. Le menu principal s’affiche, avec
des touches pour Retouret Sortie. Continuez a appuyer sur la rubrique appropriée de la liste
pour accéder aux rubriqgues du menu ou appuyez une touche pour se déplacer.

Max 220 g d=0.001g

Weighing RS 150 Main Menu
; 9kg i
g <€ ¥ ®

*
>0< o~ . ! .
Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance
| g s
3 L N

Gross: 0.000g Capacity Guide: 22049
Tare: 0.000g “ Communication GLP and GMP Data Factory Reset Lockout
Item Sample g .
. P Print Menu Back Exit
Settings Name

Lorsque l'interrupteur de sécurité est en position verrouillée, les menus d'étalonnage et de
verrouillage sont masqués.

Interrupteur de sécurité :

5.1.1 Modification des parameétres
Pour changer un parametre de menu, accédez a ce parameétre en suivant les étapes
suivantes :

Entrez dans le menu Balance Setup

A partir de tout écran d’application, touchez _
— | -

Menu. = w W @Az

La liste du menu principal est affichée a I'écran. _ _ _
Language User Settings Filter Level Auto Zero Tracking

Sélectionnez le sous-menu beed :_E

214 o . y,

Recherchez I'élément souhaité dans la liste du

menu principal et I'activer. Le sous-menu Stability AutoTare Date &Time

s’affiche.

Back Exit

Sélectionnez I’élément du menu

Continuez jusgu'a ce que le réglage désiré soit
sélectionné dans la liste du menu. Touchez le
parameétre pour le modifier.

Le nouveau réglage s’affiche surligné en jaune
pendant environ une seconde pour confirmer la
valeur modifiée.

Quittez le menu et revenir a I'application en cours
Apres conf